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はじめに

　当協議会は、令和４年度の国土交通省補助事業として「住
宅・建築物環境対策事業（サステナブル建築物等先導事業

（木造先導型）に関する評価）」を実施し、その報告書として
本書をとりまとめた。本書には、平成27年度から令和元
年度に実施した「サステナブル建築物等先導事業（木造先
導型）」で採択された全ての事業が終了したことを機会に、
当該年度で採択された事業を掲載している。

　本書は事業報告書ではあるが、その内容は、採択プロジェ
クトの内容を中心としたものであり、いわゆる「プロジェク
ト事例集」としての色合いが濃いものとなっている。
　したがって、本書は、単なる報告書に留まることなく、木
造建築物先導事業による先進事例を示すことにより、木材
利用の増進、良質な木造建築物の普及促進等に向けて有効
なツールとして活用することが期待されるものである。

　令和６年３月

　　　一般社団法人　木を活かす建築推進協議会



4

【目　次】

はじめに………3

１．サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容………7

　　　（１）事業の概要……8 　（２）事業の目的……8 　（３）事業体制……8

　　　（４）本事業における実施項目……8 　（５）「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」の概要……8

　　　（６）本事業の実施結果　公募の実施及び応募事業数 ／ 評価の経緯 ／ 評価結果 ／ 採択結果……9

　　　（７）　「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）評価委員会」の全体講評及び評価のポイント
　　　　　 第１回応募事業 ／ 第２回応募事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……10

　　　（８）平成 27 年度〜令和元年度　採択事業一覧及び提案の概要……12 　 採択事業の所在地……20

　　　提案応募及び補助金を受給される皆様へ……11

２．採択事業の内容（事例集）………21

　　　採択事例 73　中央大学多摩キャンパス　学部共通棟新築工事……22

　　　採択事例 74　（仮称）OY プロジェクト計画……27

　　　採択事例 75　京丹波町新庁舎整備事業……32

　　　採択事例 76　（仮称）大通西１丁目計画……37

　　　採択事例 77　（仮称）銀座 8 丁目開発計画……42

　　　採択事例 78　光・風・木と遊ぶプロジェクト……47

　　　採択事例 63　成城学園初等学校　本校舎建替工事……52

　　　採択事例 64　（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト……57

　　　採択事例 65　（仮称）東陽３丁目計画……62

　　　採択事例 66　海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設……67

　　　採択事例 67　（仮称）エルピザの里　改築計画……72

　　　採択事例 68　桐朋学園大学　仙川キャンパス　第二期工事……76

　　　採択事例 69　茶屋ヶ坂アパート建替計画……81

　　　採択事例 70　（仮称）タクマビル新館（研修センター）　新築工事……86

　　　採択事例 71　（仮称）高知学園新学部棟８号館……91

　　　採択事例 72　ＣＬＴ晴海ＰＪ（都市から地方へ）……96

　　　採択事例 57　有明アリーナ（仮称）（27）新築工事……101

　　　採択事例 58　（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト……106

　　　採択事例 59　住友林業筑波研究所新研究棟 新築工事……110

　　　採択事例 60　（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画……115

　　　採択事例 61　厚沢部町認定子ども園新築工事……120

　　　採択事例 62　（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事……125

平
成
29
年
度
採
択
事
業

平
成
30
年
度
採
択
事
業

令
和
元
年
度
採
択
事
業



5

　　　採択事例 42　平取町国民健康保険病院改築事業……130

　　　採択事例 43　鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画……135

　　　採択事例 44　各務ビル新築工事……139

　　　採択事例 45　ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による
　　　　　　　　　　（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事　　　　　　　　　……144

　　　採択事例 46　朝日村新庁舎建設工事……148

　　　採択事例 47　井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会保育園計画）……152

　　　採択事例 48　東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事……157

　　　採択事例 49　長門市本庁舎建設事業……162

　　　採択事例 50　（仮称）はるのガーデン新築工事……167

　　　採択事例 51　松尾建設株式会社 新社屋建設計画……172

　　　採択事例 52　都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）……177

　　　採択事例 53　国際基督教大学 新体育施設建設プロジェクト……181

　　　採択事例 54　北房地域新教育環境整備事業……186

　　　採択事例 55　（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事……191

　　　採択事例 56　北川村温泉ゆずの宿改築工事……195

　　　採択事例 38　（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校新築工事……200

　　　採択事例 39　（仮称）新豊洲ランニングスタジアム……205

　　　採択事例 40　（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事……209

　　　採択事例 41　国分寺フレーバーライフ社本社ビル新築工事……214

３．資料：令和元年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）／公募内容………219

　　　　　　　プレスリリース（報道発表資料）……220　　募集要領……221

　　　　　　　サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）提案申請書……230

平
成
28
年
度
採
択
事
業

平
成
27
年
度
採
択
事
業





7
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（木造先導型）に係る
  評価・事務事業の目的・内容
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

令和元年度 採択事業（一般建築物）

（１）　事業の概要

本事業は、国が補助する「住宅・建築物環境対策事業」のうち「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」
の実施にあたり、総合的な評価を行うものである。

（２）　事業の目的

　「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」の選定にあたり円滑な実施を図ることを目的とする。

（３）　事業体制

「一般社団法人　木を活かす建築推進協議会」（以下「当協議会」という）内に学識経験者で構成する評価委員会を
設置し、総合的な評価を行った。
評価委員会は、以下のとおり建築及び木材並びに事業評価などに関する学識経験者で構成した。

＜令和元年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）評価委員会／委員構成＞
委員長　　大橋　好光　　東京都市大学／工学部建築学科教授
委　員　　五十田　博　　京都大学／生存圏研究所教授
委　員　　伊藤　雅人　　三井住友信託銀行㈱ ／不動産コンサルティング部審議役
委　員　　腰原　幹雄　　東京大学／生産技術研究所教授
委　員　　長谷見雄二　　早稲田大学／理工学術院教授　
委　員　　萩原　一郎　　東京理科大学／国際火災科学研究科教授
委　員　　林　　知行　　秋田県立大学／木材高度加工研究所教授

（４）　本事業における実施項目

　標記実施項目は、以下のとおりであった。
① 事業周知用のホームページ作成と事業に関する情報の提供、募集要領の整備
② サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）を行おうとする者からの提案の募集・受付
③ 木造建築に関する学識経験者等で構成する評価委員会の運営及び「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」

を行おうとする者からの提案内容についての総合的な評価
④ 上記に係る問い合わせの対応等

（５）　「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）」（以下「先導事業」という）の概要

　標記事業の内容は、３章（→ p. 219 〜 p. 239）に示すとおりであるが、その概要を以下に示す。

　先導事業の要件
　標記要件は、次の各号の全てを満たすこととする。

① 構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術が導入される事業計画であること。
② 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材利用に関する建築生産システムについて

先導性を有する計画であること。
③ 主要構造部に木材を一定以上使用するものであること。
④ 建築基準法令上、構造・防火面の特段の措置を必要とする規模以上のものであること。
⑤ 木造化された建築物の普及に寄与するものとして、建築物の木造化に係る先導的な技術について、竣工後にその

内容を検証し、取りまとめて公表すること、又は本事業により整備された建築物及びその情報について、竣工後
に多数の者の目に触れると認められること。

⑥ 令和元年度に事業に着手するものであること。

　先導事業の補助対象経費
　標記経費は、次の各号に掲げるものとする。

① 調査設計費等、② 建設工事費（木造化・木質化による掛かり増し費用相当額）、③ 技術の検証費用、④ 附帯事務費
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　先導事業の事業主体
　標記主体は、地方公共団体、民間事業者等とする。

　先導事業に対する補助率
　標記補助率は、原則として下記内容とする。

① 調査設計計画費
　 建築物の調査設計計画費のうち先導的な木造化に係る費用の１／２の額のうち、国土交通省が認める額を補助

額とする。（なお、木造化と無関係な一般的な設計費の部分は対象外。）
② 建設工事費
　 木造化に関する先導的な設計・施工技術を導入した場合の工事費と、当該設計施工技術を導入しない場合の工事

費の差額（以下、「掛かり増し費用相当額」という。）の１／２の額のうち、国土交通省が認める額を補助額とする。
ただし、掛かり増し費用相当額の１／２の額の算定に当たっては、建設工事費の 15％以内の額とすることがで
きるものとする。なお、先導事業の要件（３章「募集要領」の「２. 事業の内容　（３）主要構造部に木材を一定
以上使用するものであること」→ p. 222 参照）に定める「②建築物の部分が木造の建築物」とする場合は、「木造
以外の構造の部分」の建設工事費は補助対象外となる。「③主要構造部に一定以上の木材・木質材料を使用する
混構造の建築物」とする場合は、「主要構造部に木材・木質材料を使用していない部分」の建設工事費は補助対
象外となる。

③ 技術の検証費用
　 竣工後に技術の検証のために追加的に費用が掛かる場合には、その費用の１／２のうち、国土交通省が認める

額を補助額とする。
④ 附帯事務費
　 本事業の対象となる木造化プロジェクトについて普及啓発を行うために必要となる経費の実績額に基づいて、上

記①と②の当該年度の補助額の 2. 2％以内の額を、附帯事務費（人件費、旅費、一般管理費等）として補助する。
⑤ 補助額の上限
　 補助額は採択１案件につき 500,000 千円を上限額とする。

	
（６）　本事業の実施結果

　公募の実施及び応募事業数
令和元年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）公募は、それぞれ以下により行った。
・第１回公募：平成 31 年 4 月 15 日から 5 月 27 日
・第２回公募：令和元年 8 月 28 日から 10 月 8 日
その結果、第１回にあっては 17 事業（一般建築物 15 件、実験棟２件）、第２回にあっては 7 事業（一般建築物 7 件、
実験棟 0 件）の応募があった。

　評価の経緯
応募のあった事業について、評価委員会において、以下の手順で評価した。なお、公平性及び中立性を期するために、
事業者と利害関係にある委員は、当該事業の評価を行わないこととした。
① 応募提案についての要件の適合性、構造・防火面での技術の先導性、建築生産システムについての先導性、他の

プロジェクトへの波及効果、一般への普及・啓発効果等の観点から書類審査を行った
② 上記①の審査結果、事業内容の詳細や事業についての考え方を、事業者に直接確認することが必要と判断された

事業について、当該事業者に対するヒアリング審査を行った。

　評価結果
上記の評価を踏まえ、応募事業の中から採択事業候補として 10 事業（第１回：6 事業、第２回：4 事業）を選定した。

「評価委員会の全体講評及び評価のポイント」を（７）に示す。

　採択結果
上記過程を経て選定された事業が全て採択事業となった。「当該事業の提案の概要」を１章の末尾に示す。
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（７）
　「サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）評価委員会」の

　　　全体講評及び評価のポイント

　全体講評
［第１回応募事業］

　今回の応募では、先導的な設計・施工技術の多様で広範な普及・発展及び低炭素社会の実現に資すると見込まれ
る提案が見られた。
　一般建築物の提案については、構造面や防耐火面において、地場産材を活用した小幅のＣＬＴと集成材、地元大
学が開発した接合方法による地域での建設が可能となる工法の提案、円形断面の耐火集成材や２時間耐火不等幅の
ラミナを用いたＣＬＴ耐震壁あらわしなど、木質部材を積極的に鉄骨造に導入した提案、免震構造と共にＬＶＬを活
用した純木造軸組工法による９階建て、10 階建ての建築物の提案、町内産一般流通製材を活用した組立柱や合わ
せ梁を採用し防耐火性能に配慮した新庁舎建設の提案、鉄筋コンクリート造校舎の工場への用途変更に伴うＣＬＴ
による耐震補強の提案があった。 
　木造実験棟の提案については、多様な仕様の床の遮音性能試験が可能なＣＬＴパネル工法による実験棟の提案が
あった。
　その中で、採択相当とされたプロジェクトについては、木造化についての必要な検討がなされており、構造、防火、
生産、施工等の面での工夫が見られ、先導的な木造建築物として波及・普及効果が期待できるものであった。
　一方、今回採択相当と認められなかった提案は、いずれも一般的な工法による計画か、既に前例のある工法によ
る計画で構造や防耐火での技術的先導性が見られないものか、または実現可能性が十分であるとみなしがたいもの
であった。

［第２回応募事業］

　今回の応募では、先導的な設計・施工技術の多様で広範な普及・発展及び低炭素社会の実現に資すると見込まれ
る提案が見られた。
　一般建築物の提案については、壁倍率約 25 倍相当の高耐力壁を採用したもの、制振装置を組み込んだＣＬＴ壁と
ＣＬＴとコンクリートによる合成スラブを開発したもの、接着重ね梁とＣＬＴ床板の複合梁によるもの、小版ＣＬＴ
パネルの新たな耐力壁利用方法などの提案があった。 
　その中で、採択相当とされたプロジェクトについては、木造化についての必要な検討がなされており、構造、防火、
生産、施工等の面での工夫が見られ、先導的な木造建築物として波及・普及効果が期待できるものであった。
　一方、今回採択相当と認められなかった提案は、いずれも一般的な工法による計画か、既に前例のある工法によ
る計画で構造や防耐火での技術的先導性が見られないもの、または実現可能性が十分であるとみなしがたいもので
あった

　評価のポイント
本事業の評価のポイントとして以下の項目が挙げられる。今後の提案内容の検討に際しての参考とされたい。

【一般建築物】
（１）構造、防火面における先導性等について

構造面（例：構造部材、接合方法又は既存の構造方法の組み合わせ）や防火面（例：燃えしろ設計、耐火部材の
使用等）において先導性を有するとともに、それらの技術の実現に支障がないと判断されるものであること。

（２）建築生産システムにおける先導性等について
効率的な生産方法や施工方法の導入など、生産面で先導性に優れた技術等が導入される事業計画であること。ま
た、コスト面で課題となる木材料の調達等について、自治体や研究機関等関係者との連携による相当の工夫が見
られること。

（３）技術等の普及可能性について
上記（１）及び（２）の先導的な技術等が、一般公開されるか、外部への積極的な発信が計画されており、第３
者が当該技術の考え方等を応用して類似の設計を行うことが可能なものであること。

（４）その他の評価ポイントについて
上記（１）から（３）に加え、用途、規模、立地条件等による話題性・普及性、国産材の積極的な活用の提案、
防耐火などに関して法遵守以上に避難方法等の熟考がなされ　地域のモデルケースとなると判断されるものがあ
れば、評価の対象となる。
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提案応募及び補助金を受給される皆様へ

　本補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行
が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処
します。
　従って、本補助金に対し提案応募をされる方、採択されて補助金を受給される方は、「補
助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下、「適
正化法」という。）」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、
提案応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただく必要があります。
　本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められ
る義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものに
ついては交付決定の取消等を行う場合があります。

１　提案者及び補助金交付申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽

の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。

２　国土交通省、評価事務局及び実施支援室から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに

対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消等を行うことがあります。

３　補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を

実施します。

４　補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の

取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。

５　補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第 29 条から第 32 条において、刑事罰等を科

す旨規定されています。

６　採択又は交付決定された事業内容からの変更は、原則、認められません。

７　補助事業に関わる資料（提案応募並びに交付申請に関わる書類、その他経理に関わる帳簿お

よび全ての証拠書類）等は、事業完了の属する年度の終了後、５年間保存していただく必要が

あります。

８　補助金で取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）を、当該財産の処分制限期間内に

処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り

壊すことをいう。）しようとするときは、事前に処分内容等について、大臣の承認を受けなけれ

ばなりません。

９　事業完了後も、本募集要領に規定する適正な財産管理、木造化に関する積極的な普及啓発な

どが必要です。
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（８）　平成 27 年度〜令和元年度　採択事業一覧及び提案の概要

補助種別 プロジェクト名称　　→掲載頁

建設地　　／　　提案者　　／　　提案の概要

木造化 中央大学多摩キャンパス学部共通棟新築工事　　→ P.22

　　　　東京都八王子市　　／　　学校法人 中央大学

大学構内に６階建ての学部共通棟を新築するプロジェクトで、鉄骨造に円形断面の耐火集成材やＣＬＴを使
用した、混構造の計画である。
円形断面の耐火集成材を吹き抜け空間に配置するとともに、ＣＬＴ耐震壁の一部を現し仕上げにするなど、
構造材として積極的に木質材料を使いつつ、木を見せるための工夫が図られている。
様々な学部の学生が集まる大学施設において地元産の多摩産材等の木材を用いて積極的な木造化を図ってお
り、先導的な技術やそれを用いた木質材料の普及・啓発が期待できる。

木造化 （仮称）OY プロジェクト計画　　→ P.27

　　　　神奈川県横浜市　　／　　株式会社 大林組

10 階建て自社研修施設を木造軸組工法で建設する計画であり、これまでの木造建築の高さを大きく上回る
規模のプロジェクト。建設地は神奈川県横浜市であり、都市部における中高層耐火純木造のモデルになるこ
とが期待される。
柱梁接合部には、支圧接合とＧＩＲ工法を組み合わせて開発した「十字型剛接合プレファブユニット」を採用。
剛性の高い接合部により、高層化を実現している。狭小地にも適用可能な変形制御型免震構造を採用し地震
力を低減させている。一部には、更なる安全性向上のため３時間耐火仕様柱 / 梁を初採用している。
都心部での施工にあたり、産地 - 加工 - 現場ルートの最適化や、ユニット施工 / 現場接合の簡易化が検討さ
れている。
竣工時の見学会の他、１～３階を一般に公開し、本プロジェクトの技術等を紹介する計画となっており、広
く普及・啓発が期待できる。

木造化 （仮称）大通西１丁目計画　　→ P.37

　　　　北海道札幌市　　／　　三菱地所株式会社

札幌市中央区に建設される 11 階建ホテルのうち、上層 3 階（９～ 11 階）を木造とするプロジェクト。
高層階に生じる風圧や大きな層間変位に耐えて、木造で採用可能な外装材やサッシの納まりを検討するなど、
高層階の木造化における耐用性、水密性、気密性等の性能確保といった設計上の課題の解決に向けて取り組
むこととしている。木造部分の壁は枠組壁工法、床はＣＬＴとすることで、地域の職人により施工可能な技
術を採用しつつ、高層建築に必要な技術はゼネコン等と協働することで、地域における高層木造施工技術の
確立を図っている。また、耐荷重性の高い耐力壁である S.S.W.14 工法を拡張した新たな高耐力壁の開発・
採用や、1 時間耐火構造部分の耐火被覆の取り合いの検討を行い、情報の蓄積・公開を通じて、他のプロジェ
クトへの活用を推進していく。
従来、立面混構造では中層程度の事例が多かったが、本プロジェクトは 11 階建の事例であり、高層階の木
造化に必要な設計・施工技術の普及・啓発が期待できる。

 73

 74

 75

 76

木造化 （仮称）銀座 8 丁目開発計画　　→ P.42

　　　　東京都中央区　　／　　ヒューリック株式会社

 77

銀座・中央通りに面する狭小地に 12 階建の商業施設を木造と鉄骨造の混構造により建築するプロジェクト。
耐火集成材による木造架構部分と高剛性な鉄骨ラーメン架構を組み合わせることで、塔状比 6.0 を超える高
層建築において、構造性能を確保した木造空間を創出している。また、制振装置をＣＬＴ壁に組み合わせた
新たな技術を適用し、高い意匠性と制振構造を実現する計画としている。天井には、高熱で発泡し防火性能
を発揮するガラスコート塗装の開発・採用により、ＣＬＴをあらわしにした木空間の創出を図っている。さ
らに、耐火構造柱の燃え止まり層を構成する石こう材のプレキャスト化や、支保工なしで敷設できるＣＬＴ
と RＣの合成スラブの採用など、施工性の向上を図っている。
人通りの多い銀座中央通りに面した商業賃貸ビルであるため多数のテナントに多くの利用客が見込めること
から、先導的な設計・施工技術や採用された木質材料の普及・啓発が期待できる。

令
和
元
年
度
採
択
事
業

木造化 京丹波町新庁舎整備事業　　→ P.32

　　　　京都府船井郡京丹波町　　／　　京都府 京丹波町

地域産材を活用して、まちづくり並びにまちの防災拠点となる新庁舎を建設するプロジェクト。
町内産一般流通材を活用した「組立柱」や「合わせ梁」の採用で、大スパンを含む木造庁舎を実現している。
２本の平角製材をビスで斜め留めし一体化する「組立柱」の作成にあたっては、技術的な有効性が検証され
た新技術が採用されている。
町内の林業振興につなげるため、木材の伐採から製材加工まで、地元業者が多くの工程で関与できる一般流
通製材を利用している。
大部分の柱や梁を現しとし、内外装材にも町内産木材を使用することで、京丹波の森のポテンシャルを展示
するショールームとし、木の良さを広くアピールする計画であり、先導的な設計・施工技術の他、広く地域
産材の活用についても普及・啓発が期待できる。

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済
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木造化 光・風・木と遊ぶプロジェクト　　→ P.47

　　　　高知県南国市　　／　　学校法人 平成学園

 78

ＣＬＴパネル工法による２階建の認定こども園・放課後児童クラブを建築するプロジェクト。
準耐火建築物を燃え代設計とすることで壁・床のＣＬＴ構造を内外あらわしとする計画。主要な保育室の外
壁には採光・通風を確保する「ＣＬＴ市松ブロック壁」を、実寸大モックアップによる力学特性解析・実験
結果に基づき耐力壁として採用している。大判ＣＬＴパネルを製造できる工場が限られるなか、この小判Ｃ
ＬＴパネルを組み合わせた構造は、対応可能なＣＬＴ製造工場や、建築現場が増えることも見込め、ＣＬＴ建
築物の裾野を広げると期待できる。
ＣＬＴの力学特性解析・実験結果の公開や、竣工後はこども園関係者のみならず、地域の学生や建築・林業
関係者等の視察ツアーを受け入れる見学会の開催を予定しており、広く普及・啓発が期待できる。

令
和
元
年
度
採
択
事
業

木造化 成城学園初等学校　本校舎建替工事　　→ P.52

　　　　東京都世田谷区　　／　　学校法人 成城学園

成城学園初等学校の新たな教育プランに合わせ計画された新校舎の建て替えプロジェクト。２階建て校舎の
２階内部及び屋根部分に木質の架構を用いている。
小屋部分には、ツーバイフォー構法で用いられる一般流通材を合わせ梁として使用し、小屋筋交いや登り梁
との接合部分は、LVL 材をガセットプレートとし、スクリューネイルのみで接合した格子フレームを採用
している。
教室棟を分棟配置し、外壁耐火（ロ - １準耐火）の採用により、都心の準防火地域内の学校建築で、あらわ
しの木造架構を実現している。
また、材料面では、一般流通材の２×６材を合わせ梁として使用し、また、格子フレームは工場製作するな
ど施工に関しても新しい内容を提案している。
一般流通材と比較的簡易な接合形式で架構を構成することにより、木材を五感で感じられる特徴的な教室空
間を合理的に実現している。今後の非住宅木造建築における汎用性も見受けられる。　
以上のように、特徴的な木造架構を合理的に実現できるという観点から、構造・防火面で先導性に優れ、普
及・波及効果が期待される。

木造化 海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設　　→ P.67

　　　　島根県隠岐郡海士町　　／　　島根県 海士町

島根県隠岐諸島海士町の唯一のホテル「マリンポートホテル海士」を、隠岐を代表するホテルへと生まれ変
わらせるために、既存部に、延床面積約 1,950㎡の増築を行うプロジェクト。
新築部分を別棟配置し、地上２層約 1,000㎡を準耐火構造（60 分耐火）の CLT 構造で計画している。燃え
しろ設計で、可能な限り壁面をＣＬＴあらわし仕上げとした計画である。
CLT の施工は島外の施工事業者、内装等の工事は島内の事業者による施工計画であり、島嶼地域での CLT
パネル工法の施工と地域貢献の両立を図っている。
以上のように、中・大規模ホテルの木造化に向けた CLT パネル工法の島嶼地域での生産システム面での先
導性が認められ、普及・波及効果が期待される。

 63

 65

 66

平
成
30
年
度
採
択
事
業 木造化 （仮称）東陽３丁目計画　　→ P.62

　　　　東京都江東区　　／　　株式会社 竹中工務店

都市部における高層（12 階建て）の社有共同住宅のプロジェクト。
RC 建築物の主要構造部に木構造を部分的に採用した構造計画。耐火建築物における CLT 屋根・床の実現、
内装の木質仕上げ、軒天などの外装への積極的な木質化を図り、木造２時間耐火建築を実現している。
材料面では、木質耐火スリム柱（超高強度コンクリートを用いたスリム柱）を採用しＰＣ構造に対する木の
新たな耐火被覆性能技術を導入している。
２時間耐火集成材柱の採用、12 階建ての建築物への部分的な木構造の採用と、外部耐火集成材柱の採用、
円形耐火集成材の使用など、デザイン・バリエーションの増加にも繋がる構造・防火面での先導性が認めら
れ、今後の普及・波及効果が期待される。

竣工済

竣工済

木造化 （仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト　　→ P.57

　　　　東京都千代田区　　／　　三菱地所株式会社

千代田区岩本町３丁目に、木造・鉄骨造の８階建て事務所を設計・施工するプロジェクト。
ＣＬＴ - ＲＣ複合スラブシステムとしており、不等幅のラミナを用いたローコスト CLT の採用や、床 CLT
を支持する鉄骨梁の新たな乾式耐火認定仕様の採用を計画している。
ＣＬＴを構造材として利用した国内初の高層事務所（８階）建物であり、ＣＬＴ床用の鉄骨梁耐火被覆の新
仕様の効果を実証し、情報を公開することで、他のプロジェクトへの活用及び展開につながることが期待で
きる。
材料面では、ＣＬＴの内層に不等幅のラミナを使用することによりＣＬＴ版のローコスト化を図り、国産杉
材の有効活用を図っている。
以上のように、木材を活用した新たな事務所のあり方を提案しており構造・防火面での先導性に優れ、また、
先行事例からのコスト面の課題解決などを公開することにより、普及・波及効果が期待される。

 64

竣工済

竣工済

竣工済
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平
成
30
年
度
採
択
事
業

木造化 （仮称）エルピザの里　改築計画　　→ P.72

　　　　千葉県千葉市　　／　　社会福祉法人 清輝会

 67

老朽化したＲＣ造の既存知的障害者支援施設を木造２階建てで建て替えるプロジェクト。
木構造とすることで上部構造を軽量化し、基礎を簡略化して経済性、環境への影響を配慮した計画としている。
大型木造の準耐火建築物（45 分準耐火構造）とし適材適所で燃えしろ設計を行うことにより、木を積極的
に見せて触れられるようにしている。構造材は、大屋根部分も含め、一般流通材を採用することにより、経
済的かつ合理的な構造計画としている。
大規模な福祉施設を木造化するものであり、また、季節毎の催事に地域住民の参加を促したり、一般開放等
の地域イベントを実施したりするほか、関係者や近隣への内覧会を実施する計画であり、普及・波及効果が
期待される。

木造化 桐朋学園大学　仙川キャンパス　第二期工事　　→ P.76

　　　　東京都調布市　　／　　学校法人 桐朋学園

地上３階建ての校舎と音楽ホールを併設した木造の学校施設の新築プロジェクト。
ホール棟と教室棟に分け耐火構造で区画することで、それぞれを木造準耐火構造で計画。木構造をあらわし
で使用し、ホールは CLT 折板構造をそのまま仕上げ面として計画。
ホールの CLT パネルは、模型による波動音響解析を行うことで、構造・音響共に成立する最適な折板形状
を検討。剛性・耐力については、接合部の要素試験を行い、その結果を３次元解析モデルを用いた解析によ
り検証。また、木造軸組工法に CLT パネルを組み合わせ、壁量の調整・壁の遮音性能向上を検証。
竣工後に内覧会を実施するほか、音響測定資料を作成する。さらに、学校外部に向けて音楽会を開催し木造
ホールの良さをアピールする計画であり、普及・波及効果が期待される。

木造化 茶屋ヶ坂アパート建替計画　　→ P.81

　　　　愛知県名古屋市　　／　　清水建設株式会社名古屋支店

RC 造と木造のハイブリッド構造、免震構造の４階建て耐火建築物である社有共同住宅の新築プロジェクト。
RC ラーメンと CLT 耐震壁を組み合わせたハイブリッド架構としつつ、住戸外壁面の柱梁を木造化、ドリ
フトピン・ラグスクリューボルトの併用で接合部の耐力を高めた CLT 耐震壁の導入、耐火木柱・木梁接合
部に耐火・剛性に優れるプレキャストコンクリート（PCa）を導入、CLT を仕上げ材兼用型枠・遮音材と
して活用する RC・CLT 合成床版の導入を図っている。
竣工後に RC･CLT 合成床の床衝撃音測定、木質外装材の経年変化の測定を行い、木造化に関する設計 ･ 施
工技術、検証内容の公開、建築関係誌への投稿、日本建築学会への研究報告や建築物の見学会開催を計画し
ており、普及・波及効果が期待される。

木造化 （仮称）タクマビル新館（研修センター ) 新築工事　　→ P.86

　　　　兵庫県尼崎市　　／　　株式会社 タクマ

耐火集成材及び「CLT ＋鉄骨ハイブリッド構造」で２時間耐火を実現し、そこに「免震構造」を組み合わせた、
６階建て耐火建築物を実現するプロジェクト。
２時間耐火の耐火集成材と鉄骨梁の組み合わせで多層化しつつ、鉄骨フレームで拘束するＣＬＴ耐震壁を２
時間耐火に対応させて採用。外装の風荷重を負担するマリオンにも木材を利用。また、上部構造と免震装置
をダイレクトに接続し、免震構造特有の RC フーチングを無くし、施工効率を改善する計画である。木質ハ
イブリッド免震構造の施工歩掛を数値化し、施工効率の優位性を公開することで、中高層木造建築物の普及
促進につなげる。内装材は積極的に木質材料を採用し、見学者に木造・木質空間を体験してもらい、木造木
質技術の普及を目指す。
幹線道路側に耐火集成材が用いられており、木造化がよくわかる構造となっており、普及・波及効果が期待
される。

木造化 （仮称）高知学園新学部棟８号館　　→ P.91

　　　　高知県高知市　　／　　学校法人 高知学園

木造３階建て大学校舎の新築プロジェクト。平成 27 年６月施行の改正建築基準法により建てやすくなった
木造３階建て学校の高知県初の実現に向け、幅広長尺 CLT、製材及び集成材を適材適所に活かした工法を
採用する計画である。
200㎡を超える実験室３室をもつ木造３階建てであり、室用途上少ない耐力壁構面を最大限に活かすために、
３層通し CLT（燃えしろ設計）壁としている。長スパン（22 ｍ）の無柱空間は床面に長尺幅広 CLT（60㎜）
パネルを千鳥配置することにより面剛性を高め、水平力伝達を行う構造計画。木造３階建て学校校舎の建築
について、CLT と地場産材を用いて、地元施工会社でも実現可能なモデルケースを目指すとともに、将来
的に学園全体の木造化を図る計画としている。
本建物竣工後に材料や設計・施工上の技術的課題、先導的提案並びに整備コストの低減に関する技術等を検
証し、公表する計画であり、普及・波及効果が期待される。

 68

69

 70

 71

木造化 ＣＬＴ晴海ＰＪ（都市から地方へ）　　→ P.96

　　　　東京都中央区　　／　　三菱地所株式会社

 72

東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、選手村至近の敷地に建設するプロジェクト。
競技大会前に竣工し、大会終了後当該建築物は、地方都市に移築し恒久的なＣＬＴ施設として活用する計画
である。
構造は、ＣＬＴパネルと鉄骨の混構造とし、要素実験・実大実験により構造強度等の確認、解体・移築を可
能とする接合部の採用、ガラス屋根や幕壁などの異素材との組み合わせによる新たな工法を採用する。
防耐火に関しては、移築先についても配慮した設計としている。
施設内でＣＬＴ関連の催事及び展示等を行い、国内外からの来街者に対して国産ＣＬＴをＰＲし認知を図る
計画であり、普及・波及効果が期待できる。

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

木造化 有明アリーナ（仮称）（27）新築工事　　→ P.101

　　　　東京都江東区　　／　　東京都

木造化 （仮称）泉区高森２丁目プロジェクト　　→ P.106

　　　　宮城県仙台市　　／　　三菱地所株式会社

仙台市内にて木造・鉄骨造を主構造とする 10 階建て賃貸用共同住宅のプロジェクト。竣工後は賃貸住宅と
して運営し、継続的に建物性能に関するデータ等を収集する実証建物となる。
CLT をスラブおよび耐力壁として使用した国内初の高層建物（10 階）。CLT スラブ上面にトップコンクリー
トを打設するスラブシステム、および燃え止まり型耐火集成材を採用し、２時間耐火大臣認定（ＣＬＴ床、
耐火集成材柱）の高層木造建物として国内初の施工実証を行うことで、高層耐火建物において汎用性のある
施工法を確立する。
木質感のある高層建築物が実現することに大きなインパクトがあり、同規模ビルの建て替えや新築共同住宅
への普及・波及性が期待できる。

木造化 住友林業筑波研究所新研究棟新築工事　　→ P.110

　　　　茨城県つくば市　　／　　住友林業株式会社筑波研究所

既存研究棟を建て替えるプロジェクト。収容人数 140 名のオフィスと社内外に木に関する情報を提供する
ギャラリー等を備える。また、新しい技術による木材の可能性の高さをアピールする施設としても積極的に
活用する。
水平構面は RC スラブで確保し、耐力壁はマッシブホルツ（LVL）にロッドによるポストテンションを導入、
回転剛性とせん断耐力を高めている。またブロックを市松模様に積み上げる耐力壁について、せん断試験を
実施、構造性能を確認する。防耐火性能については、大梁は準耐火 60 分大臣認定を取得した合わせ梁で燃
えしろ設計とし、全館避難安全性能をルートＣで確認して、内装制限を緩和する計画としている。

木造化 （仮称）特別養護老人ホ−ムひまわり計画　　→ P.115

　　　　神奈川県横浜市　　／　　社会福祉法人 育生会　

8,000㎡超の大規模耐火木造建築の特別養護老人ホームを建設するプロジェクト。
特殊な工法や金物を用いず、壁量の確保にて耐震等級２同等の構造安全性能を確保している。材料面では、
国産材（福島産スギ）の縦枠を上層部の一部に用い、国産材（北海道産カラマツ）の構造用合板をすべての
床・壁に用いている。
耐震性のほか、工期、施工性、経済性等に配慮されており、大規模な耐火木造建築物について普及効果が期
待できる。

木造化 厚沢部町認定子ども園新築工事　　→ P.120

　　　　北海道檜山郡厚沢部町　　／　　北海道 厚沢部町

町内３つの保育園を統合し、幼保一体化した園児数 120 名の認定子ども園を建設するプロジェクト。
流通規格材や既製金物、住宅用プレカット加工機などを用いることで地域の技術力で建築できるよう考えら
れており、また町内森林組合と協力し、構造材、仕上材、すべての木材を町内から調達する計画としている。
防火面では、地域の技術力で構成可能な、平 12 国交告第 1399 号（改正）に規定された仕様による木造耐
火構造壁とし、建築基準法第２条九の三ロ および同施行令第 109 条の 3 の一 に定める準耐火建築物［ロ
-1 準耐（外壁耐火）］とすることで、1500㎡まで防火区画をなくすることができ、子ども園に必要な見通し
よい空間を確保している。
現時点において事例が少ないが今後普及が期待される［ロ -1 準耐（外壁耐火）］の貴重な実例である点、材料、
施工において持続可能な地域の生産システムに配慮されている点についてモデルケースとして期待できる。

 57

 58

 59

 60

 61

木造化 （仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事　　→ P.125

　　　　東京都世田谷区　　／　　東神開発株式会社

 62

１，２階は一般流通製材（スギ）の組立材（重ね梁・束ね柱）の柱・梁をあらわしとし、３階は外装を木シ
ングル葺きとし、建物全体で木材を積極的に使用した、市街地に建つ地上３階建ての店舗兼事務所のプロジェ
クト。
梁・RC スラブ間は LSB によるシアコネクタ、梁・RC 柱間は LSB を用いた金物で木と RC を接合するこ
とにより、鉛直荷重は木架構が負担し、水平力は RC 架構が負担する、RC と木の平面混構造の計画として
いる。
小中断面の製材を高さ方向・幅方向の両方にビスを用いて積層して構成した組立材による構成で、燃えしろ
設計により 60 分準耐火構造を実現している。
木質感のある市街地における商業施設が実現することに大きなインパクトがあり、また一般流通材とビスな
どの汎用性の高い金物による燃えしろ設計は、防火性能を要求される同種の建物の今後の計画に対して、広
く普及・波及性が期待できるものと考えられる。

平
成
29
年
度
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業

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済

竣工済

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会でバレーボールの競技会場等になる施設の木質化プロジェ
クト。スポーツのみならず多目的な利用を見据え、避難安全検証を行い、火災時の安全を確保しながら内装
木質化を図る計画である。
メインアリーナでは屋根面のトラス下弦部及びスタンド上部壁面全周を集成材を用いたルーバー等により、
サブアリーナでは床面等を、それぞれ木質化している。
使用する木材は、原則公的認証木材とし、樹種は針葉樹等を中心に地元産材の活用も含めて検討している。
大型建築で木材活用を身近に感じられるとともに、社会の木材活用意識の高揚に寄与することが期待される。

竣工済
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

木造化 平取町国民健康保険病院改築事業　　→ P.130

　　　　北海道沙流郡平取町　　／　　北海道 平取町

築後 50 年を経過した国保病院の機能充実と経営安定充実に向けた改築プロジェクト。
新病院に対して、町民から大きな期待が寄せられている。RC 造と木造軸組工法による平面混構造で、長期
荷重を木造部分に、水平力を RC 造部分に負担させ、全体として躯体の低コスト化を実現。また、シアキー
貫通打ち工法によるＲＣ床（デッキプレート併用）と大断面集成材の合成梁、ＲＣ柱と集成梁のＧＩＲ工法

（接合金物を内蔵するもの）による接合方法を用いた RC 造と木造の同時施工などの工夫がある。
材料面では、大断面集成材は平取町産木材を 100％活用しているとともに、木質化についてもカラマツ ･ ト
ドマツ ･ 道南杉等北海道産木材を 100％活用している。
寒冷地の病院木造化におけるモデルケースとして期待できる。

木造化 鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画　　→ P.135

　　　　東京都大田区　　／　　株式会社 アライホールディング

既存の RC 造４階建てをＳ造と木造の立面混構造６階建て複合ビルに建て替えるプロジェクト。
1 ～ 2 階をＳ造（事務所）、3 ～ 6 階を１時間耐火認定仕様の木造軸組工法（共同住宅）として、２（又は１）
時間耐火建築物を実現する。
混構造により従前建築物より軽量化し、既存の場所打コンクリート杭の耐力を確認した上で、それを再利用
することで、工事費用を抑制する計画である。また、木造部分の構造材はカラマツ集成材（国産材）等を使
用し、内装床・壁・建具にも国産木材を使用する。加えて、共同住宅の内外装に木をふんだんに取り入れ、
温かみ・安心感のある居住空間を実現している。
都市部の既成市街地における同規模ビルの建て替えや新築共同住宅への普及・波及性が期待できる。

木造化 各務ビル新築工事　　→ P.139

　　　　東京都豊島区　　／　　合同会社 ポール企画

既存 RC 造４階建てをＲＣ造と木造の立面混構造５階建て複合ビルに建て替えるプロジェクト。
1 階を RC 造（自動車車庫等）、2 ～ 5 階を１時間耐火の枠組壁工法（診療所、賃貸共同住宅等）として、２

（又は１）時間耐火建築物とするもの。
木造耐火構造４層には初めての制震技術 VAX を採用するとともに、一般的な木材のみでできるミッドプラ
イウォールによる高耐力壁、タイダウンシステム（PC 鋼棒を用いた引き抜き金物）を採用し、揺れの低減
と高い構造耐力を実現している。
また、一般に流通している木材を主に、高耐力壁には OSB（配合性ストランドボード）、梁に LVL（単板
積層材）、５階スタッドに国産杉を使用する等、多様な材を用いている。
敷地は都内の幹線道路に面し、裏は公園で人通りが多く目を引く立地であることも含め、普及・波及効果が
期待される。

木造化 ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による　　→ P.144（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事
　　　　長野県長野市　　／　　株式会社 MoNOplan

枠組壁工法による地上 4 階建ての自社ビル新築のプロジェクト。
耐力壁に 406 材と 24mm 構造用合板を用いた耐荷重性の高い SSW-14 工法（自社開発、工法認証審査中）を、
また、金物のゆるみを吸収するアンカータイダウンシステムを採用し、高い構造耐力を実現している。また、
１時間耐火構造は、告示仕様と大臣認定仕様の組み合わせによる。
材料面では、CLT 材を内装仕上げ材及び間仕切り壁に使用するとともに、外装材に木質部材の採用を検討
している。
提案では自社ビルであるが、狭小地への建設計画の可能性を拡げることが期待できる。

 42

 43

 44

 45

木造化 朝日村新庁舎建設工事　　→ P.148

　　　　長野県東筑摩郡朝日村　　／　　長野県 朝日村

 46

築 80 年経過し老朽化した役場庁舎の移転新築プロジェクト。
庁舎部分では、執務室や村民ホールなどの大空間にカラマツ集成材の登り梁、中空間の梁に大臣認定のカラ
マツ接着重ね梁を用いるとともに、２階の床をカラマツ集成材厚板パネルによるスラブとする構造計画であ
る。さらに、村民ホールにヒノキの大黒柱、店舗棟の壁にはカラマツ集成材壁柱構法を採用するなど、適材
適所に地元産のカラマツ、ヒノキ等をあらわしで用い、地域材利用に積極的に取り組んでいる。
伐採から製材を地元業者でまかなうことにより、徹底して CO2 排出量の削減を行い、経済的にも環境的に
も今後のモデルケースとなることが期待できる。
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木造化 井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会 保育園計画）　　→ P.152

　　　　京都府長岡京市　　／　　社会福祉法人 京都明星福祉会

 47

木造軸組構法による準耐火建築物の耐力壁に CLT パネルを使用した保育園新築プロジェクト。
構造計画上は、鉛直力は軸組で負担し、CLT 壁には水平力のみを負担させることで、防火上は、前者は燃
えしろ設計にて、後者は燃えしろ設計によらず、それぞれあらわしにて用いる。また、床組みは準耐火構造
の告示仕様通りの構造用合板等を用いるが、天井仕上げ材には CLT の引き板を加工した薄板を用い、室内
空間全体を同様のスギ等のあらわしとする計画である。
材料面では、CLT 壁パネルには京都府産スギのＢ材を、軸組材は一般流通材を用い、地域材利用に取り組
んでいる。
CLT を使用した初めての保育園である。保育園としてのみならず、地域活動への利用についても積極的に
提供して行く予定である。
将来的には CLT による床組みの実現も検討しており、同様規模保育園で CLT 版活用への普及啓発が期待
できる。

竣工済
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竣工済

竣工済



17
サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

木造化 東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事　　→ P.157

　　　　岡山県岡山市　　／　　東和ハイシステム株式会社

CLT 関連告示に基づくＣＬＴパネル工法による事務所兼共同住宅の新築プロジェクト。
3 階建て社員寮（1 階事務所兼倉庫）では岡山県内初の告示 CLT 事例である。
１時間準耐火構造で、燃えしろ設計を行い、天井、壁をあらわし仕上げとしている。また、CLT の外側の
防火被覆については工場でＣＬＴと一体化（プレビルド化）して現場に納材し、施工の合理化を図る。
材料面では、ＣＬＴ及びその他の仕上げ材料には国内産杉を用いるとともに、造り付け家具等にもＣＬＴを
利用する計画である。
敷地は岡山市の市内中心部に位置し、研修期間用の社員寮のため、竣工後の視察、見学会など対応が容易で
あることから、CLT パネル工法建築物の普及啓発効果が期待できる。

木造化 長門市本庁舎建設事業　　→ P.162

　　　　山口県長門市　　／　　山口県 長門市

現庁舎の老巧化及び狭隘化による、市庁舎の現地建て替え５階建てプロジェクト。
市民の「安全・安心」の拠点として、利用しやすく親しみのある庁舎を木造で実現することをテーマに企画
している。
木造庁舎としては最大規模となる延面積 7,000㎡超の建物規模である。中央部の木造と両側でコアになる
RC 造とのハイブリッド構造—免震構造の組み合わせによる合理的な架構計画とし、木＋ RC 合成梁による
12 ｍのロングスパンを実現している。
５層全てに階数に応じた性能の耐火木質部材を用い、１階に用いる梁の２時間耐火部材は国内初の取り組み
である。５層吹抜け周りの防火区画も丁寧に計画されている。
全ての木材を地元市産材として適材適所に使用し、木架構のあらわしやフラットな天井面による快適性の向
上を図るとともに、内部仕上げ・家具・サインなどの積極的な木質化を図っている。
吹抜けの長門フォーラムからは内部の木造・木質化を視認でき、外観とあいまって、庁舎の木造化への普及
啓発が期待できる。

木造化 （仮称）はるのガーデン新築工事　　→ P.167

　　　　高知県高知市　　／　　社会福祉法人 ふるさと会

RC 造と木造の立面混構造による６階建て複合用途建築プロジェクト。
1 ～ 2 階は RC 造（デイサービスセンター、地域交流スペース等）、3 ～ 6 階はＣＬＴパネル工法と木造軸組
工法の組み合わせ（サービス付き高齢者向け住宅）とし、後者にあっては、外壁と間仕切壁に耐火構造告示
に基づく１時間耐火のＣＬＴを、柱や床と梁には１時間耐火大臣認定（被覆型）をそれぞれ採用している。
高知県内調達木材の A・B・C・D 材を余すことなく県内加工し活用することとし、A 材は軸組の製材、B
材は CLT や集成材等、C・D 材は木質バイオマスエネルギーの燃料などに用いる計画である。
また、RC 造外壁に加熱処理した県産材を張って外装も木質化している。
市街地に建つ中高層福祉施設に CLT を用いるプロトタイプとして普及が期待できる。

木造化 松尾建設株式会社 新社屋建設計画　　→ P.172

　　　　佐賀県佐賀市　　／　　松尾建設株式会社

旧本社跡地で S 造５階建て事務所棟と木造２階建て会議室棟を新築するプロジェクト。
事務所棟は、2 階から 5 階の床の過半部分に構造床材として CLT を使用している。また、会議室棟は、構
造用異樹種集成材（ベイマツ + 国産スギ）としてハイブリッドビームと LVL を組み合わせた合成梁を使用
した木造である。
事務所棟の CLT を用いた床は、2 時間耐火の大臣認定を取得したものとし、今後の非木造建築における
CLT の活用方法の 1 つとして期待できる技術である。
今後の事務所ビルに CLT を使用するモデルとして普及啓発が期待できる。

 48

49

 50

 51

木造化 都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）　　→ P.177

　　　　東京都荒川区　　／　　個人

 52

準防火地域内で国産材を使用しながら準耐火建築物を木材あらわしで創るプロジェクト。
木造軸組工法のもと、杉三層クロスパネル（薄板 CLT - J パネル）を床、壁、天井、野地（屋根）に面材と
して使用し、既存の告示仕様や大臣認定仕様を丁寧に組み合わせて採用するともに、柱・梁は燃えしろ設計
することで、45 分準耐火構造としながら内部の木のあらわしを実現している。
材料面では、鳥取県で生産する杉三層クロスパネルと鹿児島県で生産する CLT 材をすべての床、壁、屋根
に使用している。
都市部の準防火地域に多く見られる小規模な３階建て木造住宅に関し、必要な防耐火・耐震性能と潜在的な
ニーズは高いとみられる内部の木のあらわし仕上げを両立させた計画といえる。薄板 CLT 材は町場の工務
店でも利用しやすいこと、建築主も公開に協力する意向であることから、都市部既成市街地の小規模木造住
宅のモデルとして普及・波及効果が期待される。
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

木造化 北房地域新教育環境整備事業　　→ P.186

　　　　岡山県真庭市　　／　　岡山県 真庭市

真庭市北房地域の４小学校、３幼稚園、２保育園を再編した小学校と認定こども園を、同―敷地内に合築す
るプロジェクト。
補助対象として要望している認定こども園については、CLT パネル工法と在来床組工法を組み合わせた構
造を主に、大空間（遊戯室）には大断面集成材によるラーメン架構を組み合わせ、さらに CLT 版の屋根と
小屋組集成材架構が一体となった構造計画としている。また、保育室の必要間口 5.8 ｍを確保した CLT 架
構を提案している。
45 分準耐火構造で、内部は、燃えしろ設計により CLT 版をあらわし仕上げとしている。防火・避難上の工
夫も見られる。
材料面では、外層をひのき・内層を杉とした耐力壁の CLT 板を開発し、地域の供給能力に見合った木材利
用計画とし、真庭市産材を適材適所に活用してゆく計画としている。
本件は、真庭市でのこれまでの CLT 建築物にない新たな取り組みが見られるものであり、全体として、さ
まざまな機能・用途の建築物における CLT 板の活用のモデルとして期待される。

木造化 （仮称）アイサワ工業株式会社社員寮新築工事　　→ P.191

　　　　岡山県岡山市　　／　　アイサワ工業株式会社

岡山市に計画する３階建ての環境に配慮した社員寮を建築するプロジェクト。
CLT パネル工法を主体構造とし、非耐力要素の壁部分を適材適所で木造軸組工法としている。これにより、
施工性だけでなくコストパフォーマンスの向上と施工期間の短縮を見込んでいる。さらに、天井のリブ付き
CLT パネルと組み合わせ、将来の入寮世帯の変化に対応し、二戸一化（１ＤＫ→１LDK または 2DK）を容
易に行える空間を実現しようとする計画である。
また、１時間準耐火構造で、内部の一部は、燃えしろ設計により CLT パネルをあらわし仕上げとしている。
材料面では、CLT については、極力、岡山県産材を使用する計画である。
ＣＬＴパネル工法の同種建築物のモデルとして、普及性・波及性が期待される。

木造化 北川村温泉ゆずの宿改築工事　　→ P.195

　　　　高知県安芸郡北川村　　／　　高知県 北川村

高知県東部の数少ない温泉施設としてアピールできる観光施設を建設するプロジェクト。
CLT パネル工法とＲＣ造を組み合わせて別棟とし、本館は、CLT 工法の３棟、RC 造２棟 ( 耐火建築物 )、
浴室棟：RC 造一部木造１棟（準耐火建築物（45 分）） で構成。
CLT パネル工法を主に、ウォールガ－ダー ( ２階に配置する大版 CLT パネル）が２階床 CLT パネルを支
えることで長スパン構造を実現するとともに、小屋組、屋根は木造軸組工法を採用している。
また、CLT パネル工法部分の内部を CLT あらわしとするとともに、RC 造部分も木材を内装に積極的に用い、
木質化を図っている。
材料面では、木材は村有材から配給を計画しており、直材は梁とし、小曲材は CLT として利用することに
より、地域内での加工率を高めて地域経済の活性化を図る計画である。
地域材を CLT 等に活用し、CLT のあらわしを適切なコストで実現する建築物のモデルとして、普及性・波
及性が期待できる。

 54

 55

 56
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木造化 国際基督教大学新体育施設 建設プロジェクト　　→ P.181

　　　　東京都三鷹市　　/　　学校法人 国際基督教大学

 53

大学において次の 60 年を見据えて体育施設の再整備を行うプロジェクト。
準防火地域における大規模建築を実現するため、ＲＣ造部分を介して３棟をそれぞれ 1,500㎡未満で配置し、
燃えしろ設計も行い、全体として、木造とＲＣ造の併用の１時間準耐火構造で、内部は木のあらわし空間と
している。
在来工法による 30 ｍ超スパンの木造アーチ架構（メインコート棟）、LVL と合板のＶ字型折板構造による
15 ｍ超スパンと 12 ｍの片持ち庇（エントランス棟）といった多様な屋根架構を提案している。CLT の新
たな利用方法として、ＲＣ柱の型枠に CLT を使い、そのまま仕上げとしている。
エントランスでは木の空間がガラス越しに見られるなどの工夫を図っている。
材料面では、仕上げ材・化粧材は国内産のスギ、ヒノキ等を可能な限り使用するとともに、木材を早期にプ
レカットし、工期の短縮を図る計画である。 
大学のスポーツ施設を既存技術を組み合わせて積極的に木造化・木質化していることから、汎用性のある大
規模木造建築物のモデルとして、普及・波及効果が期待される。

竣工済
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

木造化 （仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事　　→ P.209

　　　　新潟県新潟市　　／　　片山商事株式会社

木造２階建ての店舗、食品加工・製造工場、レストラン等の複合施設の計画。建物全体の木造化、厚物壁板
工法と軸組工法および木質ラーメン工法のハイブリッド構造となっている。木材を豊富に使用しており、地
球環境の低炭素化に貢献することが期待できる。丸太組工法の仕様・性能はそのままに、厚物壁板工法化す
ることによって、木質ラーメン工法との併用を容易にするとともに、丸太組工法部材の鉛直方向の変形を解
消することができる。丸太組工法としては大きな建物であり、地域での話題性や波及効果が期待できる。

木造化 国分寺フレーバーライフ社本社ビル新築工事　　→ P.214

　　　　東京都国分寺市　　／　　個人

国分寺駅前に新築される、国内初の７階建て木質ハイブリッド耐火建築物の事務所ビル計画。
木質ハイブリッド耐火部材を 4 〜 7 階に採用し、低層階では S 造耐火被覆であるが木質外装材、木質外装ルー
バー材を採用し、木をアピールしている。
鉄骨内蔵の木質ハイブリッドは過去にいくつか採択されているが、都市型狭小地に建つ建物に対してノンブ
ラケット工法柱材による搬送方法の合理化や、短材である横架材のハイブリッド化に対しての有効性などに
工夫があり、優れている。また、この方式を採用することにより、接合部での木材の納まりにも、耐火性能
を確保するための新たな工夫が必要となる。これらは、今後の設計者に参考となることが予想できる。都市
型狭小地へのモデルケースとして普及波及効果が期待できる。

 40

 41
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木造化 （仮称）ポラスグループ建築技術訓練校新築工事　　→ P.200

　　　　埼玉県越谷市　　／　　株式会社 住宅資材センタ－

３階建ての事務所棟および平屋建ての実習棟の計画。一般流通集成材を集束して形成する「合せ柱・合せ梁・
重ね梁」を用いた燃えしろ設計等による木造の準耐火建築物（60 分耐火）の性能を有する。住宅用プレカッ
ト加工機のみで加工した複数の一般流通集成材を集束する技術を開発したことにより、中大規模木造建築物
の構造体を簡易に構成することが可能と考えられる。実習棟内部に合板パネルを意匠的に配置するなど、内
装の木質化にも積極的に取り組んでいる。

木造化 （仮称）新豊洲ランニングスタジアム　　→ P.205

　　　　東京都江東区　　／　　太陽工業株式会社

トップパラリンピア育成支援の拠点として、ランニングをテーマに地域コミュニティを形成する機能を持つ
施設の計画。工場加工によりユニット化した６角形架構を現場で組み上げ、アーチ形状の屋根を形成する構
法を提案している。ユニークな外観と工法に先導性があり、パラリンピックを踏まえて木造をアピールし注
目される施設となることが期待される。

 38

 39
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サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に係る評価・事務事業の目的・内容

平成 27 年度〜令和元年度　採択事業の所在地

39

39

39

39

中央大学多摩キャンパス
学部共通棟新築工事　　　

→ 22

（仮称）OY プロジェクト計画　→ 27

（仮称）銀座 8 丁目開発計画　→ 42

成城学園初等学校本校舎建替工事　→ 52

（仮称）千代田区岩本町３丁目
プロジェクト　　　　　　　　

→ 57

（仮称）東陽３丁目計画　→ 62

桐朋学園大学　仙川キャンパス
第二期工事　　　　　　　　　→ 76

ＣＬＴ晴海ＰＪ（都市から地方へ）→ 96

有明アリーナ（仮称）（27）新築工事　→ 101

（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事　→ 125

鉄骨造＋木造軸組工法による
6 階建て複合ビル計画　　　　

→ 135

各務ビル新築工事　→ 139

都市住宅に国産材をたくさん使う
杉三層クロスパネル J パネル（CLT）

→ 177

国際基督教大学新体育施設
建設プロジェクト　　　　　

→ 181

（仮称）新豊洲ランニングスタジアム　→ 205

国分寺フレーバーライフ社
本社ビル 新築工事　　　　

→ 214

73

74
77

63

64

65

68

72
57
62

43

44

52

53

39

41

（仮称）エルピザの里改築計画　→ 7267

住友林業筑波研究所
新研究棟新築工事　　

→ 110

（仮称）ポラスグループ
建築技術訓練校 新築工事

→ 200

59

38

（仮称）泉区高森２丁目
プロジェクト　　　　　

→ 10658

平取町国民健康保険病院改築事業
→ 13042

（仮称）大通西１丁目計画
→ 37 76

厚沢部町認定子ども園新築工事
→ 120 61

（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事
→ 209 40

ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による
（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事

→ 144
45

朝日村新庁舎建設工事
→ 148 46

茶屋ヶ坂アパート建替計画
→ 81 69

京丹波町新庁舎整備事業
→ 32 75

東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事
→ 157

（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事
→ 191

48

55

海士町ホテル魅力化プロジェクト
・ジオ拠点施設→ 67 66

北房地域新教育環境整備事業
→ 186 54

長門市本庁舎建設事業
→ 162 49

（仮称）特別養護老人
ホームひまわり計画

→ 115
60

井ノ内保育園新築工事
（京都明星福祉会 保育園計画）
→ 152

47

（仮称）タクマビル新館
（研修センター）新築工事
→ 86

70

松尾建設株式会社
新社屋建設計画

→ 172
51

（仮称）はるのガーデン新築工事　→ 167

（仮称）高知学園新学部棟８号館　→ 91

50
71

光・風・木と遊ぶプロジェクト　→ 4778

北川村温泉ゆずの宿改築工事　→ 19556

〜       令和元年度採択事業

〜       平成30年度採択事業

〜       平成29年度採択事業

〜       平成28年度採択事業

〜       平成27年度採択事業

73 78

63 72

57 62

42 56

38 41
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2．
採択事業の内容（事例集）
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事—1

採択事例38（平成27年度）

補助種別 木 造 化

３階建ての事務所棟および平屋建ての実習棟の計画。一般流通集成材を集束して形成する「合
せ柱・合せ梁・重ね梁」を用いた燃えしろ設計等による木造の準耐火建築物（60 分耐火）の
性能を有する。住宅用プレカット加工機のみで加工した複数の一般流通集成材を集束する技術
を開発したことにより、中大規模木造建築物の構造体を簡易に構成することが可能と考えられ
る。実習棟内部に合板パネルを意匠的に配置するなど、内装の木質化にも積極的に取り組んで
いる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）ポラスグループ
建築技術訓練校 新築工事
株式会社 住宅資材センタ－
ポラテック株式会社 ポウハウス一級建築士事務所
ポラテック株式会社 木造住宅事業部工事部
埼玉県越谷市レイクタウン６丁目 17-1、ほか

提案の
概要

評価の
ポイント

幹線道路側（東側）からの外観（左が実習棟、右が事務所棟）

A. プロジェクト全体の概要
●木造建築技能者を独自に育成するために運営されている「ポラス建築技術訓練校」の新築工事プロ
ジェクト。

●３階建ての事務所棟および平屋建ての実習棟（計 1,393.51㎡）を、一般流通集成材を集束して形
成する「合せ柱・合せ梁・重ね梁」を用いて、燃えしろ設計等による木造の準耐火建築物（60 分
耐火）として建築。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●住宅用プレカット加工機のみで加工した複数の一般流通集成材を集束する技術を開発。これにより、
一般流通集成材を利用し、中大規模木造建築物の構造体を簡易に構成することが可能となった。

●実習棟の室内において、合板パネルを意匠的に配置する等、木質化の点においても積極的な取り組
みを計画している。

C. 提案のアピールポイント
●シアキーおよびボルト等を用いて一般流通集成材を集束することで、「合せ柱・合せ梁・重ね梁」
を形成し、中大規模木造建築物の構造体を構成する。

●プレカット加工については穿孔、欠き込み対応とすることで、一般的な住宅用プレカット加工機に
よる対応を可能とした。これにより、加工の点からも、一般流通集成材を簡易に使用することが可
能となるため、中大規模木造建築物の普及促進に寄与する。

●一般流通集成材を集束して形成する「合せ柱、合せ梁、重ね梁」の防耐火性能を検証するために、
60分性能確認試験を実施し、その防耐火性能が適正であることを実証した。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事—2

事務所棟２階平面図 １階平面図事務所棟３階平面図

実習スペース
建て方実習スペース

事務スペース

駐車場
エントランス
ホール

事務所棟

実習棟
プレーナー室
木材置場屋外実習場

エントランスホール

教室

教室
図書

スペース

展示
スペース

ミーティングスペース

ミーティングスペース

道具置場 設備室

キュービクル

ゴミ置場 ゴミ置場

更衣室

更衣室
エレベーター
ホール

エレベーター
ホール

エレベーター
ホール 応接室

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●「合せ柱・合せ梁・重ね梁」を用いた燃えしろ設計等による木造の準耐火建築物（60 分耐
火）である。

●「合せ柱」については 105㎜× 105㎜の角材 9 本で形成し、そのうち十字に配置される角
材 5 本で断面設計を行うこととしている。

●「重ね梁」は、住宅用プレカット加工機により加工された一般流通集成材を、シアキーと
ボルトにより集束している。

●「合せ柱・合せ梁・重ね梁」の各部材ごとに、載荷した状態で耐火実験を実施し、準耐火
60 分（+10％時間）でも構造的性能が確保できていることを確認した。なお、載荷条件は

「合せ梁」「重ね梁」は設計荷重の 140％で積荷し、「合せ柱」は燃えしろ設計に習い、燃え
しろとして 45㎜を断面から差し引いて短期荷重を算定し、算定荷重の 130％で積荷した。

波及性・普及性

●住宅用に用いる一般流通集成材と、住宅用プレカット加工機による標準加工の範囲内で構
成する「合せ柱・合せ梁・重ね梁」は、資材の調達と加工が容易であることから、波及性・
普及性の高い工法であると思料する。

●今回、この「合せ柱・合せ梁・重ね梁」等の技術を用いて建築する複数階の事務所棟と、
軒高６ｍの平屋建ての実習棟を、見学会等に活用することで、技術の普及に資することが
できる。

使用する木材、木質建材の特徴

●全国のプレカット工場で仕入れ可能な一般流通集成材を使用する。
●梁材：欧州アカマツ（対称異等級構成集成材 E105-F300）
●柱材：国産カラマツ（同一等級構成集成材 E 95-F315）
　※断面寸法は、幅 105㎜、高さが 105 ～ 450㎜、長さ3～6ｍまでの、一般的に住宅用の資

材として流通している集成材を使用して、「合せ柱・合せ梁・重ね梁」を形成する

事務所棟断面図実習棟断面図

合せ柱

重ね梁（梁貫通口付）

檜／杉 455□パネル

合せ柱

耐力壁

杉材建具

重ね梁（梁貫通口付）
合せ梁
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は扉頁
参照

建物名称：（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校
主要用途：事務所
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太組構

法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋コンクリート
造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22 条
区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物（60
分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）□その他
の建築物

敷地面積：3,155.78㎡
建築面積：953.37㎡
延べ面積：1,393.51㎡
軒　　高：12.14m

プロジェクト
データ

事務所棟１階

実習棟１階

事務所棟３階

実習棟２階

事務所棟２階

重ね梁
重ね梁（梁貫通口付）
合せ梁
一般梁
耐力壁
合せ柱

構造部材凡例

構造伏図

●

越谷レイクタウン駅
中
川

武蔵野線

東
埼
玉
道
路

最高の高さ：13.22m
階　　数：地上３階

事業期間：平成 27年度
補助対象事業費：238,791 千円
補助限度額：36,050 千円

実習棟構造体パース

【重ね梁と合せ梁の接合部】

【重ね梁】

【合せ柱】

【ベースプレート】
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事—４

採択事例38
竣工報告

（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事

東側、実習棟の外観

実習棟東側室内
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（仮称）ポラスグループ建築技術訓練校 新築工事—５

事務所棟北側のバルコニー事務所棟２階の教室内観

事務所棟の北側外観

事務所棟１階事務スペースの内観
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（仮称）新豊洲ランニングスタジアム—1

採択事例39（平成27年度）

補助種別 木 造 化

トップパラリンピア育成支援の拠点として、ランニングをテーマに地域コミュニティを形成する
機能を持つ施設の計画。工場加工によりユニット化した湾曲部材を現場で組み上げ、アーチ形
状の屋根を形成する構法を提案している。ユニークな外観と工法に先導性があり、パラリンピッ
クを踏まえて木造をアピールし注目される施設となることが期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）
新豊洲ランニングスタジアム
太陽工業株式会社
有限会社E.P.A 環境変換装置建築研究所一級建築士事務所
中央建設株式会社、太陽工業株式会社
東京都江東区豊洲６丁目4番2号

提案の
概要

評価の
ポイント

海側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
計画地は、東京オリンピック・パラリンピックの選手村予定地の対岸の豊洲地域。この施設は東京ガ
ス用地開発による新豊洲地区開発『TOYOSU22』に基づいて計画されている拠点施設である。開発
の目標はスマートコミュニティの形成。活動テーマである『SPORTS×ART』のコンセプトを具現化
するために提案された施設。用途はトップパラリンピア育成支援の拠点として計画するとともに、ラ
ンニングをテーマに地域コミュニティを形成する機能を持つ施設である。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●工場加工によりユニット化した湾曲部材を現場で組み上げることにより、アーチ形状の屋根を形成

する構法。
●小断面材（90㎜ ×210㎜）の部材を使用し、ユニット化したフレームを巧みに組み合わせることに

より構造的に安定したアーチ架構。

C. 提案のアピールポイント
●接合部が簡易であり、仮設建築、簡易建築においての木造の普及促進に繫がる建築システムを提案。
●仮設建築にも応用可能で、組立、解体で移動可能な建築システム。
●ユニットをシリーズ化することにより、20m 程度までさまざまなスパンに対応可能である。今回は、

極めて軽量な屋根材（ETFE）であるが、金属葺き程度であれば、通常の屋根にも応用が可能である。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）新豊洲ランニングスタジアム—2

ランニングトラック

スロープ駐車場

メイン入口

女子ロッカー・シャワー室

男子ロッカー・シャワー室

インフォメーション

義足開発・調整

入口

入口

都
道
放
射
34
号
線
（
有
明
通
り
）

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●小断面部材（90㎜× 210㎜）をユニット化した湾曲部材をアーチ形状に組むことにより
14m スパンのアーチ空間を実現する。

●将来的に、ユニットをシリーズ化することにより、20m 程度までのさまざまなスパンに対
応可能な構造体。

●仮設建築や簡易建築に対しての構造材として木材の需要促進に繫がる工法。

波及性・普及性

●豊洲という立地やトップパラリンピアの支援育成施設としての社会への貢献度が期待できる。
●スポーツを通じての地域コミュニティの形成、社会的な活動ができる拠点として利用され

るために、メディアへの波及効果が期待できる。
●仮設建築、簡易建築に対しての木造工法としての普及効果が期待できる。

使用する木材、木質建材の特徴

●国産材（カラマツ）を 100％使用する木造構造部材（集成材）を採用。
●何処でも入手可能で、集成材の工場であれば何処でも加工が可能な技術への提案。
●小断面部材（90㎜× 210㎜）を使うことにより安易に加工ができるシステムを構築。

南側立面図
提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は扉頁
参照

建物名称：( 仮称 ) 新豊洲ランニングスタジアム
主要用途：スポーツの練習場
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸太組

構法　■その他（ユニット構法））　□鉄骨造　
□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリー
ト造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22 条
区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物（60
分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）■その
他の建築物（簡易な構造の建築物に対する緩和
制限を適用）

敷地面積：4,845.69㎡
建築面積：1,746.32㎡
延べ面積：1,713.77 ㎡
軒　　高：7.794m
最高の高さ：8.5m
階　　数：地上１階

事業期間：平成 27 年度〜 28 年度
補助対象事業費：459,508 千円
補助金限度額：78,900 千円

プロジェクト
データ

●
晴海埠頭

首都
高速
湾岸
線

豊洲新市場

レインボーブリッジ

隅田
川

Beam Force Fx / CB G+T

Beam Force Fx / CB G+Wy(L2) +T

平面図

集成材基準モデル応力図（軸力）
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（仮称）新豊洲ランニングスタジアム—３

採択事例39
竣工報告

（仮称）新豊洲ランニングスタジアム

東側からの外観

60m トラックを包みこむ 18m スパンのアーチ構造の内観
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（仮称）新豊洲ランニングスタジアム—４

構造フレームの外観。外装の ETFE の取り付けの様子

構造フレームの内観構造フレームの建て込み風景
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（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事—1

採択事例40（平成27年度）

補助種別 木 造 化

木造２階建ての店舗、食品加工・製造工場、レストラン等の複合施設の計画。建物全体の木造
化、厚物壁板工法と軸組工法および木質ラーメン工法のハイブリッド構造となっている。
木材を豊富に使用しており、地球環境の低炭素化に貢献することが期待できる。丸太組構法の
仕様・性能はそのままに、厚物壁板工法化することによって、木質ラーメン工法との併用を容易
にするとともに、丸太組構法部材の鉛直方向の変形を解消することができる。丸太組構法とし
ては大きな建物であり、地域での話題性や波及効果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）
セルフ片山・新潟屋団地店新築工事
片山商事株式会社
株式会社Ｋ＆Ｋ設計室
株式会社フェニックスホーム
新潟県新潟市卸新町三丁目 16-28、29、31

提案の
概要

評価の
ポイント

東側から見る外観

A. プロジェクト全体の概要
新潟市内に位置する大規模商業施設。豊富な材積量を使用した建築物とし、地球環境の低炭素化に貢
献することも店舗のコンセプトとなっている。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●建物全体の木造化。
●厚物壁板工法と軸組工法および木質ラーメン工法のハイブリッド構造。

C. 提案のアピールポイント
●豊富な材積量を使用した建築物とし、地球環境の低炭素化に貢献する。
●丸太組構法の仕様、性能はそのままに、厚物壁板工法化することによって、木質ラーメン構法との
併用を容易にすると共に丸太組構法のデメリットを解消する。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事—2

１階平面図

西棟 東棟

レストラン

暮らし・住まい（売場）

店舗実演室
ロビー

テラス

サンルーム

厨房

オープン
オフィス

西棟 東棟

食品売場

温度管理室 温度管理室

倉庫

エントランス

調理室

製品仕分 加工・下処理

車寄せ車寄せ

食材搬入口

室外機置場

冷凍庫 冷凍庫

２階平面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●丸太組構法を厚物壁板工法として、軸組工法化することにより、木質ラーメン工法とのハ
イブリッドを可能とする。
●壁耐力を実験により取得し、46条２項ルートによる設計を行った。

波及性・普及性

●構造解析的には軸組工法の許容応力度設計法、および木質ラーメン設計法が使用でき、取
り扱いが容易である。
●木造の小売店舗として、国内でも有数の大規模建築実例となり、木材の積極利用をアピー
ルできる。

使用する木材、木質建材の特徴

●丸太材には、フィンランドのパインログ材を使用。
●木質ラーメンには、流通材を使用し、コストダウンを図る。

　厚物壁板工法とは、厚物木板壁張りによる軸組工法のことである。厚物木板
壁は丸太組構法同様のログ材の横積みで構成され、ログ間は通常の丸太組構法
同様にダボ接合するとともに、柱および梁材にログ材を長ビス接合する。

　建物構造としては、
・西棟はＸ、Ｙ方向共に厚物壁板工法としている。
・東棟はＸ方向を木質ラーメン工法、Ｙ方向を厚物壁板工法としている。   
・規模は、２階建て延床面積 2,997.80㎡で、東棟と西棟はエキスパンション・

ジョイントで接続している。
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（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事—３

プロジェクト
データ

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建
設地は扉頁参照

建物名称：（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店
主要用途：店舗
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　

□丸太組構法　□その他（ユニット構
法））　□鉄骨造　□鉄筋コンクリート
造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□そ
の他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　
■法 22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建
築物（60分耐火）　□準耐火建築物（45
分耐火）□その他の建築物

敷地面積：2,653.49㎡
建築面積：1,547.36㎡
延べ面積：2,997.80㎡
軒　　高：7.40m
最高の高さ：9.25m
階　　数：地上２階

事業期間：平成 27年度〜 29年度
補助対象事業費：437,000 千円
補助限度額：65,561 千円

木質ラーメンの柱脚金物詳細

東西方向（X 方向）を木質ラーメン工法で構成し、南北
方向（Y 方向）を厚物壁板工法で構成した。ラーメンフ
レームに厚物壁板工法の柱脚の引き抜き等が発生しない
ように、ラーメンの柱とは別に、厚物壁板用の柱を設け
ている。木質ラーメンは鋼板挿入型のラーメン工法とし
ており、接合部は基本的にドリフトピンとなっている柱
梁には 360 幅のベイマツ集成材（E120 - F330）を使
用している。

厚物壁板工法の実大実験の様子

木質ラーメンの柱頭金物詳細

東新潟駅

上越新幹線

白新線

新潟バイパス

信
越
本
線

木質ラーメンと厚物壁板の取り合い

ログ材：134 × 180

木質ラーメン：柱
360 × 120 〜 360

木質ラーメン：梁
120 × 450 〜 480
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（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事—４

採択事例40
竣工報告

（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事

南側からの外観

１階食品売場
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（仮称）セルフ片山・新潟屋団地店新築工事—５

２階、カフェ

２階、暮らし・住まいの売場
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国分寺フレーバーライフ社本社ビル 新築工事—1

採択事例41（平成27年度）

補助種別 木 造 化

国分寺駅前に新築される、国内初の７階建て木質ハイブリッド耐火建築物の事務所ビル計画。
木質ハイブリッド耐火部材を 4 〜7 階に採用し、低層階では S 造耐火被覆であるが木質外装材、
木質外装ルーバー材を採用し、木をアピールしている。
鉄骨内蔵の木質ハイブリッドは過去にいくつか採択されているが、都市型狭小地に建つ建物に
対してノンブラケット工法柱材による搬送方法の合理化や、短材である横架材のハイブリッド化
に対しての有効性などに工夫があり、優れている。また、この方式を採用することにより、接合
部での木材の納まりにも、耐火性能を確保するための新たな工夫が必要となる。これらは、今
後の設計者に参考となることが予想できる。都市型狭小地へのモデルケースとして普及波及効
果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

国分寺フレーバーライフ社
本社ビル新築工事
個人
株式会社 スタジオ・クハラ・ヤギ＋team  Timberize ＋株式会社 KAP
住友林業株式会社 木化事業部
東京都国分寺市本町 4-1-12

提案の
概要

評価の
ポイント

北側から見る外観

A. プロジェクト全体の概要
国分寺駅前に新築される「７階建て木質ハイブリッド造・事務所ビル」である。
国内初となる７階建ての木質ハイブリッド耐火建築物であり、都市型・駅前型の中小ビルのプロトタ
イプとして設計・計画する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
木質ハイブリッド耐火部材を 4〜 7階部分に採用。
低層階での木質外装材、木質外装ルーバー材の採用。

C. 提案のアピールポイント
プロトタイプとして設計・計画することによって郊外、地方都市の駅前等のビルへの木質建築物の波
及・普及が期待できる。
波及・普及を促進する工夫として、柱梁ジョイント部分に着目した。ジョイント部分を従来の位置か
ら変更することで、コスト縮減、施工の簡易化を目指す。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています



215
国分寺フレーバーライフ社本社ビル 新築工事—2

７階平面図4 〜 6 階平面図１階平面図

北側立面図

建物全体は鉄骨造。２時間耐火の１
～３階部分は一般耐火被覆とし、４
～７階のオフィススペースに、１時
間耐火部分にハイブリッド耐火集成
材を採用した。木の温かみが、働く
方々の快適な環境をつくりだす。

断面図

社員サロン・
イベントスペース

社長室 経理・事務

事務室

トリートメント
サロンスペース

充填室

梱包室

応接室 ショップ

木質ハイブリッド耐火材

木質外装ルーバー

ガラス越しに木フレームが
見えてくる

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●これまでの耐火木造建築は 6 階まで、木質ハイブリッド耐火建築物は、５階までであった。
本計画では、高層建築への波及を促す国内初の７階建てにチャレンジする。

●木質ハイブリッド造のさらなる進化系として、ジョイント部分の集成材製作の合理化を検
討する。

●木質ハイブリッド耐火部材の工場製作の簡易化と標準化を促進し、製作期間の短縮、運搬
作業の合理化を目指す。

波及性・普及性

●７階建ての採用によって高層建築物への波及が期待できる。
●都市型、駅前型の中小ビルのプロトタイプとして設計・計画することによって郊外、地方

都市の駅前等のビル街への木質建築物の普及が期待できる。
●波及・普及を促進する工夫として、柱梁ジョイント部分に着目した。ジョイント部分を従

来の位置から変更することでコスト縮減、施工の簡易化を目指す。

使用する木材、木質建材の特徴

●木質ハイブリッド耐火部材を 4 〜 7 階部分に採用。
●低層階では、外装に木質外装材、木質外装ルーバー材を採用。

るࡼトᕤἲにࢵࢣンブラࣀ
木質ࣁイブࣜࢵド造

୍⯡的なᕤἲ㸸
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接合部カバー
（フランジ）
：集成材

接合部カバー（ウェブ）：集成材

-

柱はり仕口は
工場にて集成材被覆

集成材

はり接合部アクソノメトリック図

木質ハイブリッド柱材
（工場製作）

ジョイント部：現場施工
巻き付け耐火被覆材＋木カバー

木質ハイブリッド梁材
（工場製作）

一般的な工法：
溶接ブラケット工法

検討中の工法1：
ノンブラケット工法

検討中の工法2：
中央部ジョイント工法

柱

梁

ブラケット

ジョイント部

●　ᰕᱱジࣙイントᕤἲのẚ㍑�

●　今回᳨ウ୰のᕤἲ�㸸柱梁ジョイント工法の比較
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接合部カバー
（フランジ）
：集成材

接合部カバー（ウェブ）：集成材

-

柱はり仕口は
工場にて集成材被覆

集成材

はり接合部アクソノメトリック図

木質ハイブリッド柱材
（工場製作）

ジョイント部：現場施工
巻き付け耐火被覆材＋木カバー

木質ハイブリッド梁材
（工場製作）

一般的な工法：
溶接ブラケット工法

検討中の工法1：
ノンブラケット工法

検討中の工法2：
中央部ジョイント工法

柱

梁

ブラケット

ジョイント部

●　ᰕᱱジࣙイントᕤἲのẚ㍑�

●　今回᳨ウ୰のᕤἲ�㸸
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国分寺フレーバーライフ社本社ビル 新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建
設地は扉頁参照

建物名称：国分寺フレーバーライフ社本社ビル
主要用途：事務所
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法

　□丸太組構法　■その他（木質ハ
イブリッド構造））　□鉄骨造　□鉄
筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋コン
クリート造　□その他

防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域
　□法 22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火
建築物（60分耐火）　□準耐火建築物
（45分耐火）□その他の建築物

敷地面積：180.87㎡
建築面積：103.52㎡
延べ面積：606.31㎡

プロジェクト
データ

　アロマオイルを製造販売する会

社の本社ビルである。健康と環境

に対する意識の高さから今回、木

造のビルの積極的な採用に踏み切

った。

　本計画は、企業のCSR活動もし

くはブランドイメージに「木質・

木造」が寄与するモデルプロジェ

クトを目指している。

　フレーバーライフ社は、製造販

売だけでなく、働く女性と子育て

についても積極的にサポートをし

たいと考えており、７階の休憩室

を木質化したいと考えている。さ

らには、地域に根付いていく企業

のあり方として、積極的にこの空

間を地域に開放したいと希望して

いる。

●　地域のシンボル

この木造のビルが、景観的にも、まちづくりと地域交流的にも、街のシンボルになる計画である。

●　企業イメージへの寄与

6

国分寺駅

　計画地 西武鉄道国分寺線

JR中央線

柱・桁ジョイント部詳細図 柱・梁ジョイント部詳細図

ノンブラケット工法の概要

ハイブリッド集成材による柱・梁およ
びノンブラケット工法のジョイント部

接合部カバー（柱・梁仕口）：集成材

接合部カバー（柱・梁仕口）：
集成材

接合部カバー（柱・梁仕口）：集成材

接合部カバー（柱・梁仕口）：集成材

集成材木口被覆材：
強化石膏ボード 厚 12㎜

※鉄骨はノンブラケット工法による。
※柱・梁仕口は片面不織布張り 無機
繊維フェルト 厚 20㎜（１時間耐火
仕様）を巻き、集成材にてカバーする。

軒　　高：24.125m
最高の高さ：24.725m
階　　数：地上７階

事業期間：平成 27年度〜 29年度
補助対象事業費：325,448 千円
補助限度額：50,787 千円
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国分寺フレーバーライフ社本社ビル 新築工事—４

採択事例41
竣工報告

国分寺フレーバーライフ社本社ビル新築工事

国分寺北口駅前通りから見る外観（夕景）
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国分寺フレーバーライフ社本社ビル 新築工事—５

２階イベントスペース１階ショップのエントランス

５階オフィス

６階オフィス
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平取町国民健康保険病院改築事業—1

採択事例42（平成28年度）

補助種別 木 造 化

築後 50 年を経過した国保病院の機能充実と経営安定充実に向けた改築プロジェクト。
新病院に対して、町民から大きな期待が寄せられている。RC造と木造軸組工法による平面混
構造で、長期荷重を木造部分に、水平力をRC造部分に負担させ、全体として躯体の低コスト
化を実現。また、シアキー貫通打ち工法によるRC床（デッキプレート併用）と大断面集成材
の合成梁、RC 柱と集成梁の GIR 工法（接合金物を内蔵するもの）による接合方法を用いた
RC造と木造の同時施工などの工夫がある。
材料面では、大断面集成材は平取町産木材を100％活用しているとともに、木質化についても
北海道産木材を活用している。
寒冷地の病院木造化におけるモデルケースとして期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

平取町国民健康保険病院
改築事業
北海道 平取町
株式会社石本建築事務所札幌支所
西松・日新特定建設工事共同企業体
北海道沙流郡平取町本町 67 番地 1

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からのエントランス側外観

A. プロジェクト全体の概要
●平取町総合計画に基づく国保病院の機能充実と経営安定化に向けた改築計画。
●国保病院は築後 50 年経過、新病院に対する町民の期待は大きい。
●木材生産地として可能な限り木材を活用することで、地産地消に加え、木造化・木質化による療養

環境の向上と治癒効果が期待される。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●『医療の持続性に配慮したハイブリッド型木造病院』（サブテーマ：療養・癒し効果を高める病室

の木質化）。
●木造化：病院（3,000㎡以下）の 50.58％を木造化（RC とのハイブリッド構造）し、合理的な木

造化を計画。
●（木質化：共用部分の木質化に加え、病室（救急・感染病室以外）の木質化を計画）。

C. 提案のアピールポイント
●木造化：対水平力
　RC 造とのハイブリッド構造の採用で、近年の病院建築計画（木造部分を RC 造と同じ６m グリッ

ドとすることで、将来の変化にも対応できる）を可能とし、計画病院の機能性・可変性に加え、経
済性も実現できる。

●木造化：対鉛直力
RC 床（デッキプレート併用）との合成梁効果検証で梁の経済的な設計が可能（特に撓み）となる。
汎用面では、大梁の合成効果は対水平力にも寄与することから、木材利用促進にも貢献できる。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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平取町国民健康保険病院改築事業—２

２階平面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

❶大断面集成材の合成梁効果確認（シアキー貫通打ち工法）
・デッキプレート床スラブと木造梁との合成梁効果を確認することで、たわみを抑制し経済的な設

計が可能。
・合成梁効果を発揮させるために、木造梁と床スラブはシアキー（ラグスクリュー、鉄筋等）を介

して一体化を図る。
・合成梁効果の検証実験を行い、建築学会等への論文投稿が目標。
❷RC部分と木造部分の同時施工の可能性検証

・一般的な平面混構造（RC 造と木造）の建物では、複雑な施工ステップとなり、異種構造の同時
施工は困難。

・本計画では、木造の接合部に RC 造と馴染みの良い GIR 工法を採用することで、平面混構造の
同時施工の可能性について検証。

波及性・普及性

❶シアキー貫通打ち工法は、ラーメン構造、ハイブリッド構法など幅広い構法に活用可能。
・合成梁効果により、木材の弱点である変形（鉛直、水平）を抑えることが可能。
・合成梁効果について、一般的な流通材料で構成することで普及性を図る。
❷ハイブリッド構法（RC造 /木造）の施工性・工期短縮・安全性向上に活用可能。

・RC 造と木造の混構造を、フロア同時に施工することを可能とすることで、混構造における工期
短縮を図る。 

・木造を混構造として建築計画の適材適所に利用し易くなることで、大規模建築物における木造利
用の波及を図る。

❸延床面積 3000㎡以下の中小病院に広く普及可能。
・療養、治癒環境向上による早期離床は全病院の課題。
・木造化､ 病室の木質化効果による早期離床を期待。
・病院完成後は一般公開を行い、木造化、木質化した病院・病室の利点・効果等を発信する予定。

使用する木材、木質建材の特徴

❶大断面集成材は平取町産木材を 100％活用。
❷木質化についても北海道産木材を活用。
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平取町国民健康保険病院改築事業—３

２階床梁伏図

RC架構と木造架構の接合部詳細

木造架構部分

プロジェクト
データ

本館木造化のイメージ

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：平取町国民健康保険病院改築事業
主要用途：病院・診療所
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（鉄筋コンクリート造・
木造軸組工法による混構造）　□鉄骨造　
□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンク
リート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22 条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　■準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：6,384.39㎡
建築面積：2,123.67㎡
延べ面積：3,447.59㎡
軒　　高：8.15m
最高の高さ：8.75m
階　　数：地上２階

事業期間：平成 28 年度〜 30 年度
補助対象事業費：377,731 千円
補助限度額：59,500 千円
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平取町国民健康保険病院改築事業—４

採択事例42
竣工報告

平取町国民健康保険病院改築事業

１階ロビー・待合

全景俯瞰写真
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平取町国民健康保険病院改築事業—５

デイルーム

４床室
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鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画—1

採択事例43（平成28年度）

補助種別 木 造 化

既存の RC造４階建てをＳ造と木造の立面混構造６階建て複合ビルに建て替えるプロジェクト。
1～ 2 階をＳ造（事務所）、3～ 6 階を１時間耐火認定仕様の木造軸組工法（共同住宅）として、
２（または１）時間耐火建築物を実現する。
混構造により従前建築物より軽量化し、既存の場所打コンクリート杭の健全性および耐久性を
確認した上で、それを再利用することで、工事費用を抑制する計画である。また、木造部分の
構造材はカラマツ集成材（国産材）等を使用し、内装床・壁・建具にも国産木材を使用する。
加えて、内外装に木をふんだんに取り入れ、温かみ・安心感のある空間を実現している。
都市部の既成市街地における同規模ビルの建て替えや新築共同住宅への普及・波及性が期待
できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

鉄骨造＋木造軸組工法による
6 階建て複合ビル計画
株式会社 アライホールディング
株式会社 腰越耕太建築設計事務所
大藤建設株式会社
東京都大田区蒲田 4 丁目 27 番 3 号

提案の
概要

評価の
ポイント

北側正面外観

A. プロジェクト全体の概要
●東京都大田区蒲田に、1 〜 2 階を鉄骨造による事務所、3 〜 6 階を木造軸組工法による共同住宅と

した、耐火建築物を建設するプロジェクト。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 1 〜 2 階を鉄骨造、3 〜 6 階を木造軸組工法とする。
●内外装材の一部にも木材を使用し、循環資源である木材の使用を訴求する。
●構造材、内外装材共に国産木材を使用する。

C. 提案のアピールポイント
●既存躯体 RC 造 4 階建てを、混構造 6 階建て（S 造＋木造軸組構法）で建て替え計画することにより、

S 造および木造のメリットの一つである軽量化を図る。
●中層ビル建て替え市場において、S 造＋木造耐火による軽量化のメリットを訴求し、今後の市場参

入を見据える。
●内外装に木をふんだんに取り入れ、温かみ・安心感のある居住空間をつくる。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画—2

構造概要

３〜６階：共同住宅
木質構造
１時間耐火
ブレース構造

１〜２階：事務所
鉄骨造
２時間耐火
純ラーメン構造

地下１階：倉庫
鉄筋コンクリート造

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●既存躯体 RC造 4 階建てを、混構造
6階建て（S造＋木造軸組構法）で建
て替え計画することにより、S造お
よび木造のメリットの一つである軽
量化を図る。
●中層ビル建て替え市場において、S
造＋木造耐火による軽量化のメリッ
トを訴求し、今後の市場参入を見据
える。
●内外装に木をふんだんに取り入れ、
温かみ・安心感のある居住空間をつ
くる。

波及性・普及性

●木造耐火による中層複合ビルのモデ
ルプロジェクト。今後、同規模ビル
の建て替え市場や、新築共同住宅へ
の普及が期待できる。
●採用する構造部材は一般の集成材
メーカーで製作可能な部材構成。
●建物重量の軽量化による、既存場所
打RC杭再利用の提案。
●事務所の一部に展示スペースを設け、
来場者に木材の利用を訴求する。

使用する木材、木質建材の特徴

●木造部分 構造材はカラマツ集成材
（国産材）等を使用する。
●外壁材は檜（国産材）。
●鉄骨部分 柱および梁の仕上げに杉不
燃木材を使用。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：（仮称）東京発条製作所本社ビル
主要用途：事務所、共同住宅
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　■鉄骨造　■鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22 条区域　■その他の地域（新たな防火
規制区域）

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：210.85㎡
建築面積：126.00㎡
延べ面積：705.40㎡
軒　　高：19.416m
最高の高さ：19.539m
階　　数：地上６階、地下１階

事業期間（予定）：平成 28 年度〜 30 年度
補助対象事業費：209,315 千円
補助限度額：32,300 千円

プロジェクト
データ

計画地：東京都大田区蒲田 4-27-3

区
立

仲
蒲
田
公
園

２階平面図

１階平面図

３, ４階平面図
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鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画—３

採択事例43
竣工報告

鉄骨造＋木造軸組工法による
6 階建て複合ビル計画

６階共同住宅の内観

３～５階共同住宅の内観
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鉄骨造＋木造軸組工法による 6 階建て複合ビル計画—４

２階事務所内観

北側正面外観 南側の外観
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各務ビル新築工事—1

採択事例44（平成28年度）

補助種別 木 造 化

既存 RC 造４階建てを RC 造と木造の立面混構造５階建て複合ビルに建て替えるプロジェクト。
1 階を RC 造（自動車車庫等）、2 ～ 5 階を１時間耐火の枠組壁工法（診療所、賃貸共同住宅
等）として、２（又は１）時間耐火建築物とするもの。
木造耐火構造４層には初めての制震技術 VAX を採用するとともに、一般的な木材のみでで
きるミッドプライウォールによる高耐力壁、タイダウンシステム（PC 鋼棒を用いた引き抜
き金物）を採用し、揺れの低減と高い構造耐力を実現している。
また、一般に流通している木材を主に、高耐力壁には OSB（配合性ストランドボード）、梁
に LVL（単板積層材）、５階スタッドに国産杉を使用する等、多様な材を用いている。
敷地は都内の幹線道路に面し、裏は公園で人通りが多く目を引く立地であることも含め、普
及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

各務ビル新築工事

株式会社 アサミホーム
株式会社 アサミホーム一級建築士事務所
株式会社 アサミホーム 
東京都豊島区南長崎 6 丁目 1 番 23 号

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの外観全景

A. プロジェクト全体の概要
●東日本大震災の際に損傷を受けた RC 造 4 階建ての診療所及び住宅を、1 階：鉄筋コンクリート造、

2 ～ 5 階：枠組壁工法の建物に建て替える計画である。
　また収益性も考え、3 階、4 階を賃貸住宅とする建物である。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●制震技術 VAX（Vibration Absorbing Xbar）の採用。
●ミッドプライウォールの採用。
● PC 鋼棒を使った引き抜き金物（タイダウンシステム）。
● 5 階スタッドに国産杉材を使用、一部仕上げ材に国産檜材を使用。

C. 提案のアピールポイント
●地震の被害を軽減する VAX を木造耐火 4 層の建物に日本で初めて採用。
●木造でありながら石造りの建物デザイン表現。
●一般的な材料、仕様を用い、小規模工務店でも施工可能とする

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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各務ビル新築工事—2

計画の概要

先導性：耐力壁にミッドプライ
ウォールシステムを採用

梁に LVL を使用

5階スタッドに国産杉を使用 

先導性：制震技術 VAXを採用 先導性：PC 鋼棒を使った引き抜き金物
（タイダウンシステム）

一部内装仕上げに国産檜材を使用

石造りのデザインを、
木造で表現

こだわった内、外装デザインで、
高い収益性を目指す

南、東 立面図 

木
造
耐
火
構
造

Ｒ
Ｃ
造

耐火壁構造を告示仕様とすることで、
外壁仕上げの選択肢が増える 

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●制震技術 VAX（Vibration Absorbing Xbar）採用。木造耐火構造 4 層の建物では日本で初
めて採用。

●耐力壁には、ミッドプライウォールを採用。
● PC 鋼棒を使った引き抜き金物（タイダウンシステム）の採用。

波及性・普及性

●建物の用途は、診療所（歯科医院）、共同住宅、付属自動車車庫。 5 階建て。
●立地は幹線道路に面し、裏は公園となっており人通りの多い場所である。
●施主は著名な矯正歯科医で、毎日多数の患者さんが通院して来る。
●外観デザインはパリの町並みに建つような建物をイメージした人目を引くデザイン。
●賃貸住宅部分は充実した設備を完備。流行に左右されないデザインとし、セキュリティー

にも配慮している。
●現場見学会を予定（工事中、完成時）。web サイトでも公開予定。
●木造耐火壁構造を告示仕様にすることによる外壁仕上げの選択肢の拡大。
●小規模工務店でも建築が容易であることを検証。

使用する木材、木質建材の特徴

●使用する材料は一般に流通している材料を用い、小規模工務店でも容易に建築可能。
●高耐力壁に OSB、梁に LVL を使用。
● 5 階スタッドに国産杉材を使用、内装の一部に国産檜材を使用。

立体解析により、シミュレーションを行い、
適切な VAXの数と配置を決定する。 

立体解析により、シミュレーションを行い、
適切な VAXの数と配置を決定する。 

製震装置 VAX
通常の状態 地震時 サーモグラフィによる画像アンカーボルト＋ビスで固定 アクリルゴム：片側２枚ずつ

●制震技術 VAX（Vibration Absorbing Xbar）
　2016 年（平成 28 年）4 月 14 日に発生した熊本地震では、一連の地
震活動において震度 7 を観測する地震が 2 回発生したほかに、震度 6 強
が 2 回、震度 6 弱が 3 回発生している。 
　現在の耐震基準は、震度 6 強から 7 の揺れでも倒壊しない水準を求め

ているが、強い揺れに 2 度以上襲われることは想定されていない。
　今回採用する制震装置 VAX は揺れの減衰（収束）を速めることで、繰
り返しの揺れに対しても強度の低下がある程度で抑えられ、倒壊の危険
性を回避できる。

実験前 実験後

アクリルゴムが揺れのエネルギーを熱に変えて吸収

上から
見た図
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各務ビル新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：各務ビル
主要用途：共同住宅、診療所
主要構造：■木造（□軸組構法　■枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　■鉄筋コ
ンクリート造（１階）　□鉄骨鉄筋コンク
リート造

防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：292.91㎡
建築面積：223.23㎡
延べ面積：1,017.13㎡
軒　　高：14.035m
最高の高さ：16.395m

プロジェクト
データ

２階平面図（ミッドプライウォール配置■部分）

都営大江戸線

目白通り

東長崎駅

階　　数：地上５階
構造用木材使用量：75㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：4.2㎥

事業期間：平成 28 年度～令和４年度
補助対象事業費：357,428 千円
補助限度額：57,050 千円

ミッドプライウォールシステムの構成
ミッドプライウォールシステムの構成

●ミッドプライウォールによる高耐力壁の採用
　Midplly wall System は 4 層以上の枠組壁工法の建物に使用する耐
力壁としてカナダで開発されたものである。 
　特徴は、特別な材料、装置、スキルを必要とせず、枠組壁工法用
の一般的な材料のみを使って組み立てられるにもかかわらず、優れ
た水平耐力性能を発揮する。

● PC 鋼棒を使った引き抜き金物（タイダウンシステム）
　の採用
　ミッドプライウォール耐力壁のように水平耐力性能が高い耐力壁
ほど、一般的な耐力壁に用いる引寄せ金物では耐力的に不十分な場
合があり、その場合はタイダウン金物が有効である。PC 鋼棒と浮
上りを押さえ込む鋼板により引抜耐力が確保される。

１階平面図 ３、４階平面図 ５階平面図
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各務ビル新築工事—４

採択事例44
竣工報告

各務ビル新築工事

建物上部の外観

２階歯科診療所の待合室
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各務ビル新築工事—５

２階診療所の待合室

２階診療室の内観

２階診療所の内廊下
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（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事—1

採択事例45（平成28年度）

補助種別 木 造 化

枠組壁工構法による地上 4 階建ての自社ビル新築のプロジェクト。
耐力壁に 406 材と 24㎜構造用合板を用いた耐荷重性の高い SSW-14 工法（自社開発、工法
認証審査中）を、また、金物のゆるみを吸収するアンカータイダウンシステムを採用し、高い構
造耐力を実現している。また、１時間耐火構造は、告示仕様と大臣認定仕様の組み合わせによる。
材料面では、CLT 材を内装仕上げ材及び間仕切り壁に使用するとともに、外装材に木質部材
の採用を検討している。
提案では自社ビルであるが、狭小地への建設計画の可能性を拡げることが期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による

（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事
株式会社 MoNOplan
株式会社 山本浩三建築設計事務所
株式会社 協和建築・株式会社 北野建設
長野県長野市東和田 320-3

提案の
概要

評価の
ポイント

北東面外観全景

A. プロジェクト全体の概要
●木造（枠組壁工法）により長野県長野市に建設する、地上 4階建てのエム・グループ本社ビル新
築工事プロジェクト。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●【木造化】1階に、自社開発による耐荷重性の高い耐力壁（SSW-14 工法）を使用し、２～４階の
躯体部分には一般流通のツーバイフォー材や面材を使用することにより、４階建躯体の完全木造建
物にする。

●【木質化】内外装材に国産CLT材を使用する。

C. 提案のアピールポイント
● SSW-14 工法は、耐力壁に厚物合板や CN釘といった一般流通材を用いることで、性能を確保し
つつ広く普及しやすいことを目標に開発したものであり、本工法を初めて適用する物件として、認
証取得に合わせて整備した構造設計法や施工方法の検証も兼ねている。

●CLT材を外装材に用いることで、デザイン性と施工の容易性を両立させるとともに、CLT材の新
たな活用方法を提案したい。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事—2

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●中層建築（４階建て）における耐力壁の高耐力化に対応した、406 材と 24㎜構造用合板を
利用した耐荷重性の高い枠組壁工法耐力壁「SSW-14」を開発、工法認証（公益財団法人
日本住宅・木材技術センター審査中）を取得、採用。

●一般的に壁量不足の場合、耐力壁を二重、三重にするケースがあるが、「SSW-14」の開発
により、1 枚の壁で充足するので、空間の有効活用ができる。

● 4 階建て躯体が完全木造化（枠組壁工法）でき、一般流通材でほぼ 100％をパネル化でき
るため、特定の工場に頼ることなく、生産可能。

● 1 階のスタッドのめり込みを軽減するため、「めり込み防止金物」を開発、採用。
●木材の乾燥収縮や建物自重による沈み込みに起因する金物のゆるみを吸収する TUD 付属

の〈アンカータイダウンシステム〉（タナカ）を採用。
●床パネル、CLT パネルの採用等により、６ｍを超えるスパンを飛ばすことが可能になり、

大空間を確保。

ー：ATS（アンカー
タイダウンシステム）

平面図

外装材位置「木質部材」（採用部材は検討中）
内装材位置「CLT材（60㎜）」（間仕切り壁）
内装材位置「CLT材（36㎜）」

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性

● 2015 年実績で４～５階建ての建築棟数は約 4500 棟、そのうち木造は９棟であったが、
「SSW-14 工法」により、“WoodFirst 社会の実現”を具現化する木造中層建物提案が可能に。

●枠組壁工法のメリットを生かし、コインパーキングなどの狭小地の有効利用や投資目的需
要など、新しいマーケットに波及。

●「SSW14- 工法」は、オープンな工法として広く会員を募り、パネル生産、施工品質、構造
検討以外、極力制限を設けない工法として運用。

●躯体パネルだけでなく、金物、CN 釘など、一般流通品（一部メーカー指定あり）を使用
しているため、普及性が高い。

●「SSW14- 工法」発表会など、広報活動を計画。
●１時間耐火構造は、「平成 12 年建設省告示第 1399 号」、ツーバイフォー協会の大臣認定仕

様との組み合わせによる。
●６in’の壁厚を活かし、断熱性能を向上し、省エネルギー及び二酸化炭素の排出削減。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：（仮称）エム・グループ本社ビル
主要用途：事務所、店舗
主要構造：■木造（□軸組構法　■枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　□準耐火建築物（45分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：667.00㎡
建築面積：100.2㎡
延べ面積：400.8㎡
軒　　高：14.7m

プロジェクト
データ

●

北長野駅

長野運動公園

長野日本大高

最高の高さ：15.9m
階　　数：地上４階

事業期間（予定）：平成 28年度～ 29年度
補助対象事業費：180,160 千円
補助限度額：33,828 千円

耐力壁位置
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（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事—３

採択事例45
竣工報告

ツーバイフォー高耐力壁（SSW-14）を使用したオープン工法による

（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事

北東面外観（夕景）。外装仕上げ材は焼杉（ノーブラシ）
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（仮称）４階建エム・グループ本社ビル新築工事—４

３階事務所内観

４階事務所内観　サッシュ方立に CLT 材を採用

２階事務所内観
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朝日村新庁舎建設工事—1

採択事例46（平成28年度）

補助種別 木 造 化

築 80 年経過し老朽化した役場庁舎の移転新築プロジェクト。
庁舎部分では、執務室や村民交流ホールなどの大空間にカラマツ集成材の登り梁、中空間の梁
に大臣認定のカラマツ信州型接着重ね梁を用いるとともに、２階の床をカラマツ集成材厚板パ
ネルによるスラブとする構造計画である。さらに、村民交流ホールにヒノキの大黒柱、店舗棟
の壁にはカラマツ集成材壁柱構法を採用するなど、適材適所に地元産のカラマツ、ヒノキ等を
あらわしで用い、地域材利用に積極的に取り組んでいる。
伐採から製材を地元業者でまかなうことにより、徹底してCO2 排出量の削減を行い、経済的に
も環境的にも今後のモデルケースとなることが期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

朝日村新庁舎建設工事

長野県 朝日村
宮本・倉橋設計共同体（代表構成員：宮本忠長建築設計事務所）
松本土建・清沢土建特定建設工事共同企業体（代表構成員：松本土建）
長野県東筑摩郡朝日村大字古見 1555 -1

提案の
概要

評価の
ポイント

外観

A. プロジェクト全体の概要
築 80年経過し、老朽化した役場庁舎の移転新築事業。木構造躯体に村産材カラマツを活用し、店舗
と併設した木造２階建て庁舎建設事業。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●建築基準法に基づく国土大臣認定第１号の信州型接着重ね梁（Bタイプカラマツ）を使用。
● 2階の一部床構造をカラマツ集成材厚板パネルを用いた片持ちスラブとする。
●店舗棟の壁にカラマツ集成材厚板パネル壁柱構法を採用。
●建物の一部に雨氷被害で倒木した村産材カラマツを使用。
●伐採期を迎えている大径木のカラマツを芯去り材として使用。

C. 提案のアピールポイント
●カラマツにおいて最先端の技術を集めた木造庁舎とすることで、全国的に伐採期を迎えているカラ
マツ使用のモデルとなる。

●カラマツが建築用材として使える事実を広げることで、利用拡大に繋がる。
●伐採から製材を地元業者でまかなうことにより、徹底して資材調達コスト、CO2 排出量の削減を
行い、経済的にも環境的にも今後のモデルとなる。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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朝日村新庁舎建設工事—２

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●カラマツ集成材を主体とし、信州型接着重ね梁を一部用いた構造計画。
●厚板パネル（カラマツ）を用いたスラブ。
●厚板パネル壁柱構法（カラマツ）を用いた店舗棟の構造計画。

波及性・普及性

●執務室・ロビー・村民交流ホールは、架構をあらわし。
●内外装仕上材は積極的に村内産材とし、真壁工法でアピール。

使用する木材、木質建材の特徴

●村内産カラマツ材を用いた構造計画。
●村内産樹木を樹種によって使い分けられた内装・家具計画。
　（天然カラマツ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・マツ・スギ、イチイ）
●村民交流ホールに村内産ヒノキ材を大黒柱として象徴化。
●外壁に村内産カラマツ材を T＆ Tパネル（人工乾燥材）として使用。
●村内産カラマツ製サッシを採用。
●大径木のカラマツ材を芯去り材として使用。

１階平面図 ２階平面図

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：朝日村役場庁舎
主要用途：事務所、店舗
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　□準耐火建築物（45分耐火）
■その他の建築物

敷地面積：9,580.51㎡
建築面積：2,459.63㎡
延べ面積：2,245.33㎡
軒　　高：10.66m
最高の高さ：7.64m
階　　数：地上２階

事業期間：平成 28年度〜 29年度
補助対象事業費：833,426 千円
補助限度額：113,242 千円

プロジェクト
データ

松本空港
（信州まつもと空港）

塩尻

古見原

広丘

平田新島々

塩尻北 IC

波田

厚板パネル使用

カラマツ集成材使用 壁柱構法

信州型接着重ね梁

真壁構造（T&Tパネル） 真壁構造

厚板パネル壁柱構法
（T&Tパネル）
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朝日村新庁舎建設工事—３

採択事例46
竣工報告

朝日村新庁舎建設工事

外観

エントランス外観
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朝日村新庁舎建設工事—４

村民交流ホール

執務室・ロビー
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井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会　保育園計画）ー 1

採択事例47（平成28年度）

補助種別 木 造 化

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

井ノ内保育園新築工事
（京都明星福祉会  保育園計画）

社会福祉法人 京都明星福祉会
三野屋建築事務所
吉村建設工業株式会社
京都府長岡京市井ノ内南内畑 34 番６

提案の
概要

北東面外観

A. プロジェクト全体の概要
●本計画の建築物は、準防火地域に建設される木造 2階建ての保育園（総延床 531.61㎡）、屋根形
状は切妻。児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 45 条第 5章第 32 条の 8イにより準耐火建
築物とし、室内に露出する木軸組には燃えしろ設計を行う。構造は構造用集成材＋金物接合を基本
とする。

●保育園としての機能だけではなく、地域貢献できる施設としてフレキシブルな空間の使い方をでき
るよう、大空間を中心に機能を組み立てた。

●温かみのある空間を実現するため内壁、天井を木質化したため、施設利用者のさらなる安全を確保
すべく、スプリンクラー設備を設置する計画とした。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●準耐火建築物の木造軸組工法の耐力壁にCLTパネルを使用した構造モデルの建築実証の取り組み。
●準耐火建築物の内壁・天井にCLTパネルをあらわしで使用し、内装の木質化を実証する取り組み
●CLT製造において地域産材の B材をメインに集材し、低質材ラミナにてCLTを製造する取り組み。

C. 提案のアピールポイント
●法規 ･告示等をベースに準耐火建築物へCLTパネルをあらわし可能面材として使用する建築実証。
●住宅向け PCを多用した木造軸組＋CLTパネルを用いた工法での短納期及び短工期での建築実証。
●準耐火建築物に対し、積極的に木造骨組みのあらわし及び木質化を行い、児童に優しい保育園の建
設。

●CLT製造用ラミナの B材活用実証のため、2番玉及び 3番玉の地場産材丸太（京都府産杉 100％）
を集材し、B材主体ラミナの製造を行い、CLT パネルを製作。低質材である B材ラミナ使用時に
おける製造の問題点、生産性の確認及びコスト削減を検証。

●本事業により得られたノウハウを活用し、教育施設・公共施設等に木構造及び地域材CLTの普及・
啓蒙に努め、地域材活用に貢献。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています



153
井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会　保育園計画）ー 2

木造軸組構法による準耐火建築物の耐力壁にCLTパネルを使用した保育園新築プロジェクト。
構造計画上は、鉛直力は軸組で負担し、CLT壁には水平力のみを負担させることで、防火上は、
前者は燃えしろ設計にて、後者は燃えしろ設計によらず、それぞれあらわしにて用いる。また、
床組みは準耐火構造の告示仕様通りの構造用合板等を用いるが、天井仕上げ材にはＣＬＴの
引き板を加工した薄板を用い、室内空間全体を同様のスギ等のあらわしとする計画である。
材料面では、CLT壁パネルには京都府産スギのＢ材を、軸組材は一般流通材を用い、地域材
利用に取り組んでいる。
CLTを使用した初めての保育園である。保育園としてのみならず、地域活動への利用につい
ても積極的に提供していく予定である。
将来的にはCLT による床組みの実現も検討しており、同様規模保育園でCLT 版活用への普
及啓発が期待できる。

評価の
ポイント

２階平面図２階平面図

１階平面図

２階平面図

CLT 内観パース　内壁（耐力壁）・天井はCLTパネルあらわし、木軸は燃えしろ設計
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井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会　保育園計画）ー３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：西山井ノ内保育園
主要用途：保育所
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　■準耐火建築物（45分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：491.14㎡
建築面積：291.13㎡
延べ面積：531.61㎡
軒　　高：7.269m
最高の高さ：9.619m
階　　数：地上２階

事業期間：平成 28年度〜平成 29年
補助対象事業費：168,000 千円
補助限度額：18,004 千円

プロジェクト
データ

角宮神社

今
里
大
通
り

●

水平断面

CLT パネルあらわしの納まり

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

❶一般的な木造軸組工法準耐火建築物に対し、耐力壁構造用面材としてCLTパネルが「あら
わし」で使用可能であることを検証し、建築実証を行う。
❷B材＊主体にて京都府産丸太を集荷し、ラミナを製材、そのラミナにてCLTパネルを製造し、
B材の低質材ラミナを用いて製造する際の問題点、生産性の確認、コスト削減を検証する。
❸住宅用プレカット技術を多用した軸組工法の骨組みにCLTパネルの壁及び床を使用し、工
期短縮を図り、短納期および短工期での施設建設の建築実証を行う。

波及性・普及性

❶一般的な工法である木造軸組工法準耐火建築物の天井 ･内壁にCLT パネルを「あらわし」
で使用できることを、公共性の高い施設において実証することにより、CLT の認知が広ま
り、今後のCLT部分使用のモデルケースとしての普及が見込まれる。
❷今まであまり建築用材に向かなかった B材をCLT パネルに積極的に使用することにより、
丸太の歩留まりの向上、安定供給、山元への利益還元が期待できる。
❸地域材を使用した施設において、CLT パネルを用いることで短納期にて建設可能であるこ
とを建築実証することにより、今後の地域材使用および活用モデルとしての波及効果が見
込まれる。

使用する木材、木質建材の特徴

❶CLT パネルに使用する木材は、100％京都府産材杉とし、京都府産木材認証制度の認定工
場にて「伐採」「製材」「製造」「加工」を行い、地元保育園の建設に使用する。
❷地域材（京都府産杉）の 2番玉＊及び 3番玉＊丸太より、B材の低質材主体ラミナを製材、
そのラミナを用いてCLTパネルを製造する。
❸軸組工法の木材については、住宅用一般流通木材を基本とし、住宅用プレカット機械をメ
インに仕口加工を行う。CLTパネル加工は成形のみとし短納期及び短工期を目指す。
❹保育園用途の室内にあらわしで使用するため、木材は全てＦ☆☆☆☆材を使用。

＊ 2 番玉、3番玉
立木を伐採し丸太を生産する場合、玉切りされた丸太の根元に
近い方から「1番玉（元玉）、2番玉、3番玉……」と呼ぶ。一
番玉は径が太く節が出にくく、番手が上がるにつれて径も細く
なり節、曲がりが多くなる。一番玉は高価となる。

＊A材、B材
節の数、曲がり等を加味した木材の品質の通称。A材は製材等に、
B材は合板等に、C材はパルプ等に、D材は燃料用チップ等に
使用することが多い。Ａ材からＤ材になるほど曲がり ･節等の
欠点が多くなる。A材は 1番玉から生産されることが一般的で、
2番玉 ･3番玉からはB材が多く生産される。

垂直断面

軽量モルタル
通気胴縁
PB

杉板張りフローリング（床暖房対応）
床暖房パネル
構造用合板
パーティクルボード

配管スペース　　
VPE-160（万協フロア）

内部

内部

外部

CLT

CLT

CLT

内部

外部
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井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会　保育園計画）ー４

採択事例47
竣工報告

井ノ内保育園新築工事
（京都明星福祉会 保育園計画）

東面外観

２階フリースペース・保育室（３歳児〜４・５歳児）
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井ノ内保育園新築工事（京都明星福祉会　保育園計画）ー５

１階乳児室（０〜１歳児）玄関ポーチ

１階フリースペースより乳児室（０〜１歳児）、２歳児保育室方向を見る

玄関ホール
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東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事—1

採択事例48（平成28年度）

補助種別 木 造 化

CLT 関連告示に基づくＣＬＴパネル工法による事務所兼共同住宅の新築プロジェクト。
3 階建て社員寮（1 階事務所兼倉庫）では岡山県内初の告示 CLT 事例である。
１時間準耐火構造で、燃えしろ設計を行い、天井、壁をあらわし仕上げとしている。また、CLT
の外側の防火被覆については、工場で CLTと一体化（プレビルド化）して現場に納材し、施工
の合理化を図る。
材料面では、CLT およびその他の仕上げ材料には国内産スギを用いるとともに、造り付け家具
等にも CLT を利用する計画である。
敷地は岡山市の市内中心部に位置し、研修期間用の社員寮のため、竣工後の視察、見学会な
ど対応が容易であることから、CLT パネル工法建築物の普及啓発効果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

東和ハイシステム株式会社
社員寮新築工事
東和ハイシステム株式会社
有限会社 片山建築研究所
大平建設株式会社
岡山県岡山市北区今二丁目 2- ９号

提案の
概要

評価の
ポイント

東側から見た外観

A. プロジェクト全体の概要
●平成 28 年 4 月 1 日施行された CLT 関連告示に対応した建築物の新築計画。
●３階建て社員寮（１階事務所兼倉庫）岡山県初。
●３階建て共同住宅を１時間準耐火にてモデル化。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●市街化区域内に３階建て社員寮の新築。 CLT による木造化。1LDK タイプ 14 室（天井、内壁半分

を CLT あらわし）。
●１階事務所兼倉庫も天井、壁を CLT あらわし仕上げ。
●外壁 1 時間準耐火構造を工場でプレビルド化。

C. 提案のアピールポイント
●岡山県初、平成 28 年４ 月1 日施行 CLT 関連告示を導入し、燃えしろによる CLT あらわし仕上げ

の実用化。
●立地は市内中心部に位置し、研修期間用の社員寮のため竣工後の視察、見学など対応が容易。また

広告効果も高い。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事—2

天井・壁はCLTあらわし
工期短縮・ローコストにより普及を目指す

CLT工法による大空間の立案

勝手の良い
1LDK

共同住宅への
波及効果大

天井・壁CLTあらわし
工期短縮・ローコストにより普及効果を図る

CLT工法による1ルームの具現化
周辺地域で需要の高い建物を具現化し普及効果を図る

CLT工法による設計自由度を提案
外部吹抜と避難ブリッジ

見通しできるデザイン

天井・壁CLTあらわし
工期短縮・ローコストにより
普及効果を図る

計画の概要

１階平面図

２階平面図

３階平面図
寮室内観イメージ

１時間準耐火構造にて計画
プレビルドによる工期短縮、ローコストを目指し波及および普及効果を図る

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●平成 28 年 4 月 1 日施行告示を活用（CLT 関連）。構造計算 燃えしろ。
●周辺地域での需要が高い建物規模、用途のモデル化を図る。　CLT 躯体の場合の設備配管

配線のモデル化
● CLT+ 防火材料をプレビルドし普及効果を図る。
●岡山市内初の CLT を利用した 3 階建て建物。

波及性・普及性

●立地環境を生かし波及効果を狙う。
●見学会を数回予定。
●当社ホームページによりＰＲ。
● CLT の特性を生かし工期短縮、ローコストにより普及を目指す。
●完成後は随時、現地視察を受け付ける予定。

使用する木材、木質建材の特徴

● CLT の原材料は国内産杉を使用予定。
●その他仕上げ材料には、国産杉を採用。
●構造躯体以外にも CLT を利用（造り付け家具等）。
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東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：東和ハイシステム株式会社 社員寮
主要用途：共同住宅、一部事務所
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（CLT パネル工法）　
□鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨
鉄筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：363.40㎡
建築面積：216.43㎡
延べ面積：561.73㎡
軒　　高：9.885m
最高の高さ：9.997m
階　　数：地上３階

事業期間：平成 28 年度〜 29 年度
補助対象事業費：149,237 千円
補助限度額：26,702 千円

プロジェクト
データ

岡山市初の CLT 工法の具現化で普及効果を図る

計画地

大元小学校

大元中央公園

外壁１時間準耐火のプレビルドのイメージ

CLTあらわし仕上げ
（燃えしろ設計）

CLT工法による
設計自由度を
提案

外部吹抜と避難
ブリッジ

CLT工法による
１時間準耐火構造

プレビルドによる
パネル化

工期短縮効果

階段室を鉄骨造
混構造のモデル化

外壁の防火構造
プレビルドによる
パネル化を図る

CLT工法の具現化
（岡山市初）
普及効果を図る。

3Fホール

2Fホール

外部
吹抜

屋外テラス

最高の高さ9.97m
軒 高9.76m

最高の高さ9.97m
軒 高9.76m

CLT のプレビルド化

　CLT に外壁防火構造（建告平成 27 年 253 号第 1 
の 3 のハ仕様の硬質木片セメント板 18㎜）を工場で
CLT と一体化して現場へ納材する。
　また設備開口についても可能な限り工場で加工し
て現場作業の省略化を図る。CLT のプレビルドにつ
いては、前例がなく、パネル継ぎ目の納まりや、開口
部の納まり等、設計段階で検討する。
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東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事—４

採択事例48
竣工報告

東和ハイシステム株式会社社員寮 新築工事

東側からの外観（夕景）

エントランスまわり外観階段室
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東和ハイシステム株式会社 社員寮新築工事—５

社員寮 ルーム翠社員寮 ３階共用室

１階事務室
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長門市本庁舎建設事業—1

採択事例49（平成28年度）

補助種別 木 造 化

現庁舎の老巧化及び狭隘化による、市庁舎の現地建て替え５階建てプロジェクト。
市民の「安全・安心」の拠点として、利用しやすく親しみのある庁舎を木造で実現することをテー
マに企画している。
木造庁舎としては最大規模となる延面積 7,000㎡超の建物規模である。中央部の木造と両側で
コアになる RC 造とのハイブリッド構造—免震構造の組み合わせによる合理的な架構計画とし、
木＋ RC 合成梁による12 ｍのロングスパンを実現している。
５層全てに階数に応じた性能の耐火木質部材を用い、１階に用いる梁の２時間耐火部材は国内
初の取り組みである。５層吹抜け周りの防火区画も丁寧に計画されている。
全ての木材を地元市産材として適材適所に使用し、木架構のあらわしやフラットな天井面による
快適性の向上を図るとともに、内部仕上げ・家具・サインなどの積極的な木質化を図っている。
吹抜けの長門フォーラムからは内部の木造・木質化を視認でき、外観とあいまって、庁舎の木
造化への普及啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

長門市本庁舎建設事業

山口県 長門市
東畑建築事務所・藤田建築設計事務所・M.DESIGN ASSOCIATES 一級建築士事務所 設計共同企業体
熊谷組・安藤建設 特定建設工事共同企業体
山口県長門市東深川 1339 番地 2、1348 番地 2

提案の
概要

評価の
ポイント

南西側から見た外観　手前の木の低層部分がエントランスロビー

A. プロジェクト全体の概要
現庁舎の老朽化および狭あい化による、市庁舎の現地建て替え計画。市民の「安全・安心」の拠点と
して、利用しやすく親しみのある庁舎を木造で実現することがテーマである。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
【木造化】
●5階建て、延べ面積7,000㎡超の木造庁舎を実現する「木造＋RC造のハイブリッド構造—免震構造」

による合理的な架構計画。
● 1 ～ 5 階すべてを耐火木構造とし、1 階部分は柱梁とも 2 時間耐火部材を採用。
●「木＋ RC 合成梁」による 12m のロングスパン。
●庁舎の構成が一目でわかる 5 層吹抜け空間の創出。
●木架構のあらわしや、一方向に梁型の出ないフラットな天井面による快適性の向上。

【木質化】
●市民利用スペースを中心に、内部仕上・家具・サインなどの積極的な木質化。

C. 提案のアピールポイント
木造化により、以下の 3 つの項目を実現することで、「地方自治体における積層型大規模木造庁舎の
モデルプロジェクト」となり、大規模な公共建築の木材活用を促進する。
❶市民の誇りとなる空間の創出（5 層吹抜けの木造空間）。
❷将来に対する柔軟性・安全性に配慮した庁舎機能の確保（ロングスパン・免震・耐火）。
❸適材適所の地元産材使用。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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長門市本庁舎建設事業—2

断面イメージ（A-A’ 断面）

庁舎の構成が一目で分かる
５層吹抜け空間
「長門フォーラム」

木架構現しの室内空間

免震装置

５階建て２時間耐火木造

木+RC合成梁による
12ｍのロングスパン

庁舎としての機能性を高める
躯体のスリム化

ポイント②ポイント②

ポイント②ポイント②

ポイント②ポイント②ポイント①ポイント①

ポイント①ポイント①

ポイント①ポイント①

2時間
耐火

1時間
耐火

穴あきPC版+トップコンクリート

RC扁平梁 RC扁平梁

一方向に梁型の出ない
フラットな天井面

免震装置

断面イメージ（A-A' 断面）

１階平面イメージ

●地方自治体における積層型大規模木造庁舎のモデルプロジェクトとなるための 3 つのポイ
ントとその実現方策

ポイント①：市民の誇りとなる木造空間の創出
・庁舎の構成が一目でわかる 5 層吹抜け空間「長門フォーラム」。
・木架構あらわしの室内空間。
・一方向に梁型の出ないフラットな天井面による快適性の向上。

ポイント②：庁舎としての機能性・柔軟性・安全性の確保
・庁舎としての機能性を高める躯体のスリム化（機能性）。
・木＋ RC 合成梁による 12m のロングスパン（柔軟性）。
・5 階建て 2 時間耐火木造 + 免震構造（安全性）。

ポイント③：適材適所の地元産材使用
・長門市産スギ大断面集成材による新庁舎本体。
・長門市産一般製材を主体としたエントランスロビー。
・地域の供給能力への配慮。

長門市産一般製材を主体としたエントランスロビー

長門市産スギ大断面集成材
による新庁舎本体

ポイント③ポイント③

ポイント③ポイント③

ポイント①ポイント①

AA

A’A’

長門フォーラム

ポイント②ポイント②
12ｍのロングスパン

エントランス
ロビー

ポイント③
長門市産スギ大断面集成材
による新庁舎本体

ポイント③
長門市産一般製材を主体としたエントランスロビー

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●木造庁舎としては最大規模となる延べ面積 7,000 ㎡超の建物規模。
●耐火木構造の多層化プロジェクト（1 ～ 5 階すべてに耐火木構造部材を使用）。
● 1 階部分は柱梁とも 2 時間耐火木構造部材を採用（梁の 2 時間耐火は国内初）。
●木造＋ R C 造のハイブリッド構造—免震構造の組み合わせによる合理的な架構計画。
●木＋ R C 合成梁による 12m のロングスパン。

波及性・普及性

●庁舎の木造化を目指す、地方自治体への啓発効果。
●誰もが訪れることができる、公共性の高い市庁舎での木造化プロジェクト。
●外観および５層吹抜けの長門フォーラムから、木造・木質化を視認できる構成とし、木材

活用を発信。

使用する木材、木質建材の特徴

●長門市産材を適材適所に使用。
●地域の供給能力に見合った木材利用計画。

●庁舎としての機能性を高める躯体のスリム化（機能性）
・新庁舎本体には、「木造＋ RC 造のハイブリッド構造 - 免震構造」を採用する。
・基礎免震構造に加え、上部躯体の木造化により、建物重量を総 RC 造の約 77% 程度に軽量化する

ことで、地震時の揺れを耐震構造の建物に比べて、約 1 / 3 に低減することが可能となる。
・両サイドコアは、耐震壁付 RC 造として剛性・強度を確保し、機械室や集密書架等の重荷重ゾー

ンを集約する。RC スラブにより伝達された地震時水平力を RC コアに負担させることにより、木
架構の柱梁寸法のスリム化を図る。

構造計画の考え方

木造とRC造の
ハイブリッド構造
により、上部躯体
を軽量化

水平力を
負担する
RCコア

免震構造により
地震力を低減
免震構造により
地震力を低減

構造計画の考え方（断面）

水平力を
負担する
RCコア

木造とRC造の
ハイブリッド構造
により、上部躯体
を軽量化

免震構造により
地震力を低減

エントランス
ロビー
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●木＋ RC 合成梁による 12 ｍのロングスパン（柔軟性）
・執務室ゾーンの架構は、木梁と RC スラブを一体化させた「木

＋ RC の合成梁」とする。
・合成梁の採用により、梁幅・梁せいを約 70％に抑えることが

でき、耐火木構造の認定条件に適合させながら、約 12 ｍのロ
ングスパン架構が可能となり、執務レイアウト等の柔軟性が
確保される。

・「木＋ RC の合成梁」については、学会論文における既往研究
の参照に加え、今回の計画条件の効果を最大限利用すること
を目的に、実大実験により耐力を検証した。 木＋ RC の合成床を採用

●長門市産スギ大断面集成材による新庁舎
・最も使用量の多い、新庁舎本体の木構造部材は、芯材・表層材共に長門市産材の約９割を占めるス

ギとする。

●長門市産の一般製材を主体としたエントランスロビー
・新庁舎の顔となるエントランスロビーは、特殊な耐火認定工法や特殊加工が不要となる、長門市産

の一般製材を主体とした木構造※ 1 とする。
・エントランスロビーの構造は、新庁舎本体と同様に RC の耐震壁に水平力を負担させ、部材断面の

スリム化を図り、地元での加工が可能な計画とする。
・エントランスロビーや広場の整備にあたり、市民参加も想定しており、木をはじめとした長門市の

文化や歴史、産業の発信の場として設えることを想定している。

●地域の供給能力への配慮
・以上の取り組みにより、木造化・木質化に関わる全ての木材について、長門市産材を利用する予定

である。
※ 1：住宅局建築防災課長通達「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について」
　　  （昭和 26 年 3 月 6 日住防発第 14 号）（平成 20 年 9 月 30 日国住指第 2391 号）

長門市産スギ大断面集成材による木造
(耐火建築物)

長門市産スギ大断面集成材による木造
(耐火建築物)

長門市産の一般製材
を主体とした木造
（その他建築物）

長門市産の一般製材
を主体とした木造
（その他建築物）

新庁舎本体

エントランス
ロビー

EX
P.
 J 木+RC

合成梁

免震構造耐震構造

東西断面イメージ基準階構造モデル

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は扉
頁参照

建物名称：長門市役所本庁舎
主要用途：庁舎
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太組

構法　■その他（木造＋ RC 造＋免震構造））　
□鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋
コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22
条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物（60
分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）■その
他の建築物（エントランス棟・回廊）

敷地面積：8,367.09㎡
建築面積：1,962.35㎡
延べ面積：7,202.26㎡

プロジェクト
データ

軒　　高：22.616m
最高の高さ：22.996m
階　　数：地上５階

事業期間：平成 28 年度～ 32 年度
補助対象事業費：3,673,162 千円
補助限度額：574,146 千円

長門市駅

県道56号

国道 191号

城山

東深川

計画地
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採択事例49
竣工報告

長門市本庁舎建設事業

長門フォーラムの吹き抜け空間
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議場内観

エントランスロビー

執務室内観
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（仮称）はるのガーデン新築工事—1

採択事例50（平成28年度）

補助種別 木 造 化

ＲＣ造と木造の立面混構造による６階建て複合用途建築プロジェクト。
1 ～ 2 階は RC 造（デイサービスセンター、地域交流スペース等）、3 ～ 6 階はＣＬＴパネル工法
と木造軸組工法の組み合わせ（サービス付き高齢者向け住宅）とし、後者にあっては、外壁と
間仕切壁に耐火構造告示に基づく１時間耐火のＣＬＴを、柱や床と梁には１時間耐火大臣認定（被
覆型）をそれぞれ採用している。
高知県内調達木材の A・B・C・D 材を余すことなく県内加工し活用することとし、A 材は軸組
の製材、B 材は CLT や集成材等、C・D 材は木質バイオマスエネルギーの燃料などに用いる計
画である。
また、RC 造外壁に加熱処理した県産材を張って外装も木質化している。
市街地に建つ中高層福祉施設に CLT を用いるプロトタイプとして普及が期待できる。。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）はるのガーデン 新築工事

社会福祉法人 ふるさと会
高橋設計
ミタニ建設工業株式会社
高知県高知市春野町西分字丸ヶ谷695番 1他

提案の
概要

評価の
ポイント

外観

A. プロジェクト全体の概要
● 1、2階は RC造、3～ 6階は CLTを活用した耐火木造で構成する地上 6階建て延べ面積 2729.21
㎡のサービス付き高齢者向け住宅新築工事。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●最上階から数えて４階の耐火構造必須部分をCLT パネル工法と在来軸組工法の組み合わせによっ
て完全木造化。

●RC造外壁に加熱処理した木材を張って外装を木質化。
●住居として重要となる床の遮音について木質床で LH55 を目指す。

C. 提案のアピールポイント
●耐火構造が必須となる中高層福祉施設のプロトタイプとして設計・計画することによって、市街地
での建設や複合施設型への木造建築物の普及に期待できる。

●高齢者が暮らす施設に木を多用することで身心への効果を期待できる。
●県内調達のA・B・C・D材を余すことなく県内加工し活用する。A材は軸組の製材、B材は CLT
や集成材等、C・D材は木質バイオマスエネルギーの燃料など。CLTは県内に製造施設がないため
県外で形成加工する。

●CLTを活用する建築のコストを抑え、CLTの普及拡大に寄与。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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断面図

１階平面図（RC 造） ２階平面図（RC 造） ３～６階平面図
（サービス付き高齢者住宅）（デイサービスセンター・高齢者支援施設・地域交流スペース）

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●耐火木造の施工の簡易化とコストの抑制。
● CLT パネル工法での自由な間取り設計。
●上下階遮音性能 LH55 を目指す木質遮音床。

波及性・普及性

●中高層耐火建築物の木造化への波及。
● CLT パネル工法での木柱による長スパンやフレキシブルな空間構成への対応。
●床の高遮音化による木造建築への懸念の解消。
●インターネットでの周知をはじめ、構造見学会や完成見学会を実施し一般公開する。

使用する木材、木質建材の特徴

● CLT を含め木材は全て高知県産材を使用。
●低層階 RC 造外壁の外装材は、加熱処理された高知県産材を使用した下見板パネルをユニッ

ト化。
●県内調達の A・B・C・D 材を余すことなく県内加工し活用する。A 材は軸組の製材、B 材

は CLT や集成材等、C・D 材は木質バイオマスエネルギーの燃料など。
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プロジェクト
データ

CLT 工法の壁と在来軸組工法の床のとりあい

３～６階の CLT パネル工法による自由な間取り設計

A：1350㎜幅
B：1000㎜幅
C：1130㎜幅

CLT パネル工法

在来軸組工法

 外壁：　  　　　　　　　　　　　　　　　
平成 12 年５月 30 日建設省告示第 1399 号

 床：（一社）日本木造住宅産業協会取得大臣認定
（メンブレン耐火構造）

屋外側

屋内側

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設
地は扉頁参照

建物名称：（仮称）はるのガーデン
主要用途：高齢者福祉施設
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□

丸太組構法　■その他（CLTパネル工法
＋軸組工法））　□鉄骨造　■鉄筋コンク
リート造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　
□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□
法 22条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築
物（60 分耐火）　□準耐火建築物（45
分耐火）□その他の建築物

敷地面積：1,309.53㎡
建築面積：465.5㎡
延べ面積：2,615.09㎡（うち構造材に木材を使用す

るまたは木材による内装仕上げとする面
積 1,848㎡）

軒　　高：19.15m
最高の高さ：19.90m
階　　数：地上６階

事業期間（予定）：平成 28年度～ 29年度
補助対象事業費：692,939 千円
補助限度額：47,165 千円
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採択事例50
竣工報告

（仮称）はるのガーデン 新築工事

正面外観

１～２階のデイサービス施設
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３～６階  サービス付き高齢者住宅の居間

３～６階  サービス付き高齢者住宅の廊下
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松尾建設株式会社 新社屋建設計画—1

採択事例51（平成28年度）

補助種別 木 造 化

旧本社跡地で S 造５階建て事務所棟と木造２階建て会議室棟を新築するプロジェクト。
事務所棟は、2 階から 5 階の床の過半部分に構造床材として CLT を使用している。また、会議
室棟は、構造用異樹種集成材（ベイマツ＋国産杉）としてハイブリッドビームと LVL を組み合
わせた合成梁を使用した木造である。
事務所棟の CLT を用いた床は、2 時間耐火の大臣認定を取得したものとし、今後の非木造建
築における CLT の活用方法の 1 つとして期待できる技術である。
今後の事務所ビルに CLT を使用するモデルとして普及啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

松尾建設株式会社
新社屋建設計画
松尾建設 株式会社
松尾建設 株式会社
松尾建設 株式会社
佐賀市多布施一丁目 141 番 1 、ほか 3 筆

提案の
概要

評価の
ポイント

東南面外観　正面に５階建事務所棟、右に低層の会議室棟

A. プロジェクト全体の概要
●佐賀市内の準防火地域において、床に CLT を使用した鉄骨造 5 階、塔屋 1 階の事務所棟と、純木

造 2 階の会議室棟を併設する本社社屋を新築するプロジェクトである。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●事務所棟の 2 階から 5 階の構造床材として CLT（厚 210㎜）を使用する。また会議室棟は、構造

用異樹種集成材 ( ベイマツ＋国産杉 ) として JAS 認定を取得しているハイブリッドビームを使用し
た純木造とする。

C. 提案のアピールポイント
●床 CLT は国内初となる 2 時間耐火の大臣認定を取得して使用する。今後の CLT の活用方法の 1 つ

として期待できる技術である点。
●会議室棟の 2 階は中間柱をなくし大空間を構成するため、ハイブリッドビームと LVL を組み合わ

せた合成梁としている点。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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２階平面図１階平面図

全体計画図 ６階建て以上の建物で２時間耐火
となる床構造は国内初

床 CLT
（２時間耐火）

事務所棟２〜５階床伏図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●事務所棟は、鉄骨造 5 階建 + 塔屋の建物の 2 〜 5 階部分の床に国内初の 2 時間耐火構造
CLT（t=210）の鉄骨造建物への接合方法を研究開発し、鉄骨造建物への CLT 利用を促進
するモデルケースを目指す。

●会議室棟は、ハイブリッドビーム（異樹種集成材）を用いた純木造 2 階建であり、2 階会
議室にはハイブリッドビームと LVL を組み合わせた合成梁とし、木造建物での柱のない大
空間づくりを目指す。

●事務所棟については、全国で初めての鋼構造オフィスビルの床に CLT を使用した 2 時間耐
火構造。

●同じく、事務所棟では坐屈拘束ブレースと木格子ブレースを採用、柱・梁の鉄骨断面をサ
イズダウンすることで、CLT 導入時における増加コストの吸収を実現。

波及性・普及性

● CLT 床と鉄骨梁に採用予定のスタッドとエポキシ樹脂による接合工法は、施工がシンプル
なため熟練工でなくとも施工が可能。

● 2 時間耐火構造の床が技術的に採用可能となれば、５階以上の中高層建築物への普及が予
想される。

●ハイブリッドビームによる木造軸組工法は、地場の大工で施工可能な工法であり、低層の
木造建築物への普及も期待。

●弊社ホームページや、建物１階にショールームを設置、地元経済会への内覧会等を実施し、
採用した木造構法の普及を目指していく。

● CLT から住宅用流通材まで幅広い木材を使用し、見せる化を推進。
●木材は不燃加工等の特殊加工品でなく、流通品を採用しいている。
●難易度の高い工法でなく、一般的な工法を採用している。
●特に会議室棟については、地元住宅用流通材を使用し、張間 12.000 ｍの大スパン空間を構

成している。

使用する木材、木質建材の特徴

● 2 時間耐火構造となる CLT は、平成 28 年 5 月 24 日付国土交通大臣認定（認定番号
FP120FL-0141）工法を採用する。

●ハイブリッドビーム（異樹種集成材）は、JAS 認定を取得した外層にベイマツ、内層に国
産杉を用いた集成材を、構造材として採用する。
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プロジェクト
データ

ホームコネクター工法による接合

会議室棟屋根架構  斜材と梁の接合部イメージ

ホームコネクター工法
接合すべき木材にドリルで
穴をあけ、中空式のボルト
に似た接合金物を挿入し、
木材とホームコネクター間
の隙間を接着剤で完全に充
填することにより、 木材同
士をガタ無く接合する接合
技術。

会議室棟のゲルバー桁橋の構造システム

ゲルバー桁橋
ゲルバーによって考案された構造で、連続桁橋の中間
部に適当なヒンジを設けた形式の橋。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：松尾建設株式会社本社
主要用途：事務所
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太

組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋コン
クリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　■
その他（鉄骨造＋床 CLT）

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22
条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　■準耐火建築物（60
分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）□そ
の他の建築物

敷地面積：3,538.74㎡
建築面積：1,642.05㎡
　　　　　事務所棟 1,113.57㎡　会議室棟 500.99㎡
延べ面積：4,682.19㎡
　　　　　事務所棟 3,657.70㎡　会議室棟 987.00㎡

佐賀駅

県立図書館
佐賀県庁

どんどんどんの森
公園

軒　　高：事務所棟 21.170m　会議室棟 8.950m
最高の高さ：事務所棟 25.350m　会議室棟 11.2200m
階　　数：事務所棟  地上６階　会議室棟  地上２階

事業期間：平成 29 年 2 月〜平成 30 年 3 月
補助対象事業費：981,900 千円
補助限度額：150,525 千円

事務所棟に座屈拘束ブレースを採用

鋼管内部に芯材（鉄板）とモルタルを封入した構造で、圧縮と引張
りが同じ耐力の耐震ブレース。地震時はブレースの芯材が他の部材
に先行して揺れを吸収。点検・取り替えにより修復も可能。

座屈拘束ブレース

事務所棟 CLT 床詳細図

床２時間耐火仕様（大臣認定番号 FP120FL-0141）
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松尾建設株式会社 新社屋建設計画—４

採択事例51
竣工報告

松尾建設株式会社 新社屋建設計画

東南側から見る全景（航空写真）

北東面外観　左：事務所棟、右：会議室棟
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松尾建設株式会社 新社屋建設計画—５

大会議室　ゲルバー桁橋の屋根架構

５階ホール１階エントランスホール

カーテンウォールを通して木質感を演出
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都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）—1

採択事例52（平成28年度）

補助種別 木 造 化

準防火地域内で国産材を使用しながら準耐火建築物を木材あらわしで創るプロジェクト。
木造軸組工法のもと、杉三層クロスパネル（薄板CLT - J パネル）を床、壁、天井、野地（屋根）
に面材として使用し、既存の告示仕様や大臣認定仕様を丁寧に組み合わせて採用するととも
に、柱・梁は燃えしろ設計することで、45 分準耐火構造としながら内部の木のあらわしを実現
している。
材料面では、鳥取県で生産する杉三層クロスパネルと鹿児島県で生産するCLT 材をすべての
床、壁、屋根に使用している。
都市部の準防火地域に多く見られる小規模な３階建て木造住宅に関し、必要な防耐火・耐震性
能と、潜在的なニーズは高いとみられる内部の木のあらわし仕上げを両立させた計画といえる。
薄板CLT 材は町場の工務店でも利用しやすいこと、建築主も公開に協力する意向であること
から、都市部既成市街地の小規模木造住宅のモデルとして普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

都市住宅に国産材をたくさん使う
杉三層クロスパネル J パネル（CLT）
個人
有限会社 エムズ建築設計事務所
株式会社 持井工務店
東京都荒川区西日暮里 3 丁目 10 番 3 号

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
●国産材を使用して準防火地域に建つ準耐火建築物を木材あらわしで創る。防火性能を要求される都

心部において構造材 ･ 構造用面材（杉三層クロスパネル）をあらわしとし、木造化を行うことで新
しい木造住宅の姿を提案する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●床・壁・野地（屋根）には耐震性（構造）･ 意匠性 ･ 防火性能を兼ね備えた杉三層クロスパネル（J 

パネル）を全面に使用し、柱や梁には燃えしろ設計を用いて構造材をあらわすことで、防火規制区
域内の都心生活においても木材特有の癒しが得られる空間を提案する。

C. 提案のアピールポイント
●在来軸組構法における構造用合板での構造耐力の確保、石膏ボードでの防火を目指すのではなく、

木造化 ･ 木質化の両方を併せ持つ J パネル 36㎜をふんだんに使用することで、国産木材利用の促
進を図るとともに、町場の工務店でも手軽に利用でき普及性が非常に高い、都心部でも安心 ･ 安全
な木材が見える豊かな木造 3 階建てを創る。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）—2

燃えしろ設計

CLT（Jパネル）の化粧あらわし

内部構造梁を化粧として表現するため、構造計算
で柱・梁の長期荷重を算出し、燃えしろ寸法を除
いた断面に長期荷重が生じた際の応力度が、短期
の許容応力度を超えないことを確認する。告示に
従い燃えしろ寸法45㎜として計算し、ヤング係数
E90、含水率20％で材料の品質を管理する。

梁と床 柱と壁

内部構造梁を化粧として表現するため、構造計算で
柱・梁の長期荷重を算出し、燃えしろ寸法を除いた
断面に長期荷重が生じた際の応力度が、短期の許容
応力度を超えないことを確認する。告示に従い燃え
しろ寸法 45㎜として計算し、ヤング係数 E90、含水
率 20％で材料の品質を管理する。

２、３階床 天井（屋根）

2,3 階床、3階天井（屋根）にはCLT（J パネル）36㎜を使用し、大臣認定仕
様を活用することで、45分準耐火構造としながら内部の木のあらわしを実現
する。防火性や意匠性に優れているだけではなく、構造面材として耐力壁の壁
倍率や水平構面の床（屋根）倍率も取得している。

燃えしろ設計などの対応をする

燃えしろ設計などの対応をする

準耐火構造の概要

準耐火構造 国土交通大臣認定
認定番号
屋根：QF030RF-0004
床 ：QF045RF-0025

板金葺き
構造用合板(ｱ)12

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾊﾞﾘｱ(ｱ)100
J ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)36

屋根 30 分

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(ｱ)15
根太 60×60＠303
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5
J ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)36 現し 

床45分

軒裏：
J ﾊﾟﾈﾙ(ｱ)36
(告示 1358)

外壁： 
鉄網ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)20
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)12.5
小型版 CLT(ｱ)36 外張り
※南側外壁に限る

柱・梁： 
燃え代設計 
(告示 1358)

壁： 
石膏ﾎﾞｰﾄ(ｱ)15
※大壁 

内壁： 
石膏ﾎﾞｰﾄ(ｱ)15
※大壁

天井： 
J ﾊﾟﾈﾙ( ｱ)36 現し

※室内の構造材が燃え代設計、
大臣認定の床 J パネルが構造兼内装材として
現すことができる。

あらわし

あらわし

燃えしろ設計

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：I・W 邸新築工事
主要用途：専用住宅
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　■準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：129.60㎡
建築面積：79.93㎡
延べ面積：187.44㎡
軒　　高：8.11m
最高の高さ：8.88m
階　　数：地上３階

事業期間（予定）：平成 28 年度〜 30 年度

プロジェクト
データ

- 5 -

1 階

2 階

3階 小型版 CLT 外張り(南面)

小型版 CLT 落し込み
(東･西･北面)

…小型版 CLT (J パネル) 落し込み
…小型版 CLT (J パネル) 外張り

《構造用面材使用箇所》

断面図

柱･梁あらわし

天井あらわし

- 5 -

1 階

2 階

3階 小型版 CLT 外張り(南面)

小型版 CLT 落し込み
(東･西･北面)

…小型版 CLT (J パネル) 落し込み
…小型版 CLT (J パネル) 外張り

《構造用面材使用箇所》

断面図

柱･梁あらわし

天井あらわし

断面図

３階平面図

- 5 -

1 階

2 階

3階 小型版 CLT 外張り(南面)

小型版 CLT 落し込み
(東･西･北面)

…小型版 CLT (J パネル) 落し込み
…小型版 CLT (J パネル) 外張り

《構造用面材使用箇所》

断面図

柱･梁あらわし

天井あらわし

２階平面図

- 5 -

1 階

2 階

3階 小型版 CLT 外張り(南面)

小型版 CLT 落し込み
(東･西･北面)

…小型版 CLT (J パネル) 落し込み
…小型版 CLT (J パネル) 外張り

《構造用面材使用箇所》

断面図

柱･梁あらわし

天井あらわし

１階平面図

- 5 -

1 階

2 階

3階 小型版 CLT 外張り(南面)

小型版 CLT 落し込み
(東･西･北面)

…小型版 CLT (J パネル) 落し込み
…小型版 CLT (J パネル) 外張り

《構造用面材使用箇所》

断面図

柱･梁あらわし

天井あらわし
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都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）—３

採択事例52
竣工報告

都市住宅に国産材をたくさん使う
杉三層クロスパネル J パネル（CLT）

玄関側の外観

２階 LDK
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都市住宅に国産材をたくさん使う杉三層クロスパネル J パネル（CLT）—４

３階階段室３階寝室

正面奥に 1階玄関、右に寝室

１階DK
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国際基督教大学 新体育施設 建設プロジェクト—1

採択事例53（平成28年度）

補助種別 木 造 化

大学において次の 60 年を見据えて体育施設の再整備を行うプロジェクト。
準防火地域における大規模建築を実現するため、ＲＣ造部分を介して３棟をそれぞれ1,500㎡
未満で配置し、燃えしろ設計も行い、全体として、木造とＲＣ造の併用の１時間準耐火構造で、
内部は木のあらわし空間としている。
在来工法による 30 ｍ超スパンの木造アーチ架構（メインコート棟）、ＬＶＬと合板のＶ字型折板
構造による15 ｍ越スパンと 9.5 ｍの片持ち庇（エントランス棟）といった多様な屋根架構を提
案している。
CLT の新たな利用方法として、RC 柱の型枠に CLT を使い、そのまま仕上げとしている。
エントランスでは木の空間がガラス越しに見られるなどの工夫を図っている。
材料面では、仕上げ材・化粧材は国内産のスギ、マツ等を可能な限り使用するとともに、木材
を早期にプレカットし、工期の短縮を図る計画である。 
大学のスポーツ施設を既存技術を組み合わせて積極的に木造化・木質化していることから、汎
用性のある大規模木造建築物のモデルとして、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）

設計者

施工者
建設地

国際基督教大学 新体育施設
建設プロジェクト
学校法人 国際基督教大学
基本設計：株式会社 日本設計、隈研吾建築都市設計事務所 設計共同事業体
実施設計：前田建設工業株式会社一級建築士事務所

前田建設工業株式会社
東京都三鷹市大沢 3-10-2

提案の
概要

評価の
ポイント

新体育施設の鳥瞰写真

A. プロジェクト全体の概要
●全国初のリベラルアーツカレッジである国際基督教大学は 2013 年に献学 60 年を迎えたが、同時

にキャンパスの施設は経年による老朽化が見られるため、次の 60 年を見据えた施設の建て替え計
画を策定した。その一環として、体育施設の再整備を行う。緑あふれる敷地の特性を生かし、樹林
に溶け込む形態と、人と環境にやさしい木造の良さを取り入れた建築を目指す。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●準防火地域における準耐火建築として大規模木造建築を実現するために、RC 耐火構造を介して

1,500㎡未満に区画する。メインコート、プール、エントランスの用途は異なるが、それぞれの空
間特性を木屋根架構によって満足させつつ、一体感のある屋根形状としてデザインする。内装にお
いても木質化を図り、エントランスでは、木の温かみを生かした空間がガラス越しに感じられる施
設とする。

C. 提案のアピールポイント
●木造 / RC 造のハイブリッド構造による、準耐火木造混構造の大規模建築の実現。 
●一般流通材を利用したアーチ構造で、30 ｍ超スパンを達成。 
● LVL を利用した折板構造による 15 ｍ越スパンと 9.5 ｍのキャンチレバー庇。 
● CLT の新たな利用方法として、RC 柱の型枠に CLT を使い、そのまま仕上げとする提案。 
これらを組み合わせた汎用性のある大規模木造建築のモデルケースを目指す。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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国際基督教大学 新体育施設 建設プロジェクト—2

メインコート棟 (木造化面積 : 2300m2)
キャンパスの森の木々に対して圧迫感を抑える
ために軒先を低く抑えるアーチ構造

内装の木質化
ガラス越しに見える
木質仕上げの内壁が、
あたかも森の中に外
壁が木で仕上げられ
た建物が存在するよ
うに見せるデザイン

エントランス棟
(木造化面積 : 1000m2)
LVLによる折板構造を
用いた9.5ｍロングスパ
ンと CLT 型枠を用い
た柱

プール棟 (木造化面積 :1050m2)
キャンパスの森の木々と調和する樹状
アーチ構造

木造化・木質化の概要

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

● 30m 超えの大スパン木造アーチ架構に一般流通材と在来工法を利用。
● LVL と合板の折板構造による 9.5m 片持ち庇への挑戦。
● CLT を RC 型枠に用い、脱型しないまま仕上げ材とする CLT の新たな活用。

波及性・普及性

●準防火地域内の準耐火建築物 (60 分耐火 ) で燃えしろ・内装制限を考慮した設計。
● CLT を RC 型枠に用い、脱型しないまま仕上げ材とすることで RC 造の木質化。
●大学のスポーツ施設を積極的に木造化・木質化し、社会へ木をアピール。

使用する木材、木質建材の特徴

●大スパン木造アーチ架構に用いる一般流通材は規格寸法で、汎用的で経済的。
●折板構造に用いる LVL は高剛性・高強度で長尺直材の製作が可能。
●仕上げ材・化粧材は国内産のスギ、ヒノキ等を可能な限り使用。

メインコート棟 プール棟

9m

方杖

19.5m

3m×12
33m

樹状アーチ構造アーチ構造

３m × 12

33m

９m

19.5m

方杖

１階平面図 ２階平面図

一般流通材によるメインコート棟とプール棟の木造アーチ架構
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国際基督教大学 新体育施設 建設プロジェクト—３

● CLT による仕上げ材を兼ねた RC 型枠

　エントランス棟の片持ち庇を受ける RC 柱の型枠に CLT を用いることで、仕上げ材となり、エン
トランス棟の内部空間は木により演出される。CLT 型枠は仮設と仕上げを兼ねた CLT の新たな利用
方法となる。CLT は原則として雨掛かり部には露出させず、木材保護塗装を全面に塗布することで、
耐久性に配慮した計画としている。

エントランス棟の架構

LVL折板構造

CLT型枠

9.5m
16.5m

16.5m エントランス棟

仕上げ材の木質化

エントランス棟の片持ち庇

（様式6-2）

1 先端性・先進性

LVLを折板構造にした片持ち庇

CLTによる仕上げ材を兼ねたRC型枠

エントランス棟の片持ち庇を受けるRC柱の型枠にCLTを用いることで、仕上げ材となり、エントランス棟の内部空間は木により演出され
る。CLT型枠は仮設と仕上げを兼ねたCLTの新たな利用方法となる。CLTは原則として雨掛かり部には露出させず、地上から1.0m以内
の部分のみ防腐防蟻材を塗布することで、耐久性に配慮した計画としている。

エントランス棟の庇は三角形断面を並べた構造で、圧縮側となる下側にLVL、引張側となる上側に構造用合板を用いる。LVLの高剛
性・高強度の特性は12mの片持ち庇を可能にし、片持ち庇の控えとして16.5mスパンの屋根を計画する。スポーツ施設として相応しいダ
イナミックな空間を感じる斬新なデザインを木造によって実現させる。

一般流通材による木造アーチ構造
インコート棟とプール棟の大スパン木造アーチ架構には経済性を考慮して一般流通材（住宅などに用いられる集成材等）/在来工法を
用いる。部材断面と長さは一般流通材の規格寸法内で直材とする。燃えしろ設計を行い、部材断面を決定するが、内装制限を順守す
る。メインコート棟は33mと大きいため、アーチ架構の支点には大きなスラストと地震時の大きな面外変形が生じる。木造方杖により支
点部分を補強して大スパン木造アーチ架構の純木造化を実現する。
プール棟のスパンはメインコート棟に比べて小さいため、樹状方杖をアーチ架構の中間近くまで配置し、屋根の低ライズ化を行う。長さ
６ｍ以下の小中断面集成材を使うため、防蟻・防腐対策として、薬剤を住宅土台用の加圧注入釜に入れて内部まで浸透することが可
能である。

木造化木質化の取り組み内容（その１）

メインコート棟 プール棟

9m

方杖

19.5m

3m×12
33m

LVL折板構造

CLT型枠

12m
16.5m

16.5m エントランス棟

仕上げ材の木質化

1200 910

集成材(補強フランジ)

1800

構造用合板

LVL

集成材(補強リブ)

5

● LVL を折板構造にした片持ち庇

　エントランス棟の庇は三角形断面を並べた構造で、圧縮
側となる下側に LVL、引張側となる上側に構造用合板を用
いる。LVL の高剛性・高強度の特性は 12m の片持ち庇を可
能にし、片持ち庇の控えとして 16.5m スパンの屋根を計画
する。スポーツ施設として相応しいダイナミックな空間を
感じる斬新なデザインを木造によって実現させる。

RC 造を介して３棟に分割

CLT 型枠による RC 造の木質化

エントランス棟
LVL による折板構造

メインコート棟
アーチ構造

プール棟
樹状アーチ構造

RC 耐火構造

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：国際基督教大学  新体育施設
主要用途：学校、体育館
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□

丸太組構法　■その他（アーチ構造、LVL
折版構造））　□鉄骨造　■鉄筋コンクリー
ト造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□その
他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：659,875.45㎡
建築面積：3,570㎡
延べ面積：3,920㎡
軒　　高：17.42m
最高の高さ：17.74m
階　　数：地上２階

事業期間：平成 28 年度〜 30 年度
補助対象事業費：2,284,000 千円
補助限度額：354,150 千円

プロジェクト
データ

国際基督教大学キャンパス
●

新小金井駅

野川公園
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国際基督教大学 新体育施設 建設プロジェクト—４

採択事例53
竣工報告

国際基督教大学　新体育施設
建設プロジェクト

エントランス棟の外観　奥にメインアリーナ棟

エントランスホール内観
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国際基督教大学 新体育施設 建設プロジェクト—５

エントランス棟と右にプール棟の外観

メインアリーナ内観

プール棟の内観
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北房地域新教育環境整備事業—1

採択事例54（平成28年度）

補助種別 木 造 化

真庭市北房地域の４小学校、３幼稚園、２保育園を再編した小学校と認定こども園を、同―敷
地内に合築するプロジェクト。
補助対象として要望している認定こども園については、CLTパネル工法と在来床組工法を組み
合わせた構造を主に、大空間（遊戯室）には大断面集成材によるラーメン架構を組み合わせ、
さらにCLT 版の屋根と小屋組集成材架構が一体となった構造計画としている。また、保育室の
必要間口 5.8 ｍを確保したCLT 架構を提案している。
45 分準耐火構造で、内部は、燃えしろ設計によりCLT 版をあらわし仕上げとしている。防火・
避難上の工夫も見られる。
材料面では、外層をひのき・内層を杉とした耐力壁のCLT 板を開発し、地域の供給能力に見合っ
た木材利用計画とし、真庭市産材を適材適所に活用してゆく計画としている。
本件は、真庭市でのこれまでのCLT 建築物にない新たな取り組みが見られるものであり、全体
として、さまざまな機能・用途の建築物におけるCLT 板の活用のモデルとして期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

北房地域新教育環境整備事業

岡山県 真庭市
株式会社東畑建築事務所
株式会社 酒井工務店・ワイテック工業株式会社 北房統合こども園（仮称）建設建築主体工事共同企業体
岡山県真庭市下呰部 289 番地、ほか

提案の
概要

評価の
ポイント

こども園の外観

A. プロジェクト全体の概要
●北房地域の４小学校、３幼稚園、２保育園を再編した小学校と認定こども園を、同一敷地内に合築

する整備事業。CLT 板を活用し、「木に包まれたさまざまな交流の場を持つ、地域につながる学び舎」
を目指している。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●外層をひのき・内層を杉とした耐力壁の CLT 板の開発。
● CLT 板は実大実験の実施により、剛性、耐力、接合部の詳細を適切に評価。
● CLT 構造と大断面集成材のラーメン架構を一体として採用。
●保育室の必要間口 5.8 ｍを確保した CLT 架構。
● CLT 板による母屋・垂木のない屋根構成。

C. 提案のアピールポイント
以下の項目により、さまざまな室機能・用途における CLT 板の活用による教育施設の木造化促進を
図る。
●外層をひのきとした CLT 板の開発。
●機能性・安全性を確保したハイブリッド架構形式。
●保育室の必要間口に合わせた CLT 架構。
●シンプルな屋根構成。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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北房地域新教育環境整備事業—2

１階平面図 ２階平面図

大断面集成材による
ラーメン架構

CLT 構造

CLT 板

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●外層をひのき、内層を杉とした耐力壁のCLT板（厚 150、５層）の開発。
●CLT板は実大実験の実施により、剛性、耐力、接合部の詳細を適切に評価。
●CLT構造と大断面集成材のラーメン架構を一体として採用。
●保育室の必要間口 5.8mを確保したCLT架構。
●CLT板による母屋・垂木のない屋根構成。

波及性・普及性

●さまざまな室機能・用途におけるCLT板の活用による教育施設の木造化促進。

使用する木材、木質建材の特徴

●真庭市産材を適材適所に活用。
●地域の供給能力に見合った木材利用計画。

機能性と安全性を確保したハイブリッド架構形式

耐力壁：外層をひのきとしたCLT板
厚150

屋根：CLT板　厚150
杉直交集成材

CLT板の屋根により
CLT構造に地震力を伝達

CLTパネル工法に
在来の床組工法を組み合わせた

「CLT構造」

（CLTパネル工法＋在来床組工法）
地震力全体を負担

CLT構造 大断面集成材によるラーメン架構
屋根：CLT板

長期荷重のみ負担

小屋組を形成し、ラーメン架構を接合
接合部は金物により一体化
（ボルトまたはドリフトピン）

モーメント
抵抗接合

遊戯室

外層をひのきとしたCLT板を開発（比較評価結果）

内外層（５層）：杉（従来のCLT板） 内外層（５層）：ひのき材外層（２層）：ひのき、内層（３層）：杉
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北房地域新教育環境整備事業—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）北房こども園
主要用途：幼保連携型認定こども園
主要構造：□木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸太

組構法　■その他（CLT パネル工法 + 在来
床組工法））　□鉄骨造　□鉄筋コンクリート
造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22 条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　■準耐火建築物（45 分耐火）
■その他の建築物

敷地面積：23,666.32㎡
建築面積：1,536.64㎡
延べ面積：1,684.54㎡

プロジェクト
データ

CLT 架構イメージ

CLT板の床
小梁

臥梁

CLT板の耐力壁

保育室小屋伏図

小梁の配置

保育室の耐力壁
位置を示す

外層をひのきとした
CLT板

杉のCLT板

真庭市産材の
家具

軒　　高： 6.811m
最高の高さ： 11.196m
階　　数：地上２階　

事業期間（予定）：平成 28 年度〜 29 年度
補助対象事業費：868,340 千円
補助限度額：138,850 千円

保育室のイメージ

中国自動車道

申請地

真庭市役所
北房支局

保育室

・ひのき使用による耐久性・防蟻性の向上
・居住空間あらわし仕様に適した表層材としての
　ひのきの採用

・合理的な CLT 構造による 5.8m の間口確保
・CLT 構造の汎用性拡大

屋根：CLT 板  厚 150
杉直交集成材

外層をひのきとしたCLT板の開発

保育室の必要間口に合わせたCLT架構

廊下テラス
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北房地域新教育環境整備事業—４

採択事例54
竣工報告

北房地域 新教育環境整備事業

園庭より見るこども園外観

遊戯室
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北房地域新教育環境整備事業—５

廊下遊戯室の架構

保育室

１階エントランスホール

園庭に面したテラス
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（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事—1

採択事例55（平成28年度）

補助種別 木 造 化

岡山市に計画する３階建ての環境に配慮した社員寮を建築するプロジェクト。
CLT パネル工法を主体構造とし、非耐力要素の壁部分を適材適所で木造軸組工法としている。
これにより、施工性だけでなくコストパフォーマンスの向上と施工期間の短縮を見込んでいる。
さらに、天井のリブ付き CLT パネルと組み合わせ、将来の入寮世帯の変化に対応し、二戸一化（１
ＤＫ→１LDK または 2DK）を容易に行える空間を実現しようとする計画である。
また、１時間準耐火構造で、内部の一部は、燃えしろ設計により CLT パネルをあらわし仕上げ
としている。
材料面では、CLT については、極力、岡山県産材を使用する計画である。
CLT パネル工法の同種建築物のモデルとして、普及性・波及性が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）アイサワ工業株式会社
社員寮 新築工事
アイサワ工業株式会社
エス・バイ・エル・カバヤ株式会社
エス・バイ・エル・カバヤ株式会社
岡山県岡山市南区福島３丁目 498 番、499 番の一部

提案の
概要

評価の
ポイント

南側外観

A. プロジェクト全体の概要
●岡山県岡山市に計画する３階建ての環境に配慮した社員寮。
●岡山県産材を極力使用した CLT パネル工法。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●補助予定者（建築主）からの要望でもある施工期間の短縮。また長期で使用されることを目的とし

た建物（社員寮）であるため、木質でありながら耐用年数の期待のできる CLT パネル工法として
計画している。

C. 提案のアピールポイント
● CLT パネル工法でありながら適材適所に在来軸組を併用し、施工性だけでなく、コストパフォー

マンスも図る予定。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事—2

平面図（単身者用から家族用への可変が可能な計画）

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

● CLT パネル工法を主体構造とし、雑壁（非耐力要素壁）部分を木造軸組構法としている。
CLT を効率よく活用した施工性、材に対するコストパフォーマンスを実現する。

波及性・普及性

●住宅市街地であるため、CLT パネル工法（木造）を採用し街並みの風景を壊すことなくデ
ザインにも配慮している。上棟時、竣工時には見学会、内覧会を予定している。

使用する木材、木質建材の特徴

●極力、岡山県産材を使用する予定。
注： 構造上やむを得ない部分は除く : 高い剛性を要する箇所

注：屋外避難階段を示す

１階平面図

注：屋外避難階段を示す

２階、３階平面図

床構成断面図

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：アイサワ工業社員寮
主要用途：共同住宅
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（CLT パネル工法））□
鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄
筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：1,004.34㎡
建築面積：372.00㎡
延べ面積：1,066.50㎡
軒　　高：9.61m

プロジェクト
データ

●

岡山港

岡南大橋

計画地

施工風景

ずれを止めようとする力

最高の高さ：10.26m
階　　数：地上３階

事業期間（予定）：平成 28 年度〜 29 年度
補助対象事業費：311,367 千円
補助限度額：45,875 千円

リブ付き CLT 床パネルで

　CLT 床 パ ネ ル（Mx-5-7、
t=210）の最大スパンは本建築
物の場合、約 5.0m が限界とな
る。そこで、CLT 床パネルと
集成材小梁を構造用ビスにより
一体化した合成床版「リブ付き
CLT 床パネル」として設計し、
6.0mスパンで計画した。なお、
スパン 6.0mは集成材の一般流
通規格となり、経済性に配慮し
たスパン計画とした。
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（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事—３

採択事例55
竣工報告

（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮　新築工事

エントランスまわりの外観

アプローチから見る外観全景
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（仮称）アイサワ工業株式会社社員寮 新築工事—４

共用廊下

階段室　左に談話室住戸

住戸バルコニー

住戸開口部
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北川村温泉ゆずの宿改築工事—1

採択事例56（平成28年度）

補助種別 木 造 化

高知県東部の数少ない温泉施設としてアピールできる観光施設を建設するプロジェクト。
CLTパネル工法とＲＣ造を組み合わせて別棟とし、本館は、CLT 工法の２棟、RC造２棟 ( 耐
火建築物 )、浴室棟：RC造一部木造１棟で構成。
CLTパネル工法を主に、ウォールガ－ダー（２階に配置する大版CLTパネル）が２階床CLTパ
ネルを支えることで長スパン構造を実現するとともに、小屋組、屋根は木造軸組構法を採用し
ている。
また、CLTパネル工法部分の内部をCLTあらわしとするとともに、RC造部分も木材を内装に
積極的に用い、木質化を図っている。
材料面では、木材は村有材から配給を計画しており、直材は梁とし、小曲材はCLTとして利用
することにより、地域内での加工率を高めて地域経済の活性化を図る計画である。
地域材をCLT 等に活用し、CLTのあらわしを適切なコストで実現する建築物のモデルとして、
普及性・波及性が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

北川村温泉ゆずの宿 改築工事

高知県 北川村
株式会社倉橋建築計画事務所
株式会社田邊建設
高知県安芸郡北川村大字小島 121

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
●高知県東部の数少ない温泉施設として村外にアピールできる観光施設であり、地域材によるCLT
を活用したモデルとして整備することで木材利用につなげていく。

　本館：CLT造２棟、RC造２棟（耐火建築物）、浴室棟：RC造一部木造１棟、地上２階地下１階建
て、延床面積 1,475.74㎡。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●告示されたCLT パネル工法で、ウォールガーダー（壁梁）による長スパン構造を採用。部分的に
在来軸組構法を組み合わせ、地域材を適材適所に活用していく。

● CLT のあらわしを適切なコストで実現するため、一部を RC造耐火建築物として別棟に分ける。
RC造部分も木材を内装に積極的に用い、木質化する。

●宿泊施設として必要となる床遮音機能として LH60 以下を目指す。

C. 提案のアピールポイント
●告示されたCLTパネル工法を用いつつも開放的な間取りとし、さらにCLTのあらわしを適切なコ
ストで実現していくことで、広く一般に普及する多くの建築物への活用が期待できる。また、地域
材を適材適所に活用することで、地域での加工割合を高め、地域経済の活性化につなげていく。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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北川村温泉ゆずの宿改築工事—2

１階壁・梁 ２階壁・梁 屋根

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●告示されたCLTパネル工法での長スパン構造による開放的な間取り設計。
●準耐火が要求される宿泊施設においてCLTのあらわしを適切なコストで実現。
●宿泊施設として必要な床遮音性能として LH60 以下を目指す。

波及性・普及性

●宿泊施設・温泉施設におけるCLT建築物のプロトタイプとしての波及性。
●長スパンが必要とされる建築物を、告示されたCLTパネル工法で実現するためのプロトタ
イプとしての波及性。
●CLTのあらわしを適切なコストで実現することによる普及性。
●地域材を活用したCLT建築物のモデルケースとしての普及性。
●要所での見学会の実施や設計図面のオープン化。

使用する木材、木質建材の特徴

●建築物へ活用する木材は村有材から配給。
●直材は梁として、小曲材はCLTとして利用。
●地域内での加工率を高め地域経済の活性化。

防火壁・別棟区画【１時間耐火構造】

防火上主要な間仕切り・小屋裏隔壁【45分準耐火構造】

C L T あらわし

杉板（村産材）張り

１階平面図

２階平面図

Ｎ
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北川村温泉ゆずの宿改築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：北川村温泉ゆずの宿
主要用途：宿泊施設
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　
　　　　　□丸太組構法　■その他（CLT パネル工

法一部軸組工法））　□鉄骨造　■鉄筋コ
ンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　
　　　　　□法 22条区域　■その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築

物（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分
耐火）■その他の建築物

敷地面積：3,134.15㎡
建築面積：965.65㎡
延べ面積：1,475.74㎡
軒　　高：7.36m
最高の高さ：10.28m
階　　数：地上２階、地下１階

事業期間（予定）：平成 28年度〜 29年度
補助対象事業費：626,586 千円
補助限度額：93,964 千円

プロジェクト
データ

原木材積量 280㎥の村有林材を確保

　１階のロビー、ラウンジ、レストラン空間において、壁や
柱を減らし開放的な間取りとするために、２階宿泊室の界壁
をウォールガーダー（壁梁）とし、１階の壁柱で支える架構
を採用する。架構の接合については試験を行い、データを公
開することで、長スパン構造のプロトタイプとしての波及に
貢献できるものと考える。
　構造計算は、４月に告示された設計ルート（ルート３：保
有水平耐力計算、あるいは限界耐力計算を予定）とすること
で、設計期間を短縮するとともに実証試験等に必要なコスト
を抑制する。また告示された設計ルートを最大限に活用した
モデルケースとして、CLT の普及に寄与したいと考える。

　部材寸法は極力統一を図り、部材の種類を減らすことで、
施工の効率化とコストの抑制に努める。

本館断面図

界壁・界床（防火上主要な間仕切り）の仕様

ビニールクロス
石膏ボード t=9.5 ＋ 12.5（千鳥）

LGS65 ／グラスウール 24K　t=５０
CLT t=150（目地気密テープ）

吊木受け

防振吊木

ビニールクロス
石膏ボード t=9.5
グラスウール 24K　t=５０

フローリング t=15
耐水合板 t=12
アスファルトマット t=12
パーティクルボード t=20
二重床用支持脚／吸音材
CLT t=210（目地気密テープ）

両面被覆
（準耐火構造）

●

土佐湾 奈半利駅
○田野町役場

北川温泉

奈
半
利
川

　日本 CLT 協会による遮音性能の実験データ等、既往の研究
を活用して界壁および床の構成に関する検討をし、宿泊施設
として必要な上下階遮音性能 LH60 を目指す。完成後は性能
試験を行い、実測データを公開することで、CLT の普及に寄
与したいと考える。
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北川村温泉ゆずの宿改築工事—４

採択事例56
竣工報告

北川村温泉ゆずの宿 改築工事

南側からの全景

浴室棟夕景
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北川村温泉ゆずの宿改築工事—５

湯上り処大浴場

ロビー

２階廊下
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有明アリーナ（仮称）（27）新築工事—1

採択事例57（平成29年度）

補助種別 木 質 化

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会でバレーボールの競技会場等になる施設の木
質化プロジェクト。スポーツのみならず多目的な利用を見据え、避難安全検証を行い、火災時
の安全を確保しながら内装木質化を図る計画である。
メインアリーナでは屋根面のトラス下弦部及びスタンド上部壁面全周を集成材を用いたルーバー
等により、サブアリーナでは床面等を、それぞれ木質化している。使用する木材は、原則公的
認証木材とし、樹種は針葉樹等を中心に地元産材の活用も含めて検討している。
大型建築で木材活用を身近に感じられるとともに、社会の木材活用意識の高揚に寄与すること
が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

有明アリーナ（仮称）（27）
新築工事
東京都
株式会社 竹中工務店東京一級建築士事務所
竹中・東光・朝日・高砂 異業種特定建設共同企業体
東京都江東区有明１丁目 11 番 1 号

提案の
概要

評価の
ポイント

北東側から見るアリーナ全景

A. プロジェクト全体の概要
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会でバレーボールと車いすバスケットボールの競技
会場になる施設。大会後は国際大会を含むスポーツ大会や各種イベントなどに利用できる、東京の新
たなスポーツ・文化の拠点となる。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●防災性能評価（全館避難安全検証）を行うことで木材の燃焼性状を把握し、建物全体での積極的な
木質化と火災時の避難安全性の両立を図る。

●メインアリーナの梁下部・壁面、コンコースの天井面・壁面、サブアリーナの壁面・床面などの内
装木質化を図る。

C. 提案のアピールポイント
国内はもとより世界が注目する、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場とし
て各種メディアから情報発信されることで、大型建築での木材利用を身近なものとし、社会の木材利
用意識を高めることが期待できる。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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有明アリーナ（仮称）（27）新築工事—２

建物配置イメージ図

　メインアリーナは、対戦型競技におい
て両チームが同じ条件・環境で競技でき
るよう対称形のシンプルな建物形状とし
ている。外壁は、観客席などの断面形状
に合わせて建物の下部を絞った形状とし、
床面積の合理化を図るとともに、外部の
コンコースを十分に確保できる計画とし
ている。屋根は、機能上必要な天井高さ
に合わせた反りのある断面形状とし、内
部空間の気積を減らすことで空調負荷等
の軽減を図っている。
　逆垂系の形状は、建物のボリューム感
を抑え、水辺への見通しを確保し、水辺
の解放感を高めている。細かく分節した
外壁は、周囲への圧迫感を低減するとと
もに、陰影による繊細な表情の創出を図っ
ている。

建物断面形状のイメージ図

屋根架構

必要なボリューム・機能に合わせた形状

外部空間の
余裕が無い

重力換気に利用

外部コンコースを
十分に取ることが
できる

必要客席断面・
コンコースに合わ
せた外形

必要天井高さを確保し、
建物高さを抑える

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線
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有明アリーナ（仮称）（27）新築工事—３

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

　本施設のように大規模な複合用途建築物は、内装材としての木材利用に制約がある。この
ため、全館避難安全検証による内装制限の緩和を受けることで、メインアリーナ梁下部等に
不燃でない一般的な木材を使えるようにした。

本施設においては、主に次の箇所に木材を利用（計約 800㎥）している。
❶メインアリーナの梁下部及び壁面

メインアリーナでは、屋根を構成するトラス梁下部のキャットウォーク下面にルーバー状
に国産木材（スギ）を利用している。また、観客席上部の壁面にルーバー状に国産木材（スギ）
を利用している。視認性の高い天井面や壁面に効果的に木材を利用し、大規模空間の中でも、
木の温かみを感じることのできる空間計画としている。

❷コンコースの天井面及び壁面
コンコースは、より身近に木の質感を感じられる空間であるため、視認性の高い天井面や
直接手で触れられる壁面にルーバー状に国産木材（多摩産スギ等）を利用している。

❸サブアリーナの壁面及び床面
サブアリーナは、一般的な体育館と同様の木製床（カバ等）とするほか、壁面下部にルーバー
状の国産木材（スギ）を利用している。

波及性・普及性

❶施設特性を踏まえた木材利用
・大規模な複合用途建築物に即した火災時の避難安全検証法の取り組みを広くＰＲすること

で、今後計画される大規模な複合用途建築物の木材利用促進への貢献が期待できる。
・国内はもとより世界が注目する、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の会

場として各種メディアから木材利用の取り組みが情報発信されることで、木材利用を身近
なものとし、社会の木材利用意識を高めることが期待できる。

・大会後も「多くの観客を動員する多目的なメインアリーナ」と「一般利用を想定したサブ
アリーナ」として、多くの利用者に木材を感じてもらうことで木材利用意識を高めること
が期待できる。

❷屋根構造の一部木質化
・多目的に利用されるアリーナやホールでは、イベント時の車輌進入を考慮し、一般的に木

材ではなくコンクリート床仕上げが多いが、本件については、より広い面積で木材利用が
可能な屋根構造の一部を木質化している。これにより、今後計画されるアリーナやホール
での木材利用に展開されることが期待できる。

・本件は、着火の恐れのない範囲の屋根構造の一部について、入手が容易な一般流通材料を
用いて木質化しているため、調達リスクに影響されることなく大量の木材を利用している。
これにより、大規模な屋根構造を持つ今後のプロジェクトへの木材利用に展開されること
が期待できる。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：有明アリーナ
主要用途：体育館、集会場、その他（観覧場、飲食店、

スポーツ練習場）
主要構造：木質化（■鉄筋コンクリート造　■鉄骨造

■鉄骨鉄筋コンクリート造）
防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法

22条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：約 36,576㎡
建築面積：約 25,100㎡
延べ面積：約 47,200㎡
軒　　高：約 30m
最高の高さ：約 37m

プロジェクト
データ

階　　数：地上 5階
木材使用量：約 800㎥

事業期間：平成 29年 4月～令和 1年 12 月
補助対象事業費：6,793,137 千円
補助限度額：258.860 千円

工事場所
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有明アリーナ（仮称）（27）新築工事—４

採択事例57
竣工報告

有明アリーナ（仮称）（27）
新築工事

南西側からの外観　手前にサブアリーナ、その奥にメインアリーナ

東雲運河越しに見るアリーナ北西側全景
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有明アリーナ（仮称）（27）新築工事—５

コンコース

メインアリーナ



（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト—1

106

採択事例58（平成29年度）

補助種別 木 造 化

仙台市内にて木造・鉄骨造を主構造とする10 階建て賃貸用共同住宅のプロジェクト。竣工後
は賃貸住宅として運営し、継続的に建物性能に関するデータ等を収集する実証建物となる。
CLTをスラブおよび耐力壁として使用した国内初の高層建物（10 階）。CLTスラブ上面にトップ
コンクリートを打設するスラブシステム、および燃え止まり型耐火集成材を採用し、２時間耐火
大臣認定（CLT 床、耐火集成材柱）の高層木造建物として国内初の施工実証を行うことで、高
層耐火建物において汎用性のある施工法を確立する。
木質感のある高層建築物が実現することに大きなインパクトがあり、同規模ビルの建て替えや新
築共同住宅への普及・波及性が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト

三菱地所株式会社
株式会社竹中工務店東京本店設計部
株式会社竹中工務店東北支店
宮城県仙台市泉区高森２丁目１番11 の一部

提案の
概要

評価の
ポイント

外観

A. プロジェクト全体の概要
●仙台市泉区高森２丁目にて木造・鉄骨造を主要構造とする 10階建て賃貸用共同住宅建設工事。
●計画建物は、床と耐震壁にCLT、柱に燃エンウッドを採用する、過半が木造の建物。
●竣工後は、賃貸住宅として運営し、継続的に建物性能に関するデータ等を収集する実証建物。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●CLTを構造材として使用した国内初の高層建物（10階）。
● 2時間耐火大臣認定（CLT床、燃エンウッド）の高層木造建物における国内初の施工実証。

C. 提案のアピールポイント
●国内初となる高層 10階建て・木造 2時間耐火建築・CLTを利用した先導的建築。
●高層耐火建物において汎用性のある施工法を確立する実証建物。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト—２

１階平面図

CLT床
（２時間耐火仕様）

燃エンウッド柱
（２時間耐火仕様）

燃エンウッド柱
（２時間耐火仕様）

鉄骨柱

鉄骨梁

基準階床伏図

木造化・木質化の
取り組み
内容

断面図

先端性・先進性

●CLT 耐震壁接合部：鉄骨建て方と同時に施工可能な上部接合方法および施工誤差を吸収
し、ビス、ねじを使用せず高耐力、高剛性を実現する下部接合法についての施工技術を確
立する。
●CLT 周辺スラブ構成：CLT スラブ耐火層と建築計画、設備計画との取り合いによる納ま
りについての施工技術を確立する。

波及性・普及性

●CLT スラブ構成：床上面にトップコンクリートを打設する新たな２時間耐火認定（湿式）
の施工技術を確立する。
●CLT パネル接合部：施工誤差を吸収でき、施工効率が高く、高耐力、高剛性な接合方法
についての施工技術を確立する。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト
主要用途：共同住宅
主要構造：■木造（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（木造・鉄骨造））　□
鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄
筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　□準耐火建築物（45分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：3,647.04㎡
建築面積：354.96㎡
延べ面積：3,330.55㎡
軒　　高：32.75m

プロジェクト
データ

最高の高さ：33.35m
階　　数：地上 10階

事業期間：平成 30年 3月～平成 31年 2月
補助対象事業費：1,266,803 千円
補助限度額：194,200 千円

仙台泉プレミアム・
アウトレット

●

泉パークタウン中央

高森公園

CLT 床：4〜 10 階
燃エンウッド柱：2〜 10 階

CLT 耐震壁：1〜 5階

木造化・木質化部分のアイソメ図

２〜 10階平面図

■
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（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト—３

採択事例58
竣工報告

（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト

外観

エントランス
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（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト—４

コンクリート施工完了CLT耐震壁

居室内観

CLT床版設置クレーン吊り込み工事
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採択事例59（平成29年度）

補助種別 木 造 化

既存研究棟を建て替えるプロジェクト。収容人数 140 名のオフィスと社内外に木に関する情報
を提供するギャラリー等を備える。また、新しい技術による木材の可能性の高さをアピールする
施設としても積極的に活用する。
水平構面はRCスラブで確保し、耐力壁はマッシブホルツ（LVL）にロッドによるポストテンショ
ンを導入、回転剛性とせん断耐力を高めている。またブロックを市松模様に積み上げる耐力壁
について、せん断試験を実施、構造性能を確認する。防耐火性能については、大梁は準耐火
60 分大臣認定を取得した合わせ梁で燃えしろ設計とし、全館避難安全性能をルートＣで確認し
て、内装制限を緩和する計画としている。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

住友林業筑波研究所 新研究棟
新築工事
住友林業株式会社
住友林業株式会社 木化推進部一級建築士事務所
川田工業株式会社
茨城県つくば市緑ヶ原 3 - 2

提案の
概要

評価の
ポイント

正面全景

A. プロジェクト全体の概要
築 26 年が経過した既存研究棟の老朽化と研究員の増員に伴い、新研究棟を建築するものである。
新研究棟は、収容人数 140 名のオフィスと社内外に木に関連する情報を提供するギャラリー等を備
える。また、新しい技術による木材の可能性の高さをアピールする施設としても積極的に利活用する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
【耐力壁】本申請の建物の耐力壁には、ブロック形状や階高に分割されたマッシブホルツを組み合わ
せた耐力壁にポストテンションを導入することで、回転剛性および負担せん断力を高めた構造である。

【内装制限緩和】全館避難検証法ルート C によって、内装制限の緩和による木質感ある空間を実現し
ている。

C. 提案のアピールポイント
❶ H1200 のブロックまたは階高ブロックのマッシブホルツとすることで小型化、軽量化を図り搬送

性、施工の安全性を高めつつ、ポストテンションを導入することで高耐力の水平抵抗要素を構成し
た。これにより、設計自由度の高い大規模木造建築物の多層化を実現した。

❷全館避難安全検証により、上記耐力壁に加えて、カラマツ集成材の柱、CLT の床版をあらわしが
可能となり、木構造の構成が来館者に分かりやすく、新しい木質感のあるオフィスを提案できる室
内空間である。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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住友林業筑波研究所新研究棟 新築工事—２

１階平面図 ２階平面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性（構造）

●マッシブホルツの LVL を用いた耐力壁にロッドによるポストテンションを導入すること
で、回転剛性とせん断耐力を向上させる。
●マッシブホルツの LVL の大きさを小さくすることで、軽量化し、施工時の安全性を高めた。
●本プロジェクトでは、高さ 1200㎜のブロックを市松模様に積み上げて構成したタイプと、
高さ 2400㎜のブロックを積層した耐力壁を採用している。
●中央部分に帯状の吹き抜けを有し、耐力壁線間距離が大きい部位があることから、水平構
面はRCスラブで確保する。CLTは RCスラブの型枠として利用する。　
●ポストテンションを導入した LVL ブロックの構造性能を把握するため、ブロック単体の構
造性能を把握するための構面試験を行った。この実験から、ポストテンション導入量と静
止摩擦係数の関係、さらに正負交番加力によるエネルギー吸収能を把握した。
●積層した LVL ブロック間および全体系の破壊性状の把握を目的に、積層ブロック構面試験
を実施した。実験結果から、LVL のポストテンション導入による静止摩擦係数は、0.3 ～
0.35、せん断変形によるエネルギー吸収は少ないことから。エネルギー吸収部材の採用が
必要であることが判明した。
●以上の結果から、各耐力壁の両端部にホールダウン金物を設置し、アンカーボルトが先行
降伏することでエネルギー吸収を図る設計とする。また、アンカーボルトは震災後に交換
することで耐震性能の回復と地震リスクの低減を図ることができるディテールを採用した。

短手断面図

プロジェクト名 住友林業筑波研究所 新研究棟新築工事

【平面図】

【断面図】
   

                    

A A

B

B H2400ブロック積層耐力壁

1F平面

ギャラリー

会議室

▲

H1200ブロック積層耐力壁

H2400ブロック積層耐力壁

風除室

A-A断面

B-B断面

H1200ブロック積層耐力壁
H2400ブロック積層耐力壁

構造部材の現し
柱：カラマツ EW
梁：カラマツ EW
床：スギ CLT
壁：LVL

H2400ブロック積層耐力壁

内装制限解除

- 6 -

長手断面図

プロジェクト名 住友林業筑波研究所 新研究棟新築工事

【平面図】

【断面図】
   

                    

A A

B

B H2400ブロック積層耐力壁

1F平面

ギャラリー

会議室

▲

H1200ブロック積層耐力壁

H2400ブロック積層耐力壁

風除室

A-A断面

B-B断面

H1200ブロック積層耐力壁
H2400ブロック積層耐力壁

構造部材の現し
柱：カラマツ EW
梁：カラマツ EW
床：スギ CLT
壁：LVL

H2400ブロック積層耐力壁

内装制限解除

- 6 -

構造部材のあらわし
柱：カラマツEW
梁：カラマツEW
床：スギCLT
壁：LVL

マッシブホルツ LVL 耐力壁
H1200㎜ブロックタイプホールダウン金物柱脚部

アンカーボルト
SNR400B
基礎ピットに交換
作業が可能となる
スペースを設ける

テンション
ロッドφ 40

ロードセル設置に
よるテンション管
理を竣工後に行う
（予定）
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住友林業筑波研究所新研究棟 新築工事—３

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性（防耐火）

●全館避難検証法による規制緩和（ルートC　大臣認定）
火災発生想定の各室からの避難安全性能および各階の避難安全性能を踏まえたうえで、全館避難安
全性能を評価し以下項目の安全性を確認した。

　①全ての居室において在館者が煙に曝されず、煙が階段扉の上端まで下がるまでに在館者が避難で
きること。

　②全ての階において、階の在館者が直通階段への避難が完了するまでの間、避難上支障のある煙に
曝されないこと。

　③火災室の避難終了以降、階段室への煙の侵入はほとんど認められない。

●準耐火合わせ梁
2 本の合わせ梁とすることで、燃えしろを不要とし、全断面を構造部材として設計できる大臣認定
を取得し採用する。本物件の場合、幅 120 の梁２本を合わせる。さらに全断面構造計算に用いる
ことができる。

波及性・普及性

●木材利用に関する建築生産システムの先導性
　マッシブホルツとなる LVL は、コンテナ輸送の限界である最長約 12m 弱までとすることが可能

であるが、施工時の安全性やクレーンの稼動範囲を高めるため、小ブロック化し軽量化を図る。
木材は、LVL、集成材（EW）、CLT ともに全ての部材を工場加工とし、現場加工作業を極力削減
する。軽量化はプレカット工場での搬送時のハンドリング向上も見込まれる。プレカット工場では、
加工以外にも当社独自に開発した保護塗料を塗布し、建て方作業中の降雨による汚れや日照によ
る日焼けの抑制を図る。

●木造化・木質化に関連する設計・施工の技術ノウハウの積極的な公開
１階にはギャラリーを設け、来場者に対して木材の利用に関する情報発信を積極的に行う。全館
避難検証により構造架構があらわしとなるため、マッシブホルツの LVL によるポストテンション
構造のシステム構成が来場者にとって分かりやすく見学できる。ホームページ等でニュースリリー
スを行う。工事中に見学会を開催する。

     

ギャラリー インナー
コートヤード

会議室

オフィス オフィス

：竪穴区画

大会議室

：梁

：積層ブロック・柱

：CLT

木現し部材

開き止めビス

荷重支持部材

床版

準耐火合わせ梁構成図

防耐火計画の概要

     

ギャラリー インナー
コートヤード

会議室

オフィス オフィス

：竪穴区画

大会議室

：梁

：積層ブロック・柱

：CLT

木現し部材木あらわし部材

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：住友林業筑波研究所 新研究棟
主要用途：事務所
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　□鉄骨造　□鉄筋
コンクリート造　□鉄骨鉄筋コンクリート
造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：25,196.44㎡
建築面積：1,120.27㎡
延べ面積：2,532.67㎡

プロジェクト
データ

軒　　高：14.48m
最高の高さ：15.755m
階　　数：地上 3 階

事業期間：平成 29 年度～令和１年度
補助対象事業費：2,051,000 千円
補助限度額：308,000 千円

住友林業 筑波研究所

建設地

テクノパーク
豊里
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住友林業筑波研究所新研究棟 新築工事—４

採択事例59
竣工報告

住友林業筑波研究所 新研究棟新築工事

全景

インナーコートヤード
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住友林業筑波研究所新研究棟 新築工事—５

３階内観

西側外観

２階内観

南側外観
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—1

採択事例60（平成29年度）

補助種別 木 造 化

8,000㎡超の大規模耐火木造建築の特別養護老人ホームを建設するプロジェクト。
特殊な工法や金物を用いず、壁量の確保にて耐震等級２同等の構造安全性能を確保している。
材料面では、国産材（秋田産スギ）の縦枠を上層部の一部に用い、国産材（北海道産、長野産、
岩手産、宮城産）の構造用合板をすべての床・壁に用いている。
耐震性のほか、工期、施工性、経済性等に配慮されており、大規模な耐火木造建築物について
普及効果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）特別養護老人ホ－ム
ひまわり計画
社会福祉法人  育生会
基本設計：日本土地建物株式会社　実施設計：株式会社  メドックス
株式会社渡辺組
神奈川県横浜市港南区日野南 3 丁目 7-10

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの全景

A. プロジェクト全体の概要
●横浜市内初、日本最大級の耐火木造建築、耐震等級 1.25 倍の特別養護老人ホーム。
●政府の「一億総活躍社会」「介護施設整備に係る国有地活用」を受けた初の国有地貸与案件。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●構造保有耐力を 1.25 倍とし、耐震等級 2同等の耐火木造建築。
●構造材に国産材を使用。

C. 提案のアピールポイント
●本提案は、特殊な工法や金物等を使用することなく、壁量の確保のみで構造保有耐力 1.25 倍を確
保している。工期・施工性・経済性に加え、耐震性を強化した大規模耐火木造建築物を今後より広
く普及させる上で、先導的な取り組み事例である。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—2

木造化・木質化の
取り組み
内容

構造・防火面で先導性に優れた設計・施工技術の導入

●国有地貸与スキ－ムでの横浜市初となる木造耐火構造特別養護老人ホ－ム（日本最大級ク
ラス）。

　1階 RC造、２階から４階までが木造枠組壁工法の複合構造とする、延床面積 8,000㎡（うち木造
耐火部分は 6,263.82㎡）を超える木造枠組壁工法としては日本最大級クラスの建築物であり、横浜
市においては、大規模木造耐火構造建築物として初の特別養護老人ホームとなる、先導的な大規模木
造建築物である。

●耐震性能の強化（構造保有耐力を 1.25 倍にした設計）。
　地震に対する安全性の高い木造耐火構造の特別養護老人ホ－ムをつくる。
　横浜市が特別養護老人ホ－ムに任意で求める耐震性は、用途係数 1.25 となっており、「横浜市公
共建築物構造設計の用途係数基準」の考え方に準じ、1階を RC造、2～ 4階を木造として 1次設計
において用途係数 1.25 を見込みながら設計を行い、2次設計（大地震時）では、保有水平耐力にお
いて 1.25 以上の安全率を確保する設計としている。

●構造壁量を増やす方法として、標準工法の壁をダブルに配置する方法を採用。
　大規模木造福祉施設や住宅を設計する際、長辺方向は開口が多くなり短辺方向は個室の隔て壁が多
くなる計画になることが多く、結果として、長辺方向は少ない壁量に、短辺方向は比較的多い壁量と
なる。木造の在来工法ではこの点をカバーすることが難しいが、木造枠組壁工法（ツーバイフォー）
のような壁式であれば、最低限の壁長を確保しながら、壁式RC造で壁厚を増すように、壁を二重に
配置することで対応が可能である。
　本計画は、壁厚を増やす方法において特殊な構造で評定を取得するミッドプライウォール壁等は使
用せず、標準工法のみで施工することに先導性（波及性・普及性）を有すると考えた。
　今回のような壁が少ない構造の場合、壁上を通す梁と壁の一体化が重要となってくる。本計画では、
壁端部には標準のホールダウン金物を全て配置し、梁と壁の力の伝達をスムーズにしている。
　また、梁の配置には、木材の継ぎ手位置を考慮した梁の連続条件の構造計算で検証を行い、地震に
対する安全性の確認を行う。これらの点に配慮し、負荷のかかる２階に二重壁を配置した。この結果
として、混構造（RC造 +木造）の構造形式にあって、用途係数として 1.25 倍以上の耐力を確保す
る構造を確立している。
　木造枠組壁工法（ツーバイフォー）の場合、床・壁等の多くの部材がシステム化され工場での生産
が可能であり、また、多くの熟練技術者を必要とせず、設計監理者による現場指導がしっかりしてい
れば、経験の浅いものでも工事に関係することができ、技術者不足を補填できるメリットもある。

二重壁仕様の壁の姿図標準工法の壁仕様

今回採用する二重壁仕様

強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜
構造用合板 9㎜

構造用合板 9㎜
強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜

構造用合板
9㎜

構造用合板
9㎜
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壁
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）
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21

9

9
9

9
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 1
40

強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜
構造用合板 9㎜

構造用合板 9㎜
強化石膏ボード 21㎜
強化石膏ボード 21㎜
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21
21

 1
40

21
21
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●構造材に木材を使用する面積は延床面積 8,517.51㎡のうち 6,393.88㎡となり過半（75.06％）
を占め、国産材（秋田産スギ）の建枠を上層部の一部、国産材（北海道産、長野産、岩手産、
宮城産）の構造用合板をすべての床・壁に使用予定。

●本計画規模は、準防火地域内 4階建で木造化する面積が 6,393.88㎡となり、「防火・準防火
地域；延べ面積が 500㎡を超えるもの又は階数が 3以上であるもの」の木造化の規模要件
を満たす。

●木造化・木質化に関し、普及啓発の積極的履行又は設計・施工の技術・ノウハウの積極的
公開。
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画
主要用途：特別養護老人ホ－ム・保育所（従業員用）
主要構造：■木造（□軸組構法　■枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他（木造・鉄骨造））　□
鉄骨造　■鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄
筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60分耐火）　□準耐火建築物（45分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：6,476.81㎡
建築面積：2,567.82㎡
延べ面積：8,517.51㎡
軒　　高：12.8m

プロジェクト
データ

最高の高さ：14.95m
階　　数：地上 4階

事業期間：平成 29年～平成 30年
補助対象事業費：2,198,000 千円
補助限度額：29,049 千円

短手断面図 長手断面図

１階平面図

２〜４階平面図
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—４

採択事例60
竣工報告

（仮称）特別養護老人ホ－ム ひまわり計画

エントランスホール

東側からの夕景
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（仮称）特別養護老人ホ－ムひまわり計画—５

居室ホール

ユニットケアのリビング

南西側からの正面全景



厚沢部町認定子ども園新築工事—�

120

採択事例61（平成29年度）

補助種別 木 造 化

町内３つの保育園を統合し、幼保一体化した園児数 120 名の認定子ども園を建設するプロジェ
クト。
流通規格材や既製金物、住宅用プレカット加工機などを用いることで地域の技術力で建築でき
るよう考えられており、また町内森林組合と協力し、構造材、仕上材の木材を町内から調達す
る計画としている。
防火面では、地域の技術力で構成可能な、平 12 国交告第 1399 号（改正）に規定された仕様
による木造耐火構造壁とし、建築基準法第２条九の三ロおよび同施行令第 109 条の 3 の一に
定める準耐火建築物【ロ—1 準耐（外壁耐火）】とすることで、1500㎡まで防火区画をなくする
ことができ、子ども園に必要な見通しよい空間を確保している。
現時点において事例が少ないが今後普及が期待される【ロ—1 準耐（外壁耐火）】の貴重な実例
である点、材料、施工において持続可能な地域の生産システムに配慮されている点について、
モデルケースとして期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

厚沢部町 認定子ども園
新築工事
北海道 厚沢部町
株式会社アトリエブンク
高橋・能登谷・厚峰 経常建設共同事業体
北海道檜山郡厚沢部町赤沼 377 番地１のうち

提案の
概要

評価の
ポイント

園庭から見る全景

A. プロジェクト全体の概要
町内３つの保育園を統合し、幼保一体化した園児数 120 名の認定子ども園を建設する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
外壁耐火構造の任意準耐火とすることで、防火区画のない広々とした空間を、流通規格材や既存の技
術インフラを活用して建設する。

C. 提案のアピールポイント
北海道では珍しい江戸時代から続く林業の町として、木材の調達を町内で賄うことを目標とする。ま
た、域内の既存技術インフラを活用できる計画とし、特別な技術なくとも、大中規模建築物が建設で
きることを示し、域内経済を循環させる。

写真＝佐々木育弥

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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厚沢部町認定子ども園新築工事—２

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性（構造面）

● 3 ヒンジ方杖構造・張弦梁によって、こども園に必要な大スパン、見通しのよい空間を地
域で製造、組み立てできる材料で実現する。

先端性・先進性（防火面）

●地域の力で建設可能なロー１準耐（外壁耐火構造）の利用
　地域の技術力で構成可能な平成 12 年告示第 1399 号（改正）に規定された仕様による木造耐火構

造壁とし、建築基準法第２条九の三ロおよび建築基準法施行令第 109 条の３の一に定める準耐火
建築物［ロー１準耐（外壁耐火）］とする。

●防火安全性へのさらなる配慮
　［避難安全性の強化］
　外部へ直接避難できる経路を設け、できる限り広い間口とすることで、火災時の避難を容易にする。
　［内部火災への対策］
　１. 火災発生源の抑制（a. 暖房は床暖房・エアコン・電気ヒーターを使用／ b. 給湯室は IH 利用／

c. 構内禁煙・裸火禁止）
　２. 火気使用室の防火対策（a. 給湯室内不燃化／ b. MR、調理室は耐火構造壁で区画し、天井不燃

とする）
　３. 建物全体への延焼抑制（天井を準不燃化（梁・柱一部あらわし））

●各種制限等へのチャレンジ
　防火面の工夫によって、任意準耐火建築物［ロー１準耐（外壁耐火）］とすることで 1500㎡まで

防火区画なしで建築することができ、こども園に必要な見通しよい空間を構成する。また、構造
面の工夫によって、流通規格材、中断面集成材、既成金物、住宅用プレカット加工機などを用い
ることでローコスト化をはかり、大規模木造の普及につなげる。

断面詳細図木造耐火構造壁
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厚沢部町認定子ども園新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：厚沢部町認定こども園
主要用途：幼保連携型認定こども園
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他（木造・鉄骨造））　□
鉄骨造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄
筋コンクリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法
22 条区域　■その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
■その他の建築物

敷地面積：6,300.07㎡
建築面積：1,652.76㎡
延べ面積：1,480.27㎡

プロジェクト
データ

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性

●地域の力での建設
　汎用性のある「構造面」「防火面」の技術的工夫を組み合わせることで、流通規格材、中断面集成材、

住宅用プレカット加工機などを利用できる計画とし、地域に既にある技術インフラを用いて大中
規模木造を建設する。

　都市部とは異なる日本の大半を占める農村部の実情にマッチし、地方での大型木造建築物の普及
につなげる。

●域内経済の循環［木材利用に関する建築生産システムの先導性］
厚沢部町の林野面積の割合は北海道の平均である 70% を上回る 82% となっている。また林業の
歴史が古く、江戸の頃から始まり、スギ・カラマツ・トドマツの供給地となっている。コンクリー
トや鉄と異なり、林業の産業としての裾野は広く、町内では製材、ラミナやチップ製造や木質バ
イオマス事業に取り組んでいる。今回計画では、周辺地域と協力しながら、構造材、仕上材を町
内材、地域材を利用することに取り組み、一本の木から産業が生み出され、森林を守り育てるこ
とが、域内経済を循環させ、地方が持続可能であることを示す。

軒　　高：6.790m
最高の高さ：7.155m
階　　数：地上 1 階

事業期間：平成 29 年度〜平成 30 年度
補助対象事業費：620,000 千円
補助限度額：94,000 千円

●

厚沢部町役場

長手断面図

平面図
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厚沢部町認定子ども園新築工事—４

採択事例61
竣工報告

厚沢部町 認定子ども園 新築工事

園庭より見る

上空から見た全景

123 〜 124 ページ写真＝佐々木育弥



124
厚沢部町認定子ども園新築工事—５

張弦梁架構の保育室

３ヒンジ方杖＋張弦梁構造の遊戯室

３ヒンジ方杖構造の絵本のまちあいホール　右は職員室



（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事—1

125

採択事例62（平成29年度）

補助種別 木 造 化

１，２階は一般流通製材（スギ）の組立材（重ね梁・束ね柱）の柱・梁をあらわしとし、３階は
外装を木シングル葺きとし、建物全体で木材を積極的に使用した、市街地に建つ地上３階建て
の店舗兼事務所のプロジェクト。
梁・RCスラブ間は LSBによるシアコネクタ、梁・RC 柱間は LSBを用いた金物で木とRCを
接合することにより、鉛直荷重は木架構が負担し、水平力はRC架構が負担する、RCと木の
平面混構造の計画としている。
小中断面の製材を高さ方向・幅方向の両方にビスを用いて積層して構成した組立材による構成
で、燃えしろ設計により60 分準耐火構造を実現している。
木質感のある市街地における商業施設が実現することに大きなインパクトがあり、また一般流通
材とビスなどの汎用性の高い金物による燃えしろ設計は、防火性能を要求される同種の建物の
今後の計画に対して、広く普及・波及性が期待できるものと考えられる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事
東神開発株式会社
株式会社三井嶺建築設計事務所
株式会社渡辺富工務店
東京都世田谷区玉川３丁目 13

提案の
概要

評価の
ポイント

外観　木造束ね柱・重ね梁の１、２階の上に鉄骨造の３階が乗る

A. プロジェクト全体の概要
「柳小路」という、昔ながらの路地裏の雰囲気が残る地域における、地上３階建ての店舗＋事務所ビル。
街のイメージにも合うよう、木材を積極的に利用。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
1、2 階は一般流通材（スギ）の組立材（重ね梁・束ね柱）による柱・梁をすべてあらわし。さらに
３階の外壁は木シングル葺きとし、建物全体で木材を積極的に使用する。

C. 提案のアピールポイント
構造面・意匠面で木材を大規模に用いている。組立材ならではの納まりを活かし、素材感・仕口等で
より木造らしさが感じられる構造とした。集成材が一般的である大規模木造（燃えしろ設計）におい
て、一般流通材での普及可能性を探求するプロジェクト。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事—２

２階平面図１階平面図

木造柱

１階見上げ図 軸組図例

RC 梁・雑壁

RC 梁・耐力壁

RC スラブ

木造束ね柱

木造重ね梁

鉄骨部材

RC スラブ

木造重ね梁

木造束ね柱

RC 耐力壁付きラーメン架構

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●RCと木の平面混構造
一般的にテナント用の商業施設は、不特定多数が利用することや、飲食施設では重量の大きい厨
房位置がテナントによって決まるため、コンクリート床を要求されることが多く、RC床を有する
木造建物は今後増えていくことが考えられる。一方で床が重くなると、その分水平力が増加する
ため、木造の耐力壁では荷重に対応できないことや、耐震要素を多く配置すれば閉じた空間にな
ることが考えられる。本計画では、外部にも木架構を見せるオープンな建物とするために、鉛直
荷重に対しては木架構で負担し、水平力に対してはRC架構が負担する、RCと木の平面混構造を
採用することで、外力に対して明快な架構を実現する。木造とRC造を有効な形で使用するハイブ
リッド構造としての参考事例になる。

●木架構がファサード面に出るように耐震計画を工夫した平面混構造
これまで混構造といえば、立面混構造が一般的であったが、本建物は平面混構造としている。耐
震ルート 2で構造計算を行えるよう、バランス良いRC耐力壁配置としながらも道路側（ファサー
ド）には製材の組立材による木造架構を配置する事で準耐火建築物でありながら製材の有する木
材本来の質感を全面に押し出すことができる。

●製材による組立材を用いて燃えしろ設計可能な大断面の架構を実現
準耐火構造の木造をあらわしにする場合、燃えしろ設計を行う必要があるため、大断面の集成材
の使用が一般的である。本計画では、燃えしろ厚さ 60㎜という条件の中で、木造架構に小中断面
の一般流通面製材を集積した組立材（重ね梁・束ね柱）を使用する。材料単価が下がることで経
済的となると同時に、地域製材を用いた木造あるいは都市部での木造オフィスビルの実現の一案
としての普及効果がある。
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（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事—３

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性

●ビスを効果的に使用した重ね梁
●製材を使用した組立材の燃えしろ設計
●加工・建方における簡略化

重ね梁構成図

重ね梁断面図

束ね柱断面図

中小断面
一般流通製材

燃えしろ範囲

※柱同士は離れ留め程度にビスにより一体化
　（構成を単純化するため構造的に独立した部材として設計）

重ね梁同士離れ留めビス
（接着剤併用）

重ね梁同士仕口部

スギ製材（機械等級区分 E70） LSB による RC 柱との接合部 

製材継手　HSP-20
（ストローク）

ビス貫入用先孔加工
木構造用フルスレッドタイプのビス

プロジェクト
データ

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事
主要用途：事務所・店舗
主要構造：■木造（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太

組構法　□その他（木造・鉄骨造））　□鉄骨
造　□鉄筋コンクリート造　□鉄骨鉄筋コン
クリート造　□その他

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：360.67㎡
建築面積：301.30㎡
延べ面積：756.47㎡
軒　　高：12.04m

玉川高島屋
ショッピングセンター

東急二子玉川駅

国道24
6号（

厚木街道）

玉
川
通
り

●

多摩川

資 P-6

資料5 接合部の詳細

図 5 . 1 接合部詳細

木軸組の構成イメージ

コーチスクリュー

RC スラブ

燃えしろ範囲

重ね梁同士離れ留めビス
（接着剤併用）

中小断面
一般流通製材

最高の高さ：13.25m
階　　数：地上 3階

事業期間：平成 29年～平成 30年
補助対象事業費：360,230 千円
補助限度額：43,370 千円
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（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事—４

採択事例62
竣工報告

（仮称）柳小路南角Ⅱ期 新築工事

外観夕景　ガラスを通して木の構造がよく見える

街路より見る店舗
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（仮称）柳小路南角Ⅱ期新築工事—５

２階店舗内観１階店舗内観

街路より１階店内を見る　木造束ね柱・重ね梁のフレームがよくわかる
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成城学園初等学校 本校舎建替工事—1

採択事例63（平成30年度）

補助種別 木 造 化

成城学園初等学校の新たな教育プランに合わせ計画された新校舎の建て替えプロジェクト。２
階建て校舎の２階内部及び屋根部分に木質の架構を用いている。
小屋部分には、ツーバイフォー構法で用いられる一般流通材を合わせ梁として使用し、小屋筋
交いや登り梁との接合部分は、L V L 材をガセットプレートとし、スクリューネイルのみで接合し
た格子フレームを採用している。
教室棟を分棟配置し、外壁耐火（ロー１準耐火）の採用により、都心の準防火地域内の学校建
築で、あらわしの木造架構を実現している。
また、材料面では、一般流通材の２×６材を合わせ梁として使用し、また、格子フレームは工
場製作するなど施工に関しても新しい内容を提案している。
一般流通材と比較的簡易な接合形式で架構を構成することにより、木材を五感で感じられる特
徴的な教室空間を合理的に実現している。今後の非住宅木造建築における汎用性も見受けられ
る。　
以上のように、特徴的な木造架構を合理的に実現できるという観点から、構造・防火面で先導
性に優れ、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

成城学園初等学校
本校舎建替工事
学校法人 成城学園
株式会社 日建設計
北野建設株式会社
東京都世田谷区祖師谷 3 丁目 52 番

提案の
概要

評価の
ポイント

広場上空から見るキャンパス　正面右から東棟、中央棟、西棟

A. プロジェクト全体の概要
●創立 100 周年を迎えた成城学園初等学校の新たな教育プランに合わせ計画された新校舎。児童が

学校生活の大半を過ごす教室を温かみのある木造空間とする。２×６ の一般流通材により日本伝統
構法『和組』のイメージで格子フレームを組み上げ、木材の迫力を五感で感じられる空間を目指す。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●一般住宅での 2 × 4 工法で用いられる一般流通材を全ての合わせ梁で使用し、ブレースや登り梁の

接合部分には L V L 材をガセットプレートを介して力を伝え、接合部は基本的に金物を用いずに釘
（スクリューネイル）のみを用いた格子フレーム。

●教室棟の分棟配置、外壁耐火（ロ－１準耐火）の採用により、都心の準防火地域内の学校建築で、
あらわしとしての木造架構を実現。

C. 提案のアピールポイント
●２×４工法での一般流通材を、金物を用いない簡易な接合形式で架構を構成すること、教室棟の分

棟配置、外壁耐火（ロ－１準耐火）の採用によって、木材をより強く五感で感じられる特徴的な教
室空間をローコストかつ合理的に実現。

●今後の非住宅木造建築の特徴的な架構の合理的な実現に向けた先導性・汎用性。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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成城学園初等学校 本校舎建替工事—２

東棟断面図

１階平面図 ２階平面図

教室 教室

テラス

バルコニー

つながるーむ 図書のへや

雨水浸透槽 雨水浸透槽雨水浸透槽

RC柱

RC柱 RC柱

RC柱鉄骨柱

木柱

木屋根

RCスラブ

RC梁

RC梁

RC梁

鉄骨柱

   

東

棟

西
棟

中
央
棟

30m 

今回補助対象範囲

２階内部木造柱

２階屋根架構構造構成図 木屋根フレーム接合部

１スパン分の「和組」を
イメージした格子フレーム

屋根登り梁

合わせ梁の構成図（部分拡大模型）
格子フレーム全体像
等ピッチに配置し
屋根形状形成

２階の内部構造も木造とし、
将来的な教室割りの変動など、
フレキシブルに対応する

先端性・先進性

●屋根は日本古来の和組構法を基軸に、規格製材（２ｘ４材、２ｘ６ 材）を採用。
　LVL ガセットと釘で細かな材料を組み合わせてトラス化した「合わせ格子フレーム」をメー

カー・大学の協力にて開発した。
● 2 × 4 工法で一般的に用いられる規格製材を接合部に金物を用いずに実現した点は、先端

性、先進性に優れていると考える。

木造化・木質化の
取り組み
内容
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成城学園初等学校 本校舎建替工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：成城学園初等学校 本校舎建替工事
主要用途：学校
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　
防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：20,084.44㎡
建築面積：全体 2,791.90㎡　東棟 846.43㎡
延べ面積：全体 4,390.27㎡　東棟 1,311.71㎡
軒　　高：全体 11.58m　東棟 7.57m
最高の高さ：全体 13.01m　東棟 8.91m
階　　数：地上 2 階、地下１階　東棟／地上２階
構造用木材使用量：全体 307㎥　東棟 102㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：全体 21㎥　東棟 7㎥

事業期間：平成 30 年 7 月～令和 1 年 6 月
補助対象事業費：124,000 千円
補助限度額：19,000 千円

プロジェクト
データ

波及性・普及性

●今回採用した構法の施工手順は、2 × 4 工法で一般的に流通している規格製材を用いて、
工場で確実な精度管理のもとで製作を行った後に、運搬可能な形状に分割して現場へ搬入
し、地組みによって１フレーム分のユニットを組み立てて、建て方を行う方法である。こ
のことにより現場での工程短縮が図れ、かつ、組み立てに際しては特殊な技能を要さない
点も踏まえ、波及性・普及性に優れていると考えられる。

木造化・木質化の
取り組み
内容

現場での地組み

建て方風景

建て方風景

２×４規格材による工場でのフレーム製作

初等学校

幼稚園
中学校・高等学校

成城大学

小田急
小田原

線

成城学園前

全体配置図

グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト

小グラウンド

広場

かんさつの森

東棟

中央棟

西棟 講堂

体育館

第１校舎

第２校舎

補助事業対象建物

つどいの森
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成城学園初等学校 本校舎建替工事—４

採択事例63
竣工報告

成城学園初等学校本校舎建替工事

屋根架構の形をそのまま見せる外観

教室のバルコニーをつなぐ屋外渡り廊下
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成城学園初等学校 本校舎建替工事—５

教室の内観

教室の架構の見上げ

将来の教室割りの変動などにフレキシブルに対応する内部構造
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（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト—1

採択事例64（平成30年度）

補助種別 木 造 化

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト
三菱地所株式会社
株式会社 久保工、株式会社 三菱地所設計
株式会社 久保工
東京都千代田区岩本町 3 丁目 8

提案の
概要

木ルーバーを外装に用いた外観

A. プロジェクト全体の概要
●千代田区岩本町３丁目にて木造・鉄骨造の８階建て事務所建築を設計・施工する。
●床に CLT を採用し、延べ床面積の過半が木造となる建物。
●竣工後は賃貸事務所として運用し、継続的にさまざまな情報を収集する実証建物。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● CLT–RC 複合スラブシステムの確立。
●不等幅ラミナを用いたローコスト CLT の採用。
●床 CLT を支持する鉄骨梁の新たな乾式耐火認定仕様の採用。

C. 提案のアピールポイント
● CLT を構造材として利用した国内初の高層事務所（８階）建物。
●先行事例から特にコスト面の課題解決を目指すことで、普及促進につながるプロジェクト。
●木材を活用した新たな事務所のあり方を提案するプロジェクト。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト—２

プロジェクトの
全体概要

構造材に初めて CLT 材を使用した事務所建築

1

2
CLT

基準階床 CLT 材使用範囲（茶色部分）

CLT 材
使用範囲

１時間耐火仕様

２時間耐火仕様

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●本計画は、国内で初めて CLT を構造材として採用した 8 階建て事務所建築であり、三菱
地所グループとして CLT を活用したオフィスビル第一号物件である。CLT を構造材とし
た 6 階以上の事務所建築は国内初であり、また、密集市街地における CLT を採用した高
層非住宅建物のモデルケースとなるべく、耐火仕様の新規開発など、先端的・先進的な試
みを行っている。

波及性・普及性

● CLT を床材に利用した先行プロジェクト「PARK WOOD 高森」での経験をもとに、ディ
テールの改善・簡略化を行うことで、これまで木材利用率が低かった高層非住宅建物にお
ける CLT 利用の普及促進・施工方法の波及に寄与することを目指した。

　本計画での実証成果は、高層非住宅建物における CLT の利用促進に止まらず、これまで
実現できなかった高層建物への複合的な木材利用へ繋がる役割を果たし、ひいては国内森
林資源の有効な活用先として“地産都消”モデルの先進的事例となることを目指す。

〈これまでの課題〉 

 ・ケイカル板が高価
 ・設備配管用の梁貫通を設けることができない
 ・外装受け部材が鉄骨梁に設けられない

〈今回のポイント〉

 ・一般的で安価な強化石こうボードとマキベエを使用
 ・従来の鉄骨造と同様の梁貫通を設けることが可能
 ・従来の鉄骨造と同様の外装受けを設けることが可能

従来の耐火被覆 新仕様の耐火被覆

 珪酸カルシウム板  マキベエ 厚 40

 梁 H-400 × 200 × 8 × 13

 ネジ φ 5.3 × 120 ＠ 300

石膏ボード  幅 83  厚 25   

石膏ボード  幅 322  厚 25   

 梁 

 珪酸カルシウム板  厚 15

千代田区岩本町３丁目に、木造・鉄骨造の８階建て事務所を設計・施工するプロジェクト。
ＣＬＴ-ＲＣ複合スラブシステムとしており、不等幅のラミナを用いたローコスト CLT の採用
や、床 CLT を支持する鉄骨梁の新たな乾式耐火認定仕様の採用を計画している。
ＣＬＴを構造材として利用した国内初の高層事務所（８階）建物であり、ＣＬＴ床用の鉄骨梁耐
火被覆の新仕様の効果を実証し、情報を公開することで、他のプロジェクトへの活用及び展開
につながることが期待できる。
材料面では、ＣＬＴの内層に不等幅のラミナを使用することによりＣＬＴ版のローコスト化を図り、
国産杉材の有効活用を図っている。
以上のように、木材を活用した新たな事務所のあり方を提案しており、構造・防火面での先導
性に優れ、また、先行事例からのコスト面の課題解決などを公開することにより、普及・波及
効果が期待される。

評価の
ポイント

新仕様の耐火被覆を開発
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（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト
主要用途：事務所
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□

丸太組構法　■その他（鉄骨造・木造 : 床
CLT 3 〜 8 階））　

防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：121.11㎡
建築面積：90.51㎡
延べ面積：645.05㎡
軒　　高：25.165m
最高の高さ：25.96m
階　　数：地上 8 階

プロジェクト
データ

●ツーバイ材ラミナで構成された CLT を採用
　CLT の使用材積を低減し、製品価格低減を図るため、ツーバイ材ラミナで構成した CLT を日本
で初めて採用した。

ツーバイ材：枠組壁工法（ツーバイフォー工法）に用いられている材で、一般的に使用されている CLT ラ
ミナよりも厚く作られたもの。

　ツーバイ材の使用により、従来 CLT のためだけに製造されていたラミナが他の工法にも流用可能
になり、適時需要のある工法に材を使用できる等の利点がある。一般的に使用されている CLT より
も高い強度を構造実験により確認でき、「PARK WOOD 高森」で採用した 5 層 7 プライ t=210㎜の
CLT と同等以上の構造耐力のものを 5 層 5 プライ t=190㎜で実現した。

構造用木材使用量：約 57㎥
うち CLV、LVL 等の使用量：約 57㎥

事業期間：平成 30 年 11 月〜令和 2 年 3 月
補助対象事業費：269,512 千円
補助限度額：19,315 千円

● CLT と鉄骨梁の簡易接合方法を実現
　従来は鉄筋を配筋するための溝加工という加工が必要だったが、トップコンクリートとラグスク
リューボルトのみを用いた接合とすることで接合部仕様を簡素化でき、従来と比較した加工・接合金
物費及び施工費・作業時間の低減を実現し、CLT 床工事費を更に低減させることが可能となった。

従来の CLT と鉄骨梁の接合方法 CLT と鉄骨梁の簡易な接合方法を開発

上面耐火被覆

トップコンクリート

下面耐火被覆
CLT

：ラグスクリューボルト

＊ CLT への加工を無くすことで、
　ローコスト化を図る

10㎜程度 10㎜程度
付フランジ

コンクリート

SLプラスター

CLT 床パネル

CLT 床梁上固定用鉄筋

鉄骨梁

溝加工

神田川

都営地下鉄新宿線「岩本町」駅

建設地

CLT 版の工場での製作 現場での CLT 版の吊り込みの様子
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（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト—４

採択事例64
竣工報告

（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト

正面全景

事務所階の内観
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（仮称）千代田区岩本町３丁目プロジェクト—５

エントランスホール内観

木ルーバーを配した風除室よりエントランスホールを見る
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（仮称）東陽３丁目計画—�

採択事例65（平成30年度）

ิॿछผ 木 造 化

都ࢢ部におけるߴ૚ʢ12 階建てʣの社༗共ಉॅ୐のϓϩジェΫτ。
3$ 建築物の主ཁ構造部に木構造を部෼的に採用した構造計画。耐火建築物における $-5 ԰
ࠜ・চの実現、内૷の木࣭仕্͛、ݢఱなͲの外૷΁の積極的な木࣭Խをਤり、木造２時間耐
火建築を実現している。
材ྉ໘では、木࣭耐火スリム柱ʢ௒ڧߴ౓ίンΫリーτを用いたスリム柱ʣを採用し̥̘構造に
対する木の৽たな耐火ඃ෴性ೳ技術をಋೖしている。
２時間耐火集成材柱の採用、12 階建ての建築物΁の部෼的な木構造の採用と、外部耐火集
成材柱の採用、円形耐火集成材の࢖用なͲ、デザイン・バリエーションの増Ճに΋ܨがる構造・
๷火໘でのઌಋ性がೝめΒれ、ࠓ後の普及・波及効果がظ଴͞れる。

ϓϩδΣΫτ໊

ఏҊ （ऀۀࣄऀ）
ઃ計ऀ
ऀ޻ࢪ
ઃ஍ݐ

ʢԾশʣ東陽３丁目計画
ຊ෦ۀࣄ຿ళ։ൃ޻ձࣾ஛தࣜג
ຊళઃ計෦ژ຿ళ東޻ձࣾ஛தࣜג
ຊళژ຿ళ東޻ձࣾ஛தࣜג
東ژ౎ߐ東۠東陽３丁目��൪��

ఏҊの
֓ཁ

ධՁの
ϙΠϯτ

౦ೆଆ͔Β見る外؍　後ํの 3$ ʴ 4 造の౩とฒΜで建ͭ 3$ ʴ 8 造の建物

"� ϓϩジェΫτશମの֓ཁ
●都市高層木造のパイオニア事業。

#� 提案する木造Խ・木࣭Խのऔり組Έ内容の֓ཁ
●都市部における木造ハイブリッド 2 時間耐火建築の実現。
●耐火建築物における CLT 屋根ブレース、床の実現。
●内装の木質仕上げ。
●軒天などの外装の積極的な木質化。

$� 提案のアϐーϧϙインτ
●２時間耐火認定集成材柱「燃エンウッド」を首都圏初採用。
●木柱と RC 部材の取り合い検証、施工性の検証、重量衝撃音等の問題点の検証。
●耐火建築物で CLT 屋根ブレースを設置し、鉄骨ブレースとの比較検証を行う。
●耐火集成材「燃エンウッド」梁と CLT の取り合いの技術検証を行う。
● CLT 床の接合方法の検証、施工性の検証。
●Ｔ-FoRest Wall（CLT 壁）の新築への適用 ⇒ 耐震壁木造化の施工性、効果検証。
●「燃エンウッド」外部仕様の実証実験 ⇒ 木構造材使用範囲の拡大。

竣工済
ॡࡁ޻に͖ͭ
؆ུ൛としています
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（仮称）東陽３丁目計画—̎

２ʙ 11 階ฏ໘ਤ

１階ฏ໘ਤ

12 階ฏ໘ਤ

カフェテリア

共用テラス

フΟットωスϧーム
スλσΟϧーム

共用キッνンਥ๪

ਧൈਧൈ

住ࣨ

住ࣨ

ਧൈ

住ࣨ

住ࣨ

エントランス؅ཧ人ࣨ

ࣨؾి

றं৔

αブエントランス

木造化・木質化の
取り組み
内容

ઌ୺性・ઌਐ性

❶構造໘でのઌಋ的に༏れた技術のಋೖ
１ʣ円形耐火集成材柱のಋೖ
　これまで、耐火集成材はۣ形形ঢ়であͬたが、本ۀࣄにおいて、円形耐火集成材のಋೖを

行う。
２ʣ外部用耐火集成材のಋೖ
　これまで、耐火集成材は࢖用ڥ؀のݫしい外部では࢖用していな͔ͬたが、๫࿐ݧࢼମの

検証݁果を౿まえ、本ۀࣄにおいてಋೖし、実建物での実証ݧࢼを行う。

❷๷火໘でのઌಋ的に༏れた技術のಋೖ
１ʣ2 時間耐火集成材柱のಋೖ
　ೝ定をऔ得した 2 時間耐火集成材をಋೖし、接߹ํ๏及び施工性の検証を行う。
２ʣ木࣭耐火ඃ෴௒ڧߴ౓スリム柱のಋೖ
　௒ڧߴ౓ίンΫリーτʢ'D���ʣを用いたスリム柱ʢ外ܘ 1��ᶱʣは、அ໘がখ͞いこと͔Β、

۶耐ྗによりܾまる。ͦこで、耐火ඃ෴材として、木࣭材ྉをίン࠲時のࡂ容࣠ྗは火ڐ
Ϋリーτスリム柱にרきͭけることにより、耐火性ೳを向্ͤ͞ることで、構造性ೳを向
্ͤ͞る。この技術を、本ۀࣄにおいてಋೖし、接߹ํ๏及び施工性の検証を行う。
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（仮称）東陽３丁目計画—４

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性

❶波及効果
１　２時間耐火集成材柱の首都圏初採用。14 階までの採用に門戸を開く。
２　円形耐火集成材の採用により、デザイン・バリエーションが増え、採用範囲が広がる。
３　外部耐火集成材柱、仕様範囲の拡大に向け、耐候性、材の特性データを集める。

❷普及効果
１　竣工後に提案内容を検証
　本計画で得た設計的及び施工的な技術や知見を、各種組織、各種社内外講演会等で積極的

に発表する。
２　竣工後に多数の者の目に触れる
　12 階を共用施設とし、見学者対応をできる限り行う。
　建物は都内の交通量の多い永代通りに近接しており、多数の者の目に触れると予想する。
　都内で 12 階建ての木造建物が実現することに対し、雑誌、建築主・施工者ホームページ

に掲載予定である。

12 階カフェテリアのイメージパース

12 階カフェテリアには鉄筋入耐火集成材（燃エンウッドSAMURAI）梁、木巻ペンカラムなどの　木造技術を用いている。
天然木フローリングの床材や、ヒノキ材の軒天井により、木の温かみを　感じられる空間となっている。

屋根の剛床設計のための CLT【Ｒ階カフェテリア】

燃エンウッド SAMURAI【Ｒ階カフェテリア】
耐火構造の鉄筋入り集成材梁

CLT エストンブロック【Ｒ階カフェテリア】
蝶の形をしたCLTブロックを積み上げた壁

燃エンウッド屋外仕様【12階テラス】
屋外での耐久性を高めたオプション技術

木巻ベンカラム【12階テラス】
木質耐火被覆による極細RC造柱

燃エンウッド屋外仕様【5〜 11階住戸】
（１、２時間耐火仕様）

CLT 床接合部ウェイブコッター【12階カフェテリア】
CLT 床同士を一体化する接合方法

T-FoRest Wall（CLT 壁）【1〜 4階住戸】
RC造躯体と一体化するCLT壁
　　　　　　　　　　　＊共同研究者がある技術も含む

初適用

初適用

初適用

初適用

初適用

初適用 　＊新築利用

採用した木構造　　　　　　　　
当プロジェクトでは、国産材の利活用、今後の更なる大規模な木造建築を実現させる最新の木造技術、防耐火技術を数多
く初採用した。今後もこれらの木造技術を多くの建物で採用することで、人にやさしく森林資源の循環に貢献するまちづ
くりを目指す。

RF

12F

基準階

● ●

●

●

●

●

●

●
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（仮称）東陽３丁目計画—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：フラッツウッズ木場
主要用途：共同住宅
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（木造＋鉄筋コンク
リート造））　

防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法
22 条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：2,466.74㎡
建築面積：914.03㎡
延べ面積：9,150.73㎡
軒　　高：40.80m
最高の高さ：40.28m
階　　数：地上 12 階

ϓϩδΣΫτ
σʔλ

耐火建築における $-5 ԰ࠜϒϨース、চの実現ʢ12 階அ໘ਤʣ

木৔ެԂ

ը஍ܭ

木৔Ӻ ౦ཅொӺ

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性

❶波及効果
１ʣ２時間耐火集成材柱の首都圏初採用。14 階までの採用に門戸を開く。
２ʣ円形耐火集成材の採用により、デザイン・バリエーションが増え、採用範囲が広がる。
３ʣ外部耐火集成材柱、仕様範囲の拡大に向け、耐候性、材の特性データを集める。

❷普及効果
１ʣ竣工後に提案内容を検証
　本計画で得た設計的及び施工的な技術や知見を、各種組織、各種社内外講演会等で積極的

に発表する。
２ʣ竣工後に多数の者の目に触れる
　12 階を共用施設とし、見学者対応をできる限り行う。
　建物は都内の交通量の多い永代通りに近接しており、多数の者の目に触れると予想する。
　都内で 12 階建ての木造建物が実現することに対し、雑誌、建築主・施工者ホームページ

に掲載予定である。

構造用木材使用量：約 110㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：約 70㎥

事業期間：平成 30 年 10 月～令和２年２月
補助対象事業費：1,007,000 千円
補助限度額：160,000 千円
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（仮称）東陽３丁目計画—４

採択事例65
竣工報告

（仮称）東陽３丁目計画

౦๺ଆ͔Βのશܠ

԰্テϥスより 12 階のカフェテリアを見る
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（仮称）東陽３丁目計画—̑

12 階の共用Ωονン

12 階のフΟοτωスϧーム



67
海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設—1

採択事例66（平成30年度）

補助種別 木 造 化

島根県隠岐諸島海士町の唯一のホテル「マリンポートホテル海士」を、隠岐を代表するホテル
へと生まれ変わらせるために、既存部に、延床面積約 1,950㎡の増築を行うプロジェクト。
新築部分を別棟配置し、地上２層約 1,000㎡を準耐火構造（60 分耐火）のCLT 構造で計画し
ている。燃えしろ設計で、可能な限り壁面をCLTあらわし仕上げとした計画である。
CLTの施工は島外の施工事業者、内装等の工事は島内の事業者による施工計画であり、島嶼
地域でのCLTパネル工法の施工と地域貢献の両立を図っている。
以上のように、中・大規模ホテルの木造化に向けたCLTパネル工法の島嶼地域での生産シス
テム面での先導性が認められ、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

海士町ホテル魅力化プロジェクト
・ジオ拠点施設

島根県 海士町
株式会社 マウントフジアーキテクツスタジオ一級建築士事務所
前田建設工業・鴻池組特別共同企業体
島根県隠岐郡海士町福井1375-1

提案の
概要

評価の
ポイント

海からの外観

A. プロジェクト全体の概要
●島根県隠岐諸島海

あ ま

士町に唯一あるホテル「マリンポートホテル海士」を、隠岐を代表するホテルへ
と生まれ変わらせる計画。ホテルは町が所有し、運営は第三セクターの ㈱ 海士が担っている。プ
ロジェクトは大きく分けると、①旧国民宿舎部分（別館）の建て替えと②本館の改修、から構成さ
れ、複合機能として、①に隠岐ジオ・パーク拠点施設を包含する予定である。2021 年４月のリニュー
アルオープンを目指している。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●既存ホテル（地下 1 階、地上 4 階、延床面積約 2,000m²）に、延床面積約 1,950m² の増築を行う

プロジェクトである。新築部分を別棟として扱うことにより、準耐火構造（60 分耐火）の、地上
2 層約 1,000m² を CLT 構造で計画している。

C. 提案のアピールポイント
●燃えしろ設計を利用し、可能な限り壁面を CLT あらわし仕上げとすることを計画。これまでの宿

泊施設の木質化は、コテージ等の小規模な建物に限られていたが、本建築の実現により、中・大規
模ホテルへの木質化の普及・波及効果が期待できる。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設—２

プロジェクトの
全体概要

地下１階平面図

１階平面図

２階平面図

DTDTDTTWDT

DTDTDTTWDT SG

ジオ・テラス

ジオ・ホール

であいの広場

ジオ・ガーデン

ジオ・ラウンジ

ジオ・ガーデン

DTTWTWSGSGSGTW

であいの広場

ホール

研修室

設備
スペース

事務室

倉庫

収蔵庫

計画建物

既存棟

ジオ・テラス

であいの広場

別棟とみなす既存棟と新築棟

構造ダイアグラム

DT

DT

DT

TW

SG

DT

ジオ・テラス

ホール

であいの広場

ホール

ラウンジ

ジオ・

既存棟：
RC造 耐火構造

B1F は RC造　
新築棟：木造 準耐火構造

木造CLTパネル＋集成材による屋根構造

木造CLTパネル＋集成材による 2F床構造

木造CLTパネル＋集成材による 1F床構造

CLT壁による耐力壁

CLT壁による格子状耐力壁

木造CLTパネルによる屋根構造

集成材による格子状非耐力壁

RC壁による地階耐力壁

鉄骨ピン柱

RCスラブ＋RC梁による「ジオ・テラス」床構造

●構造計画

・地上階および地下階の一部において、CLT
パネル⼯法を選択している。

 ・客室部の耐⼒壁は外壁や客室境の壁を利用
し、各階位置を揃えて地震や⾵圧⼒に有効
に抵抗する。

 ・客室部の平面的な捩じれについては短辺⽅
向に配置した耐⼒壁の捩じり抵抗によって
処理する計画としている。

 ・木造部と RC 造部は構造的に一体として合
理的に地震⼒に抵抗する計画としている。

 ・１時間準耐火構造により、CLT 壁と一部
集成材の梁については燃えしろ設計を行う
ことにより、火災時における建物の安全性
を確保する。

地下１階平面図

１階平面図

２階平面図

DTDTDTTWDT

DTDTDTTWDT SG

ジオ・テラス

ジオ・ホール

であいの広場

ジオ・ガーデン

ジオ・ラウンジ

ジオ・ガーデン

DTTWTWSGSGSGTW

であいの広場

ホール

研修室

設備
スペース

事務室

倉庫

収蔵庫

計画建物

既存棟

ジオ・テラス

であいの広場
２階平面図
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海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施⼯者、建設地は
扉頁参照

建物名称：Ｅｎｔô
主要用途：宿泊施設
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁⼯法　□丸

太組構法　■その他（CLT パネル構法））
防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法

22 条区域　■その他の地域
耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：5,666.21㎡
建築面積：781.32㎡
延べ面積：1,639.67㎡
軒　　高：13.24m
最高の高さ：13.39m
階　　数：地上 2 階、地下 1 階

プロジェクト
データ

bath

shower
towerl
warmer

amenity

desk

beds

closet minikitchen

dining/ terrace

shoes

counter

間口と眺め

view v i e w

bath

×
○

bath

広い間口の客室

構造用木材使用量：633.419㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：436.667㎥

事業期間：平成 30 年 8 月～令和 3 年 5 月
補助対象事業費：1,266,803 千円
補助限度額：194,200 千円

菱浦港

フェリーターミナル

菱浦郵便局

計画地

隠岐島前高校

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●本設計与件の「離島という地理条件、現地労働力の不足、短工期（ホテル休業期間の制約）」
から、本土の工場においてほぼ加工を済ますことができるCLTパネル工法を採用している。

　具体的なメリットとして、以下のような点が挙げられる。
 ・「デスクトップから現場までシームレスに監理」
　CLT の加工は、CADデータに基づき、工場内でのデジタル連動機材により高精度に加工
されるため、<本州～離島>の遠隔での確実なコントロールが可能。

 ・「 CLT の利点を活かす」
木版の特性により断熱・防音・仕上げ工事までを兼ね最小限工程とすることができるため、
現地工種や施工手間及び工期を低減できる。

波及性・普及性

●CLT 等の部材の接合は、ビスやボルトといった入手が容易な接合具と規格流通金物を用
いた単純なプレカットによるシンプルな架構計画。

　　燃えしろ設計を利用することにより、居室の内壁面においてはCLT 壁をあらわしとし、
CLTの持つ「無垢な素材」に直に触れることのできる客室計画としている。

CLT構造伏図　　　　　　　　　　　　　　　　
運送コストも加味した歩留まりのよいサイズを選択している

WS15
WS21

矢印は表層ラミナの繊維方向を示す
特記なき屋根パネル表層の繊維方向はパネル長手方向とする

CLT 連続壁体により可能となる“広い間口”とい
う根本的贅沢

　手つかずの島々とカルデラ海という隠岐ジオ・パー
クを見晴らす景観を最大限味わうために、通常のホテ
ルの「間口：狭く／奥行き：深く」を「間口：広く／
奥行き：浅く」へと反転している。他では得難い宿泊
経験をゲストに提供する。
　強度を持ったCLT の連続壁体により獲得される平面
計画の自由度により実現し、燃えしろ設計により可能
となるCLT あらわしの仕上、木質の内装や家具が、そ
の質を保証する。
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海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設—４

採択事例66
竣工報告

海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設

大きな開口の客室からの海の展望

隠岐の海に向かって建つ外観（左に既存棟、右にフェリーターミナル）
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海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設—５

地下１階ジオラウンジ　階段を上るとジオホールヘ

ジオテラスからエントランス、ジオホールを見る
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（仮称）エルピザの里 改築計画—1

採択事例67（平成30年度）

補助種別 木 造 化

老朽化したＲＣ造の既存知的障碍者支援施設を木造２階建てで建て替えるプロジェクト。
木構造とすることで上部構造を軽量化し、基礎を簡略化して経済性、環境への影響を配慮した
計画としている。
大型木造の準耐火建築物（45 分準耐火構造）とし適材適所で燃えしろ設計を行うことにより、
木を積極的に見せて触れられるようにしている。構造材は、大屋根部分も含め、一般流通材を
採用することにより、経済的かつ合理的な構造計画としている。
大規模な福祉施設を木造化するものであり、また、季節毎の催事に地域住民の参加を促したり、
一般開放等の地域イベントを実施したりするほか、関係者や近隣への内覧会を実施する計画で
あり、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）エルピザの里 改築計画
社会福祉法人 清輝会
株式会社 ゼロ・アーキテクツプラスコンサルティング
輝建設株式会社
千葉県千葉市緑区高田町149−２

提案の
概要

評価の
ポイント

北西側からの全景俯瞰写真

A. プロジェクト全体の概要
● RC 造で老朽化した既存知的障碍者施設の建て替え計画。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●主に障碍のある利用者が滞在する空間の構造・直接肌に触れる床・壁仕上げ関係等を木造化する。

C. 提案のアピールポイント
●木を積極的に見せ、また触れる環境をつくることで生活の中に温かみを与え、また、その素材の持

つ優しさを最大限に生かすことで、利用者が気持ちよい日々を過ごすことができる空間を計画する。
従来型の支援施設にありがちな、管理側の理論で進められる RC 造や S 造による無機質で隔離さ
れた感のある施設計画、近隣環境に対して断絶したような施設づくりではなく、近隣環境ともなじ
みやすい木造建築とすることで、近隣地域とのより深いコミュニティの形成、木造によるしなやか
でより過ごしやすい環境を提供する。利用者が生き生きと活動し、まちとも繋がりながら生活でき
る豊かな空間をつくることで、木造建築の可能性を広げていきたい。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）エルピザの里 改築計画—２
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平面図

木造
RC造

木造化・木質化の
取り組み
内容

　　　　構造アクソメ図

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）エルピザの里 改築計画
主要用途：障碍者支援施設
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太

組構法　□その他）　
防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
■その他の建築物

敷地面積：9,291.48㎡
建築面積：2,773.50㎡
延べ面積：3,096.70㎡
軒　　高：6.879m
最高の高さ：8.679m

プロジェクト
データ

千葉東金道路

高田 IC大広町

高田町

平山町

計画地

階　　数：地上 2 階
構造用木材使用量：236㎥

事業期間：平成 29 年 12 月～令和３年 12 月
補助対象事業費：1,069,260 千円
補助限度額：64,009 千円

先端性・先進性

木造とすることで、ベタ基礎を採用しているが、全てを鉄骨造や鉄筋コンクリート造にし
た場合、重量が増加するため、杭の検討が必要となる。大断面材料の特殊材は使用せずに、
一般住宅に使用されるアカマツの流通材を採用し、プレカット加工された材料による経済的
かつ合理的な構造計画としている。
　柱 :105 角　　梁：105 × 450　　棟木：105 × 450　　軒桁：105 × 300
　用途上、なるべく平屋で計画することが好ましいが、そうすると必然的に広いプレートの
平面計画となり、避難動線も長くなってしまう。敷地内に１層分の高低差があることも利用し、
高低差が分かれる部分を境に２棟（渡り廊下を含むと３棟）に分割し、それぞれのレベルで
フラットに避難できる計画とした。

波及性・普及性

木を最大限活用し、居住性を高めた個室化・ユニット化を図った今回の建て替えプロジェ
クトは、障碍者福祉分野だけでなく社会全体にも大きなインパクトを与えることが期待でき、

普及性・波及性が高いと考える。
　また、木造による構成は、工事期間の圧縮や、長期にわたる工事期間

中の音や振動がRC造や鉄骨造に比べて軽減されることから、音
や振動に対して敏感な利用者への負担を軽減する効果も大

きいと考え、今後老朽化による建て替えが増えるこ
とが予想される同様施設において、敷地内で

利用しながら建て替えをすること
で、ハードルが高かった計画が、
木造で検討することがひとつの解
決方法になる可能性が高くなると
考えられる。
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採択事例67
竣工報告

（仮称）エルピザの里 改築計画

北側よりメインエントランス側の外観

中庭越しに東側の居住ユニット棟を見る

（仮称）エルピザの里 改築計画—３
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交流スペースから中庭方向を見る

通所ユニットのスペース

居住ユニットのリビング・ダイニング

（仮称）エルピザの里 改築計画—４
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採択事例68（平成30年度）

補助種別 木 造 化

地上３階建ての校舎と音楽ホールを併設した木造の学校施設の新築プロジェクト。
ホール棟と教室棟に分け耐火構造で区画することで、それぞれを木造準耐火構造で計画。木構
造をあらわしで使用し、ホールはCLT 折板構造をそのまま仕上げ面として計画。
ホールの CLTパネルは、模型による波動音響解析を行うことで、構造・音響共に成立する最
適な折板形状を検討。剛性・耐力については、接合部の要素試験を行い、その結果を３次元
解析モデルを用いた解析により検証。また、木造軸組工法にCLTパネルを組み合わせ、壁量
の調整・壁の遮音性能向上を検証。
竣工後に内覧会を実施するほか、音響測定資料を作成する。さらに、学校外部に向けて音楽会
を開催し木造ホールの良さをアピールする計画であり、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

桐朋学園大学 仙川キャンパス
第二期工事
学校法人 桐朋学園
基本設計：隈研吾建築都市設計事務所　実施設計：前田建設・住友林業共同企業体
前田建設・住友林業共同企業体
東京都調布市若葉町一丁目 41 番地 1

提案の
概要

評価の
ポイント

外観

A. プロジェクト全体の概要
●地上３階建ての木造建築物。音楽ホールを併設した学校施設の計画。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●ホール棟を準耐火構造、教室棟を耐火構造で計画し、ホール棟は木構造をあらわしで使用する。ホー

ルは CLT 折板構造を採用し、CLT 折板面をホール内はそのまま仕上げ面とする。

C. 提案のアピールポイント
●通常木造では計画されない大スパンのホールを CLT 折板構造あらわしとし、十分な燃えしろを

CLT で確保、さらに音響反射面を兼ねることで、構造・防火・音響を一体的な形状で成立させる。
また、ホール以外のエリアには音響性・遮音性の向上を考慮しながら、仕上げに極力木を採用する
ような計画を検討する。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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プロジェクトの
全体概要

　隣接する校舎を木造４階建ての「木が奏でる音の学び舎」というコンセプトで建築し、本事業の
新校舎についてもそれに追随する「サステナブル」で「木でできた講堂棟（ホール棟）と教室棟」
を計画。
　全体で約 2,400 ㎡の建築物を耐火構造と準耐火構造で計画することで別棟扱いの通達を適用し、
ホール棟を準耐火建築物として計画する。
　ホール内は CLT 折板構造をあらわしで計画し、かつ CLT パネルを音響反射面としても有効な天
井・壁の仕上げとしてあらわしで使用する。
　教室棟は木造軸組工法の耐火構造とし、仕上げにホール棟の CLT 端材を再利用した小端積仕上な
どの利用方法を検討する。

平面計画
　平面形状から西側に面積を確保したい音楽ホールを兼ねた講堂を配置し、東側に区画が可能な教室群を配置している。
上下の室配置を共通化することにより耐力壁を通して配置できるような計画としている。

木造軸組工法の１期棟（左）に隣接して建つ
ホール＋教室棟の外観パース

キャンパス全体図

１階平面図 ２階平面図 ３階平面図

東側立面図北側立面図

計画建物

ホール

エントランス
ホール教室

講義室

講義室
事務室

教室

講義室

講義室

教室

講義室

講義室

楽屋 楽屋

吹抜け
吹抜け

ホール上部
吹抜け 吹抜け

ホワイエ

ロビー

教室

レッスン室 レッスン室

空調機置場

準耐火

耐火
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桐朋学園大学 仙川キャンパス 第二期工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は扉頁
参照

建物名称：桐朋学園大学 仙川キャンパス 第二期工事
主要用途：大学
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太組構

法　□その他）　
防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22 条

区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物（教室棟）　■準耐火建

築物（60 分耐火、ホール棟）　□準耐火建築物（45
分耐火）□その他の建築物

敷地面積：41,341.37㎡
建築面積：1,314.15㎡
　　　　　（ホール棟 553.01㎡＋教室棟 761.14㎡）
延べ面積：2,354.72㎡
　　　　　（ホール棟 757.37㎡＋教室棟 1,597.35㎡）
軒　　高：13.433m
　　　　　（ホール棟 12m ＋教室棟 13.433m）
最高の高さ：13.498m
　　　　　（ホール棟 12m ＋教室棟 13.498m）

プロジェクト
データ

桐朋学園キャンパス

計画地
京王
線

仙川
駅

至つ
つじ
ヶ丘
駅

甲州
街道

階　　数：ホール棟 地上２階、教室棟 地上３階
構造用木材使用量：602㎥
　　　　　（ホール棟 350㎥＋教室棟 252㎥）
うち CLT、LVL 等の使用量：148㎥
　　　　　（ホール棟 147㎥＋教室棟 1㎥）

事業期間：平成 31 年 3 月～令和 3 年 3 月
補助対象事業費：1,542,000 千円
補助限度額：222,001 千円

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●通常、木造では計画されない大スパンのホールをCLT 折板構造あらわしとし、十分な燃
えしろをCLT で確保、さらに音響反射面を兼ねることで、構造・防火・音響を一体的な
形状で成立させる。
●パネル折板構造の剛性・耐力については、基本設計段階から接合部の要素試験を行っており、
その結果を３次元解析モデルに入力して応力・変形解析を行い検証する。
●CLT の折板構造をあらわしで用いた音楽ホールの音響性能シミュレーションを基本設計
段階で行っている。このシミュレーションを基に、施工後、実際のホールにて音響測定を
行い、比較検証を行うと共に、今後CLT を音楽ホールなどに採用する際の音響性能デー
タを取得する。

波及性・普及性

●竣工後に内覧会を計画する。
●竣工後に音響測定資料を作成する。
●学校外部に向けても音楽を通して木造ホールの良さを伝えるため、音楽会を開催する。

スギーヒノキCLT t=150

レッドウッド集成材 t=210

構造用合板 t=24

CLT 折版部のイメージ
←—

—

→

ホール

教室＋ホワイエ

←—
—

→

軸組構造

CLT
折版構造
（軸組構造）

ホール断面図
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桐朋学園大学 仙川キャンパス 第二期工事—４

採択事例68
竣工報告

桐朋学園大学 仙川キャンパス 第二期工事

ホール棟の全景

エントランスホール
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桐朋学園大学 仙川キャンパス 第二期工事—５

CLT の端材を利用した教室の内観

CLT折版あらわしのホール内観
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茶屋ヶ坂アパート建替計画—1

採択事例69（平成30年度）

補助種別 木 造 化

RC 造と木造のハイブリッド構造、免震構造の４階建て耐火建築物である社有共同住宅の新築
プロジェクト。
RC ラーメンと CLT 耐震壁を組み合わせたハイブリッド架構としつつ、住戸外壁面の柱梁を木
造化、ドリフトピン・ラグスクリューボルトの併用で接合部の耐力を高めた CLT 耐震壁の導入、
耐火木柱・木梁接合部に耐火・剛性に優れるプレキャストコンクリート（PCa）を導入、CLT
を仕上げ材兼用型枠・遮音材として活用する RC・CLT 合成床版の導入を図っている。
竣工後に RC･CLT 合成床の床衝撃音測定、木質外装材の経年変化の測定を行い、木造化に
関する設計 ･ 施工技術、検証内容の公開、建築関係誌への投稿、日本建築学会への研究報告
や建築物の見学会開催を計画しており、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

茶屋ヶ坂アパート建替計画

清水建設株式会社 名古屋支店
清水建設株式会社 名古屋支店一級建築士事務所
清水建設株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市千種区赤坂町一丁目 29 - 2

提案の
概要

評価の
ポイント

北西、エントランス側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
清水建設が愛知県名古屋市に所有する自社社宅の建て替え計画。地下 1 階を駐車場、地上 1 ～ 4 階
を住戸 26 戸とした延床面積約 3,150㎡の共同住宅である。地震に対する住まいの安全性と震災対応
時の BCP 拠点とするため、免震構造とし、地下 1 階を RC 造、地上 4 階を木造と RC 造で構成した
ハイブリッド構造の耐火建築物である。木に包まれ、人をはぐくむ、安全で安心な住まいを、構造及
び内外装の木質化によって実現をめざす。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●中層共同住宅において RC 造と木造のベストミックスを追求したハイブリッド構造。
●木柱と木梁の接合剛性を高めるプレキャストコンクリート（PCa）接合部の適用。
● CLT 耐震壁、RC・CLT 合成床版の適用。
●スリムで耐火性に優れる「スリム耐火ウッド ®」柱 ･ 梁。各接合部の耐火実験。
●屋外面の木造化 ･ 木質化における火災安全性 バルコニー及び木質外装の燃焼実験。
●「スリム耐火ウッド ®」の屋外仕様の開発及び耐候性試験による性能検証。

C. 提案のアピールポイント
●中層共同住宅の耐震性、耐火性、居住性を合理的に実現する「木質ハイブリッド構造」。
●重厚な木質耐火部材をスリム化 ･ 軽量化した「スリム耐火ウッド ®」。
●屋外面の木造化 ･ 木質化における火災安全性の検証。
●竣工後の本建築物の見学会、RC・CLT 床の床衝撃音測定、木質外装材の経年変化の測定。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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茶屋ヶ坂アパート建替計画—２

ELV
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車路
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配置図・１階平面図

地下１階平面図

基準階平面図

CLT耐൜壁

CLT耐൜壁

戸住戸住戸住戸住戸住戸住戸住戸住

ELV
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スリム耐火ウッド柱・梁

スリム耐火ウッド柱・梁ওढ़ニढ़ルコ॔

駐車場

車路

住戸

木質外装
（柱・梁・1F軒下）

共用廊下

木質外装
（柱・梁・側壁・軒下）

バルコニー

スリム耐火ウッド柱・梁

断面図

木質外装の防火性能の設定

小庇 屋外バルコニー木質外装

部位 防火性能 　計画予定

　屋外バルコニー 　上階延焼防止性

　軒下・壁面：難燃木材
　開口部：普通ガラス
　　　　　防火設備（網入りガラス）
　手摺：網入りガラス
　デッキ：耐火構造床

　共用廊下
　避難安全性 　軒下・壁面：無処理木材

　開口部：防火設備（網入りガラス）

　上階延焼防止性
　手摺：防火規制なし
　デッキ：耐火構造床

　外壁（妻面） 　燃焼拡大防止性 　小庇・難燃木材

先端性・先進性

●構造面
 ・中層集合住宅において RC 造と木造のベストミックスを追求した構造計画。
 ・木柱と木梁の接合剛性を高めるプレキャストコンクリート（PCa）接合部、高耐力接合と

した CLT 耐震壁の適用。
 ・RC・CLT 合成床版の一部適用。
　RC スラブを主要構造部として耐火性能を確保。CLT はコンクリート型枠兼天井化粧材、

RC スラブの振動性能 ･ 遮音性能を補強する。
●防火面
 ・従来太く重かった木質耐火部材をスリム化 ･ 軽量化した「スリム耐火ウッド ®」を適用。
 ・屋外面の木造化 ･ 木質化における火災安全性、バルコニー及び木質外装の燃焼実験。
 ・「スリム耐火ウッド ®」の屋外仕様の開発及び耐候性試験による性能検証。
●生産面
 ・木造化及びプレファブリケーション化による施工性の向上。
 ・BIM 活用による RC 造 ･ 木造ハイブリッド構造の施工シミュレーション。
 ・住戸部分の実大モックアップ。

木造化・木質化の
取り組み
内容
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茶屋ヶ坂アパート建替計画—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は扉
頁参照

建物名称：茶屋ヶ坂アパート建替計画
主要用途：共同住宅
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸太組

構法　■その他（木造・鉄筋コンクリート造））
防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法 22

条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物（60

分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）□その
他の建築物

敷地面積：1,850.65㎡
建築面積：799.86㎡
延べ面積：3,152.55㎡
軒　　高：14.40m
最高の高さ：15.15m
階　　数：地上 4 階、地下 1 階

プロジェクト
データ

波及性・普及性

 ・木造化・木質化に関する設計 ･ 施工技術、検証内容の公開。
　建築関係誌への投稿、日本建築学会への研究報告等を予定。
 ・RC・CLT 合成床版—より合理的に CLT を床部材に活用する技術。
　耐火性能、構造性能、遮音性能を確保しつつ、施工合理化を図り、木材あらわしとする意

匠性も確保する。
 ・竣工後における本建築物の見学会の開催。
 ・外装面の木造化 ･ 木質化による周辺地域へ中層木造建築のアピール。

木造化・木質化の
取り組み
内容

構造用木材使用量：143㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：63㎥

事業期間：平成 30 年 12 月～令和 2 年 7 月
補助対象事業費：1,170,170 千円
補助限度額：102,150 千円

出来町通

地
下
鉄
名
城
線

茶屋ケ坂駅

計画地

茶屋ケ坂公園

RC 造・木造のハイブリッド構造・免震構造　モデル図 木柱・木梁の PCa 接合

CLT 耐震壁の高耐力接合

ラグスクリュー
ボルト接合

ガセットプレート

PCa接合部

ドリフトピン
木柱

木梁

PC・CLT 合成床版
柱頭免震

（地下１階）

RC耐震壁
CLT耐震壁

木柱・木梁のPCa接合部

木柱・木梁（スリム耐火ウッド１時間耐火）
ドリフトピン、ラグスクリューボルト併用

スリムで耐火性に優れる「スリム耐火ウッド」の適用

梁（１時間耐火） 従来の部材 今回の部材

従来：一重の燃え止まり層
難燃素材、モルタル、石膏ボード等

当社：二重の燃え止まり層
耐火シート＋強化石膏ボード

芯材（木材）

二重の燃え止まり層
強化石膏ボード
　　　t=15㎜×２
耐火シート t=2㎜

化粧材（木材）

柱（１時間耐火）
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茶屋ヶ坂アパート建替計画—４

採択事例69
竣工報告

茶屋ヶ坂アパート建替計画

南側からの全景

木の外装が迎えるエントランス
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茶屋ヶ坂アパート建替計画—５

災害時に BCP 拠点となる１階のテレワークルーム

住戸内観

南側からの夜景　１階にテレワークルーム
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（仮称）タクマビル新館（研修センター）新築工事—1

採択事例70（平成30年度）

補助種別 木 造 化

耐火集成材及び「CLT＋鉄骨ハイブリッド構造」で２時間耐火を実現し、そこに「免震構造」
を組み合わせた、６階建て耐火建築物を実現するプロジェクト。
２時間耐火の耐火集成材と鉄骨梁の組み合わせで多層化しつつ、鉄骨フレームで拘束する CL
Ｔ耐震壁を２時間耐火に対応させて採用。外装の風荷重を負担するマリオンにも木材を利用。
また、上部構造と免震装置をダイレクトに接続し、免震構造特有の RC フーチングを無くし、
施工効率を改善する計画である。木質ハイブリッド免震構造の施工歩掛を数値化し、施工効率
の優位性を公開することで、中高層木造建築物の普及促進につなげる。内装材は積極的に木
質材料を採用し、見学者に木造・木質空間を体験してもらい、木造木質技術の普及を目指す。
幹線道路側に耐火集成材が用いられており、木造化がよくわかる構造となっており、普及・波及
効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）タクマビル新館（研修センター)
新築工事
株式会社 タクマ
株式会社 竹中工務店大阪本店 一級建築事務所
株式会社 竹中工務店大阪本店
兵庫県尼崎市金楽寺町 2 - 2 - 33

提案の
概要

評価の
ポイント

北東側からの外観　手前が今回の研修センター、奥に既存本社建物

A. プロジェクト全体の概要
● 6 階建て耐火建築物の研修センターを新築。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●耐火集成材（燃エンウッド柱）、CLT 耐震壁、CLT 木あらわし仕上、木造耐風マリオンの採用に

よる木造化。

C. 提案のアピールポイント
●「耐火集成材（燃エンウッド柱）」「CLT + 鉄骨ハイブリッド構造」「免震構造」を組み合わせた、

次世代木質構造建築を準防火地域で実現。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）タクマビル新館（研修センター）新築工事—２

プロジェクトの
全体概要

２階平面図 ６階平面図

３〜５階平面図１階平面図

耐火集成材(燃エンウッド柱) 
2時間耐火柱は関西圏初

CLT(S90) + 鉄骨ハイブリッド構造

基礎免震 木造
耐震安全性・設計自由度を向上

木造カーテンウォール
風圧を負担するマリオン、

　トランザムを集成材で構成

木質のあらわし仕上
内外部とも木仕上材を使用

西日本初

木造化の概要

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

【構造面での先導性】
●耐火集成材及び「CLT ＋鉄骨ハイブリッド構造」で２時間耐火を実現し、そこに「免震構

造」を組み合わせた木質ハイブリット構造の新たなモデルを構築する。
【防火面での先導性】
● 2 時間耐火の耐火集成材「燃エンウッド」柱を西日本で初採用し、「CLT+ 鉄骨ハイブリッ

ド構造」も 2 時間耐火に対応することで、木質ハイブリッド構造として最上部より 14 層
までの採用が可能となり、適用可能範囲が大幅に拡大する。

波及性・普及性

●外装の風荷重を負担するマリオン及びトランザムにも木材を利用。
●木造＋ S 造ハイブリッド構造（2 階〜 6 階北面の柱すべてに耐火集成材（燃エンウッド柱）、

鉄骨柱以外の耐震要素として CLT を採用）。
●幹線道路側に耐火集成材が用いられており、木造化がよくわかる構造。　
●内装材は積極的に木質材料を採用し、見学者が木造・木質空間を体験可能。
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（仮称）タクマビル新館（研修センター）新築工事—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地
は扉頁参照

建物名称：( 仮称）タクマビル新館（研修センター )
新築工事

主要用途：事務所
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　　■その他（鉄骨造＋木造））
防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：8,659.44㎡
建築面積：707.89㎡
延べ面積：3,334.35㎡
軒　　高：26.545m
最高の高さ：33.6m
階　　数：地上 6 階
構造用木材使用量：390.2㎥
うち CLT 等の使用量：281.8㎥

事業期間：平成 30 年 12 月～令和２年 10 月
補助対象事業費：1,266,803 千円
補助限度額：194,200 千円

プロジェクト
データ

JR尼崎駅

計画地計画地

CLT 壁
（耐震壁）

CLT壁
（仕上げ） 燃エンウッド柱 集成材

マリオン
集成材
トランザム

木仕上げ
（床・壁・天井）

断面図

カーテンウォール部矩計図

集成材マリオン部平面図

燃エンウッド部平面図
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（仮称）タクマビル新館（研修センター）新築工事—４

採択事例70
竣工報告

（仮称）タクマビル新館（研修センター )新築工事

東からの外観（左は既存本社棟）

１階ロビー
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（仮称）タクマビル新館（研修センター）新築工事—５

６階 Solution  Lab

５階事務室内観

会議室

２階ホワイエ
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（仮称）高知学園新学部棟８号館—1

採択事例71（平成30年度）

補助種別 木 造 化

木造３階建て大学校舎の新築プロジェクト。平成 27 年６月施行の改正建築基準法により建て
やすくなった木造３階建て学校の高知県初の実現に向け、幅広長尺CLT、製材及び集成材を
適材適所に活かした工法を採用する計画である。
200㎡を超える実験室３室をもつ木造３階建てであり、室用途上少ない耐力壁構面を最大限に
活かすために、３層通しCLT（燃えしろ設計）壁としている。長スパン（22ｍ）の無柱空間は
床面に長尺幅広CLT（90㎜）パネルを千鳥配置することにより面剛性を高め、水平力伝達を行
う構造計画。木造３階建て学校校舎の建築について、CLTと地場産材を用いて、地元施工会
社でも実現可能なモデルケースを目指すとともに、将来的に学園全体の木造化を図る計画とし
ている。
本建物竣工後に材料や設計・施工上の技術的課題、先導的提案並びに整備コストの低減に関
する技術等を検証し、公表する計画であり、普及・波及効果が期待される。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）高知学園新学部棟８号館

学校法人 高知学園
有限会社 艸建築工房
株式会社 岸之上工務店
高知県高知市北端町 100 番地

提案の
概要

評価の
ポイント

ガラスを通して木の構造体を見せる外観

A. プロジェクト全体の概要
高知県のみならず日本の少子高齢化が叫ばれるなか、幼稚園から小・中学校短大まで包含する高知学
園は、私立学校として次世代に向けて、臨床検査技師養成のための４年制大学の新設を行う。新棟建
設を当初予定の RC 造ではなく木造とすることにより、未来ある若い人材の木の学舎として、周辺
地域の方々も気軽に利用できるような、新しい木の教育施設群の学園キャンパスを創っていくきっか
けとなるプロジェクトである。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
近年の防耐火の検証に基づく建築基準法改正によって可能となった木造３階建校舎の高知県初の実現
にあたり、幅広長尺 CLT の特性と地域製材と集成材を、予算と工期の許す範囲で最大限に活かした
工法を採用する。

C. 提案のアピールポイント
『これならできる！木 3 学校手引』のスタンダード型を CLT ＋地場産材を用いて、地元施工会社で
実現可能なモデルケースを目指す。ひいては RC 造・S 造から木造の教育施設整備へ。「閉じる・開
ける」といった、外皮環境を国内初の CLT ３層通しと在来軸組木ブレースという構法の異なった２
構面で意匠と構造の融合により、町並みに木の表情をつくる。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）高知学園新学部棟８号館—２

３階平面図

１階平面図
北面ファサード

駐車場

3
0
0
3
,8
0
0

3
,8
0
0

運動場

十分な離隔を確保（四周共）

防火被覆ライン

延焼抑制のため建物周囲に

断面図

集成材150×700＠1,000

集成材150×700＠1,000

1,500 14,600 1,500
3,000 2,200 9,400

7,300 7,300

1,200

1,2003
,0
0
0

3
,0
0
0

8
0
0

80
0

軒天：防火被覆

実習室3

実習室2

実習室1

廊下

廊下

廊下女子更衣室

顕微鏡保管室

バイオ実験実習室

梁・天井の不燃被覆
ボード不燃

ボード不燃

3
,6
0
0

集成材150×550＠1,000

2
,9
5
0

ボード不燃

1
1
,8
6
0

3
6
0

金属板葺き
不燃材料
屋根：

２階平面図

断面図 天井・床構造の仕様

・遮音性能の向上CLT t＝60

耐薬ビニル床シート
ラワン t＝9.0
構造用合板 t＝24

石膏ボード t＝15
置き式２重床(遮音ゴム式)

梁を覆うように天井を張ることで

を見込むことができます。

・確かな不燃仕上げ

・天井高さを確保しながら階を減少
・実験台排水設備スペースの確保

梁：集成材
150×700(550)＠1000

水平剛性

モデュールに合った設備機器(照明器具や換気フューバー)

石膏ボード t＝15　ＥＰ

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

　垂直方向、水平方向に展開する数種の厚さの広幅CLT パネルを、製造・輸送性を鑑み、
長尺（12 ｍ）、巾 2.2 ｍを基本として利用する。設計及び施工に応じた先行措置（プレ加工、
金物先付等）の可能性を探りながら、このサイズを活かした構造利用・施工性を模索する。
　1枚あたりの施工面積が大きいことがメリットとなるように、重機併用により大工人役縮
減や、反復のディテールにより施工性・品質向上の実証を踏まえていくことで、次につなが
ることと考える。
　構造材のみならず、造作材や造り付け家具に高知県産材のスギ、ヒノキを使用するため、
複数の川上、川中のルートを仕様制限の中で模索し、限られた工期の中で最も有効な生産、
供給システムを追求する。

波及性・普及性

　建築基準法の改正を受け、平成 27 年 6月より規制緩和された木造 3階建ての学校校舎の、
高知県で最初の案件であり、全国的にも珍しい私立大学で木造校舎整備として実現させる。
クリーン純度、薬品の使用など、常に緊張感を併せ持つ高度な実験研修用途の教育施設も木
造で整備することができる事例として。

9,400

22,0
00

CLT12ｍ材、10ｍ材の千鳥配置

約200㎡の実験室

実験室3

実験室2
実験室1

構造-鉛直材は見せる、梁は隠す
防耐火-天井不燃をしっかり行う
音-二重床＋天井吸音メンブレン
窓-複層ガラス、防炎カーテンなど

長尺ＣＬＴ床は千鳥配置とすることで、接合部への応力
集中を避け、面剛性を高めた設計とします。

室内に柱の無い実験室
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（仮称）高知学園新学部棟８号館—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）高知学園新学部棟８号館
主要用途：学校
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸太

組構法　□その他）　
防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法 22

条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：□耐火建築物　■準耐火建築物（60

分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）□そ
の他の建築物

敷地面積：21,944.27㎡
建築面積：603.58㎡
延べ面積：1,623.40㎡
軒　　高：11.50m
最高の高さ：11.86m

プロジェクト
データ

外壁仕上げ（準耐火構造）＋杉板張り

階　　数：地上３階
構造用木材使用量：515㎥
うち CLT の使用量：302㎥

事業期間：平成 30 年 12 月～令和 2 年 2 月
補助対象事業費：617,873 千円
補助限度額：99,998 千円

床：CLT　t=90㎜
梁：杉集成材 700×150＠1,000

CLT庇 t=90㎜

1,200
2,000

1,200 1,960

庇 CLT  t = 90㎜ (短手方向)

床 CLT  t = 90㎜ (長手方向)

実験室

▼FL

不燃化

床：CLT　t=90㎜
梁：杉集成材 700×150＠1,000

CLT庇 t=90㎜

1,200
2,000

1,200 1,960

庇 CLT  t = 90㎜ (短手方向)

床 CLT  t = 90㎜ (長手方向)

実験室

▼FL

不燃化
CLT の持ち出し庇

外装にも木を使用

防火性能の概要

高知学園キャンパス

旭駅

旭町一丁目駅

とさでん
交通伊野

線

中村街道

土
讃
線

蛍橋駅

長尺CLT

【長尺CLTパネル平面】

両面２重CLT貼り合わせ

外部

内部

CLT ３層通し合わせ壁柱
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採択事例71
竣工報告

（仮称）高知学園 新学部棟８号館

北側外観

外装に木を用いた南側外観

（仮称）高知学園新学部棟８号館—４
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（仮称）高知学園新学部棟８号館—５

実験・実習室

講義室

CLTパネルの施工の様子
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CLT晴海PJ（都市から地方へ）—1

採択事例72（平成30年度）

補助種別 木 造 化

東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、選手村至近の敷地に建設するプロジェクト。
競技大会前に竣工し、大会終了後当該建築物は、地方都市に移築し恒久的なＣＬＴ施設として
活用する計画である。
構造は、ＣＬＴパネルと鉄骨の混構造とし、要素実験・実大実験により構造強度等の確認、
解体・移築を可能とする接合部の採用、ガラス屋根や幕壁などの異素材との組み合わせによる
新たな工法を採用する。
防耐火に関しては、移築先についても配慮した設計としている。
施設内でＣＬＴ関連の催事及び展示等を行い、国内外からの来街者に対して国産ＣＬＴをＰＲし
認知を図る計画であり、普及・波及効果が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

ＣＬＴ晴海ＰＪ
（都市から地方へ）
三菱地所株式会社
三菱地所設計・隈研吾建築都市設計事務所
三菱地所ホーム
東京都中央区晴海３丁目２番地22号（移設後＝岡山県真庭市）

提案の
概要

評価の
ポイント

パビリオン棟の全景

A. プロジェクト全体の概要
当初、東京オリンピック・パラリンピック期間中、選手村（中央区晴海）至近の立地に、当該CLT建築
物を建設するとともに、施設内でCLT関連の催事、展示等を行うことにより、国内外からの来街者
に対し、国産CLTについての PR、認知を図ることとした。
その後、新型コロナ感染拡大により一時催事の中止もあったが、2020 年末には「CLTで地方創生を
実現する」観点から、当該CLT 建築物を岡山県真庭市の国立公園蒜

ひるぜん

山に移築し、恒久的なCLT 施
設として活用する。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●CLTパネルと鉄骨、集成材の混構造構成による、催事場としてふさわしい新規性のある建築物の
実現。

●部材のユニット化を図り、現場での工期短縮を図るシステムの構築。
●解体・移築を可能とする接合ディテールの実現。
●CLTと鉄骨の接合部の耐力を要素実験・実大実験により確認し、構造接合部の任意評定を得るこ
とで実現する。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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CLT晴海PJ（都市から地方へ）—２

　2,300 × 2,300 角のグリッドが縦に 9列、横に 10列並び平面を構成している。パネルは一層毎に 90度ずつ向きが変
わるため、層ごとに平面形状が少しずつ変化する。テフカ膜で囲われた半屋内部は 296㎡となっており、対して屋根の
先端ラインで囲われた部分の面積は 601㎡となっている。ガラス屋根を大きく張り出すことでCLT や鉄骨部分へ雨水が
かかりにくくなり、建物の長寿命化に配慮した計画となっている。

１層目平面図 ２層目平面図

鉄骨（□—200 × 200）

鉄骨（H—200 × 200）

CLT（t＝210）

　合計 360 枚の CLT パネルを縦に 5層積むことで高さ 18m弱のパビリオンとしている。パネル同士の隙間の一部には
テフカ膜を張り、雨・風を遮り快適な室内環境を作ることに寄与している。屋根は強化合わせガラスで構成する。同じ単
位の反復だが、見る方角によって立面の表情が少しずつ変化する特徴がある。

立面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

当該建築の先端性、先進性として「CLT と鉄骨の、解体・移築可能な接合部ディテールの
開発」が特徴となっている。具体的にはCLT パネルへの接合金物取り付けまでを全て工場
で行うことにより、現場ではボルト接合のみでパネル同士を組み立てることができるように
した。これにより現場での作業量が大幅に減るとともに、木材の弱点である乾燥収縮による
接合部への影響がなくなり、一定期間使用後でも解体・移築が可能な構法を実現した。360
枚のパネル接合部ディテールを全て同じとすること、更には建設現場での地組み装置の開発
等の工夫を盛り込むことで、晴海では 3週間程度で建て方を完了することができた。

CLTパネル接合部詳細

工場組立部
CLT パネルのスリットにπ型のガセットプレートを挿入し、

ドリフトピン接合された状態で現場に搬入される。また、真

庭移設時にもドリフトピンが抜かれることなく運搬。

鉄骨ブラケットは 12㎜厚の鋼板台座プレートと

接続しており、台座プレートには 9㎜厚のπ型ガ

セットプレートが溶接されている。

現場組立部
柱鉄骨とCLT パネル双方にブラケットを設け、高力ボルトによる

接合とする。真庭移築時にはボルトの取り外しのみおこなう。

ドリフトピンは上下 10本ずつと中央に 7本挿入

CLT パネルのドリフトピン接合部における性能評

価を目的とし実験を実施。( 下部参照 )

CLT パネルと台座プレートは面タッチとする。
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CLT晴海PJ（都市から地方へ）—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：CLT 国内展開実証 PJ ／パビリオン棟・屋
内展示棟・展示別棟

主要用途：展示場
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（木造（CLT 造）・鉄
骨造））　

防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法
22条区域　□その他の地域

耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物
（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：3,368.88㎡
建築面積：1,370.12㎡（パビリオン棟 601.38㎡、

屋内展示棟 724.44㎡、展示別棟 44.30㎡）
延べ面積：1,631.06㎡（パビリオン棟 601.38㎡、

屋内展示棟 985.38㎡、展示別棟 44.30㎡）
軒　　高：パビリオン棟17.276m、屋内展示棟8.955m、

展示別棟 2.772m
最高の高さ：17.886m（パビリオン棟 17.886m、屋内

展示棟 9.425m、展示別棟 2.922m）

プロジェクト
データ

階　　数：パビリオン棟／地上１階、屋内展示棟／地
上２階、展示別棟／地上１階

構造用木材使用量：747.00㎥（パビリオン棟 235.00
㎥、屋内展示棟 512.00㎥、展示別棟 0㎥）

うち CLT、LVL 等の使用量：682.00㎥（パビリオン
棟 235.00㎥、屋内展示棟 447.00㎥、展示
別棟 0㎥）

事業期間：令和元年 3月～令和 2年 9月
補助対象事業費：22,864 千円
補助限度額：11,432 千円

晴
海
通
り

大江戸線
勝どき駅

計画地

波及性・普及性

　当該建築の波及性・普及性として「CLT を梁として用いたこと」が特徴となっている。
CLTを鉄骨との混構造で用いる際、床材や壁材として評価した事例はこれまでも多くあるが、
同じ長方形の面材であるため、CLTに置き換わることによる意匠上の大きな飛躍はこれまで
あまり見られなかった。本プロジェクトを発端とし、今後オフィスビルをはじめとする大規
模な建築でCLT独自の意匠表現の幅が広がることが期待される。

木造化・木質化の
取り組み
内容

連続したCLTパネルによる

半剛接梁状要素

上部の剛性を追加するテンションロッド

CLT パネルによる

変形組立柱状要素

鉄骨柱

H-200x200

連続したCLTパネルで梁を形成
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CLT晴海PJ（都市から地方へ）—４

採択事例72
竣工報告

ＣＬＴ晴海ＰＪ（都市から地方へ）

コーナー部から見上げるパビリオン棟

南側から見る全景（夜景）　左に屋内展示棟
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CLT晴海PJ（都市から地方へ）—５

パビリオン棟の内部からの見上げ　連続したCLTパネルで梁を構成

CLTパネル接合部のディティール鉄骨とCLTパネルによる混構造
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中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事—1

採択事例73（令和元年度）

補助種別 木 造 化

大学構内に６階建ての学部共通棟を新築するプロジェクトで、鉄骨造に円形断面の耐火集成材
やＣＬＴを使用した、混構造の計画である。
円形断面の耐火集成材を吹き抜け空間に配置するとともに、ＣＬＴ耐震壁の一部をあらわし仕
上げにするなど、構造材として積極的に木質材料を使いつつ、木を見せるための工夫が図られて
いる。
様々な学部の学生が集まる大学施設において地元産の多摩産材等の木材を用いて積極的な木
造化を図っており、先導的な技術やそれを用いた木質材料の普及・啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

中央大学多摩キャンパス
学部共通棟新築工事
学校法人中央大学
株式会社竹中工務店
株式会社竹中工務店
東京都八王子市東中野742-1

提案の
概要

評価の
ポイント

モノレール駅側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
● 中央大学多摩キャンパスにて、モノレールの駅から見える場所（徒歩 2 分）に 6 階建ての学部共

通棟を新築。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 円形耐火集成材（丸燃エンウッド）の導入（多摩産材の使用）。
● 2 時間耐火不等幅のラミナを用いたローコストＣＬＴ耐震壁（一部あらわし仕上げ）。
● ＪＡＳ製材を屋根トラスの補剛として導入。
● 木質耐火被覆高強度コンクリートスリム柱の導入（Fc60）。

C. 提案のアピールポイント
● 様々な学部の学生が集まる共通棟の吹き抜け空間において、地元産の多摩産材や一般流通材であ

るＪＡＳ製材を用いて積極的な木造化を図り、先導的な技術の普及促進へ寄与する。

竣工済

写真＝阿野太一

竣工済につき
簡略版としています
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中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事—２

Ｒ階平面図

６階平面図４階平面図

３階平面図 ５階平面図

CO2

●約 13,000㎡の大規模耐火建築物への木造の導入
　大きな荷重を負担する鉄骨部材が多く、木造化可能な
部材が少ない中で、柱やブレースの配置など構造架構の
合理化を図り、吹き抜け空間に木を集約した大空間を構
築する。
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中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事—３

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

● 耐火集成材柱の鉄骨造への導入
・実大実験等により柱梁接合部の構造性能を検証する。
・接合部の先組み施工、工場での接合部のプレ製作を可能とする、簡易な接合部の開発と実

用化を行い、工期短縮および工場製作によるコストダウンを図る。
・火災時の許容温度差が異なる鉄骨部材と木造部材の接合方法について、解析及び実大実験

により検証を行う。オール木造化困難な大規模建築・大断面部材内での木造部分利用の促
進を図る。

木造化の概要（フォレストプラザ断面図）

波及性・普及性

● 外部からも目に入る吹き抜け大空間を木造化することで、木造の波及効果が期待できる。
●“森のキャンパス”の入り口を象徴し、交流拠点として賑わいを創出する大空間“フォレ

ストプラザ”に、構造躯体、仕上げ材ともに最大限に木を使用した。素材感を全面に打ち
出し、訪れる多種多様な多くの人々に、木に包まれた空間で生み出される新たな可能性を
肌で感じさせ、木空間への啓発を促す。オープンキャンパスなどの開催により、当学生以
外の人にも認知されることを計画する。                                           

● 多摩モノレール線から望める本計画の立地を活かし、新たなゲート性を象徴する外観デザ
インを実現することで、多岐にわたる人々の目を惹く。外装のガラスのカーテンウォール
の奥にフォレストプラザが目に入ることで、木質大空間の波及効果が期待される。

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：中央大学多摩キャンパス学部共通棟
　　　　　（FOREST GATEWAY CHUO）
主要用途：学校
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（鉄骨造））　
防火地域等の区分：□防火地域　■準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：217,725.77㎡
建築面積：2,039.17㎡
延べ面積：12,717.97㎡
軒　　高：27.60m
最高の高さ：31.45m

プロジェクト
データ

階　　数：地上 6 階
構造用木材使用量：48.42㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：26.20㎥

事業期間：令和１年 12 月～令和 3 年 2 月
補助対象事業費：3,352,027 千円
補助限度額：15,803 千円

中央大学多摩キャンパス

計画地

多摩都市モノレール
中央大学・明星大学前
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中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事—４

採択事例73
竣工報告

中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事

正面全景

フォレストプラザ

25 〜 26ページ写真３点とも＝小川重雄
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中央大学多摩キャンパス 学部共通棟新築工事—５

木質感あふれるフォレストプラザ（中央吹き抜け）の内観
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（仮称）OY プロジェクト計画—1

採択事例74（令和元年度）

補助種別 木 造 化

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）OYプロジェクト計画

株式会社大林組
株式会社大林組一級建築士事務所
株式会社大林組
神奈川県横浜市中区弁天通2丁目22番、23番

提案の
概要

木の構造が表出する外観

A. プロジェクト全体の概要
●都市型中高層木造建築のプロトタイプとなり得る、国内初 11 階建て純木造※の自社研修施設の計画。

※ 地上部柱／梁／床／屋根を全て木造。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
●柱梁接合部のＬＶＬ十字型接合を開発。
●都市部における中高層耐火純木造を実現。

C. 提案のアピールポイント
●鋼板挿入型モーメント接合及びＧＩＲ接合の弱点を克服した、貫とＧＩＲの合成構造のＬＶＬ十字型

接合部により、木架構に地震力を負担させることを可能とした。
●狭小敷地にも適用可能な変形制御型免震構造を採用するとともに、さらなる高層建築への適用を

見据え、3 時間耐火仕様柱を一部採用している。都心部での施工にあたり、産地－加工－現場ルー
トの最適化や、ユニット施工／現場接合の簡易化を目指す。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）OY プロジェクト計画—２

プロジェクトの
全体概要

　企業の研修所として、純木造 11 階建て高層耐火建築物を横浜に計画する。研修所は研修室、宿泊室、
新しいワークプレイス、企業プロモーションスペースが一体となった施設である。防火地域・都市部
での純木造高層建築の実現には、耐火建築物の様々な検証に加え、高密な都市部の延焼線にかかる開
口部に対する防火設備性能の確保や施工方法の検討が求められる。

木質化された空間デザイン、自然を取り込む技術によって、利用者の健康と快適性を高め、また、
建物の外皮負荷を最小化し、自然エネルギーを積極的に活用することで、ZEBready を実現し、ウェ
ルネスに配慮した建物・室内環境評価基準である WELL 認証、および LEED 認証の取得を目指す。

11 階建て自社研修施設を木造軸組工法で建設する計画であり、これまでの木造建築の高さを
大きく上回る規模のプロジェクト。建設地は神奈川県横浜市であり、都市部における中高層耐
火純木造のモデルになることが期待される。
柱梁接合部には、支圧接合とＧＩＲ工法を組み合わせて開発した「十字型剛接合プレファブユ
ニット」を採用。剛性の高い接合部により、高層化を実現している。狭小地にも適用可能な変
形制御型免震構造を採用し地震力を低減させている。一部には、更なる安全性向上のため、3
時間耐火仕様柱を初採用している。
都心部での施工にあたり、産地—加工—現場ルートの最適化や、ユニット施工／現場接合の簡
易化が検討されている。
竣工時の見学会の他、1 ～ 3 階を一般に公開し、本プロジェクトの技術等を紹介する計画となっ
ており、広く普及・啓発が期待できる。

評価の
ポイント

建物の構成南立面図 南立面図
（ダブルスキンインナー矢視図）

研修スペース

研修スペース

宿泊スペース

宿泊スペース

免震層
（球面すべり支承装置）

柱・大梁：LVL
( オメガウッド ( 耐火 ) )

地上 11階
純木造

地階
RC造

床：CLT
(1・2 時間耐火 )

小梁：集成材
( オメガウッド ( 耐火 ) )

基準階伏図 軸図
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（仮称）OY プロジェクト計画—３

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●剛接十字仕口ユニットの開発
梁・柱接合部の高剛性・高耐力化を実現するため、軽くて加工精度が非常に良い木材のメリット
を生かし、剛接十字仕口ユニットを開発した。ＧＩＲ接合（接合ロッドと接着剤で木材を接合）と
貫構造を組み合わせた 3 層構成により、柱と大梁の接合部の剛性・耐力・靭性を確保する。接合
部の木部材はシンプルな構成とし、あらかじめ工場でユニット化することで部材調達精度を上げ、
構造性能のバラツキを抑制し、高い施工性を実現した。この剛接十字仕口ユニットに免震構造を
組み合わせ、ごく稀に生じる大地震でも弾性域に留まる構造安全性の高い設計とした。

●国内初３時間耐火木柱の採用
当社の耐火木造技術である「オメガウッド（耐火）」を構造
部材に適用し、特に 1 階には３時間耐火仕様の柱を国内で初
めて適用した。オメガウッド（耐火）は、荷重支持部を汎用
材の LVL をビス等で一体化したつづり材とし、その周りを
燃え止まり層の石膏ボードで覆い、表面に燃えしろ層に木材
を使った木の見える耐火部材である。

波及性・普及性

●実大施工試験の実施
剛接十字仕口ユニットの柱梁部分の実大施工試験を行い、施工時の様々な課題を洗い出した。木
材の加工精度や建て方精度における施工精度の管理値の設定、GIR 接合、ドリフトピンなどの数
多くの部材の施工手順の確認を行った。

●BIM を利用した木材架構の加工フローを構築
木構造体はすべて BIM で管理し、剛接十字仕口ユニットの金物やクリアランス等の製作・加工情
報を入力し、木材加工工場では、木材加工の専用 CAM（キャム）ソフトに変換し加工するという
木材加工フローを構築した。

金物を使わない剛接十字仕口ユニットの構成

オメガウッド（耐火）３時間を
１階柱部分に国内初適用

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）OY プロジェクト計画
主要用途：研修所
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　
防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：563.28㎡
建築面積：397.58㎡
延べ面積：3,502.87㎡
軒　　高：42.14m
最高の高さ：44.1m

プロジェクト
データ

階　　数：地上 11 階、地下 1 階
構造用木材使用量：約 1,750㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：1,750㎥
事業期間：令和 2 年 3 月～令和 4 年 3 月
補助対象事業費：2,495,144 千円
補助限度額：300,000 千円

計画地

横浜公園

み
な
と
大
通

本町通

日
本
大
通

関
内
大
通

日本銀行

地方裁判所

横浜スタジアム

尾上町通

（様式6-2）

2 波及性・普及性

木造化木質化の取り組み内容（その２）

波及性・普及性に対するコメント
本プロジェクトを実現することで、都市部における中高層耐火純木造の波及・普及に寄与する。
①実大施工試験の実施
剛接十字仕口ユニットの柱梁部分の実大施工試験を行い、施工時の様々な課題を洗い出した。木材の加工精度や建方精度における
施工精度の管理値の設定、GIR接合、ドリフトピンなどの数多くの部材の施工手順の確認を行った。

②BIMを利用した木材架構の加工フローを構築
木構造体はすべてBIMで管理し、剛接十字仕口ユニットの金物やクリアランス等の製作・加工情報を入力し、木材加工工場では、木材
加工の専用CAM（キャム）ソフトに変換し加工するという木材加工フローを構築した。

BIMモデル連携イメージ

実大施工試験製作図 実大施工試験写真

6

実大施工試験の様子
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（仮称）OY プロジェクト計画—４

採択事例74
竣工報告

（仮称）OYプロジェクト計画

昼間の外観

エントランス外観（夕景）
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（仮称）OY プロジェクト計画—５

宿泊室８階研修室

９階研修室

６階研修室
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京丹波町新庁舎整備事業—１

採択事例75（令和元年度）

補助種別 木 造 化

地域産材を活用して、まちづくり並びにまちの防災拠点となる新庁舎を建設するプロジェクト。
町内産一般流通材を活用した「組立柱」や「合せ梁」の採用で、大スパンを含む木造庁舎を実
現している。2 本の平角製材をビスで斜め留めし一体化する「組立柱」の作成にあたっては、技
術的な有効性が検証された新技術が採用されている。
町内の林業振興につなげるため、木材の伐採から製材加工まで、地元業者が多くの工程で関与
できる一般流通製材を利用している。
大部分の柱や梁をあらわしとし、内外装材にも町内産木材を使用することで、京丹波の森のポ
テンシャルを展示するショールームとし、木の良さを広くアピールする計画であり、先導的な設
計・施工技術の他、広く地域産材の活用についても普及・啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

京丹波町新庁舎整備事業

京都府京丹波町
有限会社香山建築研究所
大成建設株式会社関西支店
京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地１

提案の
概要

評価の
ポイント

南からの全景　左に議会棟、右に執務棟

A. プロジェクト全体の概要
● 老朽化した役場本庁舎の移転新築計画。まちづくり並びにまちの防災拠点となる新庁舎建設にあ

たって、町内の豊富な森林資源を最大限活用するとともに、地元の加工能力で対応できる工程を
最大化するため、流通規格の製材を積極的に活用する地上 2 階建て木造庁舎。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 今回のプロジェクトを契機に持続可能な町内の林業振興につなげるため、木材の伐採から製材加

工まで、地元業者が多くの工程で関与できる一般流通製材の利用率を高めることを目的として、
柱や梁の一部に製材を束ねた「組立柱」や「合せ梁」を採用。

● 特に「組立柱」は、2 本の平角製材を合わせてビスを斜め留めし、一体化した部材として設計した
新しい技術を採用。

● 架構の大部分を木あらわしとし、内外装に積極的に町内産木材を使用する。

C. 提案のアピールポイント
●「組立柱」は集成材と比較して、大規模な設備が不要なため、地元の小規模製材業者でも加工できる。

木材伐採から製材加工までを地元で一貫して行うことで持続可能な林業振興へつなげる新たなモ
デルケースとして、同様の地域への普及効果が期待できる。

● 延床面積 4,912㎡のうち木造化率約 88%、製材使用量 1,000㎥を見込む大規模木造建築物であり、
大部分の柱や梁をあらわしとし、内外装材にも使用することで、京丹波の森のポテンシャルを展
示するショールームとし、木の良さを広くアピールできる。

●今回採用する「組立柱」は、試験体を作成して、理論を実験で実証した。
● 新庁舎は、軒高 9 m を超えるが、2019 年 6 月施行の改正建築基準法により、法 21 条における大

規模な建築物に該当しない。また、法 27 条や法 61、62 条の耐火性能が要求される建築物にも該
当しないが、自主的に初期消火対策としてスプリンクラーを設置すると共に躯体を準耐火構造（燃
えしろ設計）とし、木材を見せながら、防耐火性能の高い公共木造建築として整備する。

写真＝小川重雄

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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京丹波町新庁舎整備事業—２

１階平面図

２階平面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

● 平角組立柱によって地場産材の活用を最大化
性能・汎用性の点から、組立柱には下記が要求される。
①２本の部材が一体に挙動し、接合面面外方向に複合効果が得られ座屈耐力が向上すること。
②火災時に組立柱接合面に隙間が生じて火炎が侵入しないこと。
③ 接合具が火災時にも高温にならず局所的な燃え込みや耐力低下が生じないこと。
④ 乾燥が容易な 120 幅を基本とすること。
⑤ 地元大工で対応可能なよう、特別な技術を用いず製作でき、集成材のコストを超えないこと。
　開発にあたり、３つの接合具を比較検討し、最も接合具剛性の高く、施工性もよい長ビス斜め打ち
を採用した。

採用したスギ組立柱平面図

比較検討した３つの接合具比較検討した柱断面
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図3　組立柱のイメージ
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（様式4-2） 木造化の取組内容（5/7）

プロジェクト名 京丹波町新庁舎建設事業

平面形状はL型をしており、中央RC部(防火区画と耐震要素を兼
ねる)より東側を執務棟、西側を議会棟と呼称している。執務棟
RC部西側にExp.Jを設けており、執務棟は東西にRCと木造の併
用構造、議会棟は木造(一部鉄骨造)である。各方向とも原則と
して3.3m~3.6mのグリッド交点に柱を配置するが、議場、大会
議室、執務室の一部は、大断面集成材や鉄骨を使用してスパン
を飛ばしている。耐震要素は、合板耐力壁、集成材ブレースを
適宜釣り合い良く配置している。

45分イ準耐における製材は、45mmの燃え代控除した断面において設計を行う。現し柱を用いた中大規模木
造の場合、図1のように150mm以下の柱では、3m座屈長さとすると施行令43条第6項(細長比150以下)を満た
さない。180mm角以上では乾燥の問題があるため、準耐火建築物における製材利用のハードルとなっている。
そこで、容易にかつ大量に入手でき、含水率管理にも適した一般流通材を用いた組立柱を開発した。
性能・汎用性の点から、組立柱には下記が要求される。

開発にあたり図２のような３つの接合具を比較検討し、最も接合具剛性の高く、施工性もよい長ビス斜め打
ちを採用した。
部材は、町有林から得られる部材断面と性能を鑑み、120×240の製材を２本合わせた240mm角とした。

1）複合構造とし、適材適所で製材、集成材、鉄、
コンクリート部材を使い分ける

2）「平角組立柱」によって地場産材の活用を最大化

新技術（平角組立柱）を用いることで、製材活用の幅を広げる

5. 構造面・防火面・技術普及に関する試みについて

①２本の部材が一体に挙動し、接合面面外方向に複合効果が得られ座屈耐力が向上すること

②火災時に組立柱接合面に隙間が生じて火炎が侵入しないこと

③接合具が火災時にも高温にならず局所的な燃え込みや耐力低下が生じないこと

④乾燥が容易な120幅を基本とすること

⑤地元大工で対応可能なよう、特別な技術を用いず製作でき、

集成材のコストを超えないこと

2部材間でせん断力が負担
できれば一体とみなすこと
ができる。

EXP.J

議会棟

執務棟

RC部分：

鉄骨：

製材：

屋根伏図 1/1100

集成材：
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（様式4-2） 木造化の取組内容（5/7）

プロジェクト名 京丹波町新庁舎建設事業

平面形状はL型をしており、中央RC部(防火区画と耐震要素を兼
ねる)より東側を執務棟、西側を議会棟と呼称している。執務棟
RC部西側にExp.Jを設けており、執務棟は東西にRCと木造の併
用構造、議会棟は木造(一部鉄骨造)である。各方向とも原則と
して3.3m~3.6mのグリッド交点に柱を配置するが、議場、大会
議室、執務室の一部は、大断面集成材や鉄骨を使用してスパン
を飛ばしている。耐震要素は、合板耐力壁、集成材ブレースを
適宜釣り合い良く配置している。

45分イ準耐における製材は、45mmの燃え代控除した断面において設計を行う。現し柱を用いた中大規模木
造の場合、図1のように150mm以下の柱では、3m座屈長さとすると施行令43条第6項(細長比150以下)を満た
さない。180mm角以上では乾燥の問題があるため、準耐火建築物における製材利用のハードルとなっている。
そこで、容易にかつ大量に入手でき、含水率管理にも適した一般流通材を用いた組立柱を開発した。
性能・汎用性の点から、組立柱には下記が要求される。

開発にあたり図２のような３つの接合具を比較検討し、最も接合具剛性の高く、施工性もよい長ビス斜め打
ちを採用した。
部材は、町有林から得られる部材断面と性能を鑑み、120×240の製材を２本合わせた240mm角とした。

1）複合構造とし、適材適所で製材、集成材、鉄、
コンクリート部材を使い分ける

2）「平角組立柱」によって地場産材の活用を最大化

新技術（平角組立柱）を用いることで、製材活用の幅を広げる

5. 構造面・防火面・技術普及に関する試みについて

①２本の部材が一体に挙動し、接合面面外方向に複合効果が得られ座屈耐力が向上すること

②火災時に組立柱接合面に隙間が生じて火炎が侵入しないこと

③接合具が火災時にも高温にならず局所的な燃え込みや耐力低下が生じないこと

④乾燥が容易な120幅を基本とすること

⑤地元大工で対応可能なよう、特別な技術を用いず製作でき、

集成材のコストを超えないこと

2部材間でせん断力が負担
できれば一体とみなすこと
ができる。

EXP.J

議会棟

執務棟

RC部分：

鉄骨：

製材：

屋根伏図 1/1100

集成材：
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京丹波町新庁舎整備事業—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：京丹波町新庁舎
主要用途：事務所
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他　
防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　■法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　■準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：18,822.75㎡
建築面積：2,692.35㎡
延べ面積：4,912.41㎡
軒　　高：13.44m
最高の高さ：14.34m

プロジェクト
データ

階　　数：地上２階
構造用木材使用量：900㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：なし
事業期間：令和 2 年 2 月～令和 3 年 8 月
補助対象事業費：1,429,835 千円
補助限度額：153,668 千円

京丹波町産ヒノキの格子天井とした議場内観

京都府立丹波自然運動公園

計画地

京丹波町立蒲生野中学校
京丹波町役場

国道９号

国
道
27
号

写真＝小川重雄

木造化・木質化の
取り組み
内容

波及性・普及性
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京丹波町新庁舎整備事業—４

採択事例75
竣工報告

京丹波町新庁舎整備事業

全景

執務棟前から議会棟を見る

35 〜 36ページ写真＝小川重雄
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京丹波町新庁舎整備事業—５

交流ラウンジ

執務室１階ロビー

１階メインエントランスホール
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（仮称）大通西１丁目計画—１

採択事例76（令和元年度）

補助種別 木 造 化

札幌市中央区に建設される11 階建てホテルのうち、上層 3 階（9 ～ 11 階）を木造とするプロ
ジェクト。
高層階に生じる風圧や大きな層間変位に耐えて、木造で採用可能な外装材やサッシの納まりを
検討するなど、高層階の木造化における耐用性、水密性、気密性等の性能確保といった設計上
の課題の解決に向けて取り組むこととしている。木造部分の壁は枠組壁工法、床はＣＬＴとする
ことで、地域の職人により施工可能な技術を採用しつつ、高層建築に必要な技術はゼネコン等
と協働することで、地域における高層木造施工技術の確立を図っている。また、耐荷重性の高
い耐力壁である S.S.W.14 工法を拡張した新たな高耐力壁の開発・採用や、1 時間耐火構造部
分の耐火被覆の取り合いの検討を行い、情報の蓄積・公開を通じて、他のプロジェクトへの活
用を推進していく。
従来、立面混構造では中層程度の事例が多かったが、本プロジェクトは 11 階建ての事例であり、
高層階の木造化に必要な設計・施工技術の普及・啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）大通西１丁目計画

三菱地所株式会社
株式会社 三菱地所設計
清水建設株式会社
北海道札幌市中央区大通西 1 丁目 13 番 1, 12 番 2

提案の
概要

評価の
ポイント

大通公園に面して建つ外観

A. プロジェクト全体の概要
● 札幌市中央区大通西 1 丁目にて木造・ＲＣ造の 11 階建てホテルを設計・施工。
● 床にＣＬＴを、壁に枠組壁工法を採用。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 11 階建て高層木造ホテル（上部３層木造、下部８層ＲＣ造（一部床ＣＬＴ造）立面ハイブリッド構

造）の実現。
●既存の S.S.W.14 工法（壁倍率約 25 倍）を拡張した新たな高耐力壁の採用。
● 下部ＲＣ造部分（８階床）にＣＬＴ床を採用。
● 下部ＲＣ造（客室階 5 層）にて配筋付製材型枠の採用。

C. 提案のアピールポイント
● ＣＬＴを構造材として利用した国内初の高層（11 層）木造ホテル。
● 道産木材の使用、新たな木質化技術への取り組みにより地域貢献を目指す。
● 札幌駅前大通公園の都市木造、低炭素社会を推進していくシンボルとなる。

竣工済
竣工済につき
簡略版としています
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（仮称）大通西１丁目計画—２

プロジェクトの
全体概要

●上部木造、下部ＲＣ造、立面ハイブリッド構造の中高層建築における可能性を追求
　鉄骨造＋床ＣＬＴ造の構造形式にて高層賃貸マンション開発や高層オフィスビル開発を行ってきて、
現状の法規制の中で高層建築 (10 階建て程度以上 ) における最もローコストなＣＬＴ利用方法を実現
できたが、床ＣＬＴ採用による耐火被覆の純増コストがあるため、純粋な鉄骨造ＲＣデッキスラブ構
造と比較すると、全体の建築工事費は耐火被覆コストの増により若干高くなることがわかっている。
　非住宅建築の中で特に需要の大きい４～ 10 階建て規模の建築において、最もローコストな木材利
用方法の開発及び最もローコストとなる構造の組み合わせを開発することが、今後の都市木造の実現
において重要と考える。
　本プロジェクトにて、新たに開発した高耐力壁を用いて 11 階建ての上部３層を木造化（枠組壁工
法壁＋床ＣＬＴ造）を行い、オール在来ＲＣ造よりもローコストかつ短工期化を図る。

本プロジェクトの構造概要

下部（RC 造）・上部（木造枠組壁構法）の構造比較
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（仮称）大通西１丁目計画—３

配筋付き製材型枠を用いた施工風景

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：（仮称）大通西１丁目計画
主要用途：店舗、宿泊施設
主要構造：木造化（□軸組構法　■枠組壁工法　□丸

太組構法　□その他）　
　　　　　木質化（■ RC 造）
防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：695.51㎡
建築面積：580.62㎡（予定）
延べ面積：6,157.06㎡（予定）
軒　　高：40.0m（予定）
最高の高さ：40.8m（予定）

プロジェクト
データ

階　　数：地上 11 階、地下 1 階
構造用木材使用量：約 1,031㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：約 487㎥

事業期間：令和 2 年 3 月～令和 3 年 8 月
補助対象事業費：751,620 千円
補助限度額：115,223 千円

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

● S.S.W.14 工法（工法認証取得済み）の高耐力壁を拡張した新たな高耐力壁の採用
　現状では、高層部での使用に耐え得る可能性のある木造の高耐力壁としてミッドプライウォールと
S.S.W.14 工法があるが、11 階建ての高層部における地震力に対してはどちらの壁も耐力が不十分で
あり、S.S.W.14 工法の高耐力壁仕様を拡張した新たな高耐力壁を開発した。

波及性・普及性

● 高層建築の地元木材利用と地場産業の活性化を推進する木質化技術の導入
　本案件では客室階（3 ～ 11 階）すべてに木造化・木質化技術を用いる。上層 3 層はローコストを
目指した木造（枠組壁工法＋床ＣＬＴ造）、下層 6 層は 2 つの木質化技術を導入。さらにはそれらの
技術に地元材（道産材）の活用を検討し、高層建築への木材利用の普及と地場産業の活性化を目指す。
〇ＲＣ造＋床ＣＬＴ造の採用

・客室階 1 層に採用。ＣＬＴは道産トドマツ材を採用。
〇 配筋付製材型枠の導入（自社開発特許出願済み）

・客室階 5 層に採用。製材型枠に道産トドマツ材を採用。ＲＣ造の型枠材自体を仕上げとして利用。
〇S.S.W.14 工法（工法認証取得済み）の高耐力壁の拡張

・適用階「1 階のみ」をなくし、どのフロアでも使用できるようにする。
・壁の枠材・合板の貼り方を工夫し、両面貼りによる耐力向上を図り、適用高さを 2.45m ～ 3.95m

までにする。
・道産カラマツ材を使用できるようにする。

〇実験結果（試験機関：一般財団法人ベターリビングつくば建築試験研究センター）
・合板両面貼りで壁倍率換算約 25 倍、片面張りで約 15 倍の耐力を確認（国内最大レベルのせん

断性能）。
・高さ拡張の試験体で構造性能を確認。

S.S.W.14 工法を拡張した高耐力壁　
試験体での実験の様子
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（仮称）大通西１丁目計画—４

採択事例76
竣工報告

（仮称）大通西１丁目計画

正面全景

２階ラウンジ
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（仮称）大通西１丁目計画—５

ＲＣ造階客室

木造階スイートルーム

木造階客室



42
銀座８丁目開発計画—１

採択事例77（令和元年度）

補助種別 木 造 化

銀座・中央通りに面する狭小地に 12 階建ての商業施設を木造と鉄骨造の混構造により建築す
るプロジェクト。
耐火集成材による木造架構部分と高剛性な鉄骨ラーメン架構を組み合わせることで、塔状比 6.0
を超える高層建築において、構造性能を確保した木造空間を創出している。また、制振装置を
ＣＬＴ壁に組み合わせた新たな技術を適用し、高い意匠性と制振構造を実現する計画としている。
天井には、高熱で発泡し防火性能を発揮するガラスコート塗装の開発・採用により、ＣＬＴをあ
らわしにした木空間の創出を図っている。さらに、耐火構造柱の燃え止まり層を構成する石こう
材のプレキャスト化や、支保工なしで敷設できるＣＬＴとＲＣの合成スラブの採用など、施工性の
向上を図っている。
人通りの多い銀座中央通りに面した商業賃貸ビルであるため、多数のテナントに多くの利用客
が見込めることから、先導的な設計・施工技術や採用された木質材料の普及・啓発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

（仮称）銀座8丁目開発計画

ヒューリック株式会社
株式会社竹中工務店東京本店設計部　デザイン監修：隈研吾建築都市設計事務所
株式会社竹中工務店東京本店
東京都中央区銀座8丁目9番７号

提案の
概要

評価の
ポイント

A. プロジェクト全体の概要
● 銀座・中央通りに面する地上 12 階建ての商業施設。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 狭小地に建つ木造ハイブリッド構造による高層商業施設（１〜 2 時間耐火仕様）の設計・施工。

C. 提案のアピールポイント
● ＣＬＴを使った制振装置の開発とその適用による、塔状比の大きい建築の耐震性と居住性の向上。
● ＣＬＴとコンクリートによる合成スラブの開発と適用。
● 木造・木質化による収益性の検証。

樹木の枝が重なりあうように木質ルーバーをあしらった外観

竣工済

写真＝ FOTOTECA

竣工済につき
簡略版としています
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銀座８丁目開発計画—２

２階、３階、５〜７階平面図

　本建物は、銀座中央通りに面する地下１階、地上 12 階建ての商業ビ
ルである。多くの者の目に触れる、銀座の新たなシンボルとなる建物で、
国内初の 12 階建ての２時間耐火木造商業施設となる。
　また、都市部商業施設特有の塔状比が大きい建物に対して、木造と鉄
骨造のハイブリッド構造による合理的なシステムを適用して、高い経済
性・機能性を実現する。国内外で影響力の大きい銀座中央通りに位置す
る本建物は、今後の中高層木造の先導性を有するリーディングプロジェ
クトである。
　外装デザインは、銀座・中央通りからも木造らしさを強調する。樹木
の枝が重なり合うようなイメージで木質ルーバーをランダムにあしら
い、木造・木質建築の旗艦となるような設えとしている。

８〜 12 階平面図

４階平面図

木造化対象部分（架構パース）

ＣＬＴハイブリッド制振壁

防振木柱

ＣＬＴ合成スラブ

耐火集成材
燃エンウッド梁

耐火集成材
燃エンウッド柱

延べ面積あたりの
木材・木質材料使用量
0.12㎥／㎡

先端性・先進性

● 構造面での先導性
　・塔状比 6.0 を超える木造架構の実現

高剛性な鉄骨フレームとのハイブリッド構造とした合理的な架構システムを適用し、塔状比 6.0
を超える木造架構を実現する。

　・CLT と RC の合成スラブの適用
CLT と RC の合成スラブ構造とすることで、仕上としても CLT を有効活用し、意匠性・構造性
能に優れた木造ハイブリッドスラブ構造を実現する。

　・CLT ハイブリッド制振壁の適用
中高層建物で採用が普及している制振壁を対象に、意匠性が高く・コストを抑えた CLT ハイブ
リッド制振壁を実現する。

　・居住性能を向上させる防振木柱の適用
はね出し部に防振木柱を設置することにより、耐火建築物にあっても耐火被覆無しとし、一般流
通材を使用している。

● 防火面での先導性
　・燃え止まり型耐火集成材「燃エンウッド」の生産性向上

従前の流し込み工法にて製作されていた燃え止まり層の石こう材を、プレキャスト化することに
より、生産性の向上を図る。

　・CLT パネル不燃化技術の適用
表面に塗るだけで準不燃材料の性能を確保できる透過性のあるガラスコートによる塗装を開発
し、木あらわし空間を実現する。

● 建築生産システムの先導性
　・木柱・木梁接合部に SRC 仕口を適用

木柱・木梁接合部に、SRC 仕口を開発し適用することで、短工期を実現する。
　・施工性に優れた CLT 合成スラブ工法の適用

省支保工で敷設できる CLT 合成スラブ工法を開発・適用する。

木造化・木質化の
取り組み
内容

１階平面図
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銀座８丁目開発計画—３

提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：HULIC & New GINZA ８
主要用途：店舗
主要構造：木造化（■軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（鉄骨造））　
防火地域等の区分：■防火地域　□準防火地域　□法

22 条区域　□その他の地域
耐火建築物等の要件：■耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　□準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：252.48㎡
建築面積：207.49㎡
延べ面積：2,459.55㎡
軒　　高：50.540m
最高の高さ：51.295m
階　　数：地上 12 階、地下１階

プロジェクト
データ

構造用木材使用量：約 288㎥
うち CLT 等の使用量：約 50㎥

事業期間：令和 2 年 3 月〜令和 3 年 10 月
補助対象事業費：1,889,445 千円
補助限度額：283,416 千円

波及性・普及性

● 2019 年 10 月「木造建築シンポジウム」での紹介
　「都市部における木材需要の拡大を目指して」をテーマに、木造建築シンポジウムを開催。本物件
でデザイン監修を務められる隈研吾氏をはじめ、多数のパネリストを招き、講演およびパネルディス
カッションを行った。その中で当計画についても、当社の初の木造建築実施案件として紹介を行った。
● 各種メディアへの掲載
　日経新聞、日刊木材新聞、日経アーキテクチュア等、経済・建設業関連のメディアを中心に当計画
に対して問い合わせがあり、新聞記事・ネット記事・雑誌等、多数掲載された。

木造化・木質化の
取り組み
内容

計画地：中央区銀座８丁目９

銀座駅

東銀座駅

新橋駅

銀
座
中
央
通

構造性能を向上しながら、木空間を創出する CLT 合成床

CLTパネル準不燃化技術の適用CLTと RCの合成スラブの適用

CLTハイブリッド制振壁の適用

「燃エンウッド」の生産性向上

木柱・木梁接合部に
SRC仕口を適用

居住性能を向上させる
防振木柱の適用

耐震壁、制振壁を有する
鉄骨ラーメン架構

跳ね出し部の居住性能
を向上する防振木柱

耐火集成材に
よる木造架構

高層木造を実現
する SRC仕口

防振木材
（集成材）

表層にガラスコートを塗布

プレキャスト化
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銀座８丁目開発計画—４

採択事例77
竣工報告

（仮称）銀座8丁目開発計画

中央通りに面する正面外観（夕景）

45 〜 46ページ写真 4点とも＝ FOTOTECA
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銀座８丁目開発計画—５

中央通り側の正面外観

テナントによる内装前のスケルトン時の内観

裏通り側に面するエントランス外観
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光・風・木と遊ぶプロジェクト—１

採択事例78（令和元年度）

補助種別 木 造 化

ＣＬＴパネル工法による 2 階建ての認定こども園・放課後児童クラブを建築するプロジェクト。
準耐火建築物を燃えしろ設計とすることで壁・床のＣＬＴ構造を内外あらわしとする計画。主要
な保育室の外壁には採光・通風を確保する「ＣＬＴ市松ブロック壁」を、実寸大モックアップに
よる力学特性解析・実験結果に基づき耐力壁として採用している。大判ＣＬＴパネルを製造でき
る工場が限られるなか、この小判ＣＬＴパネルを組み合わせた構造は、対応可能なＣＬＴ製造工
場や、建築現場が増えることも見込め、ＣＬＴ建築物の裾野を広げると期待できる。
ＣＬＴの力学特性解析・実験結果の公開や、竣工後はこども園関係者のみならず、地域の学生
や建築・林業関係者等の視察ツアーを受け入れる見学会の開催を予定しており、広く普及・啓
発が期待できる。

プロジェクト名

提案者（事業者）
設計者
施工者
建設地

光・風・木と遊ぶプロジェクト

学校法人 平成学園
株式会社 隈研吾建築都市設計事務所
株式会社 岸之上工務店
高知県南国市岡豊町中島字カキノモト 1216 番 1 , ほか

提案の
概要

評価の
ポイント

南側からの外観

A. プロジェクト全体の概要
● ＣＬＴパネル工法による地上２階建ての木造建築物。
● 約 3,000㎡の認定こども園＋放課後児童クラブの新築計画。

B. 提案する木造化・木質化の取り組み内容の概要
● 全体で 3,000㎡弱の準耐火建築物を、ＣＬＴ壁・床の燃えしろ設計により計画。高知県産材のＣＬ

Ｔ構造を内外あらわしで使用する。
● 主要な保育室の外壁には採光・通風を確保する「市松ブロック壁」を計画。実寸大モックアップ

による力学特性解析・実験結果に基づき耐力壁として採用。

C. 提案のアピールポイント
● 市松状に積んだＣＬＴによる、光・風の通り抜けるポーラスなＣＬＴ壁による外観で、意匠的にも

新たなＣＬＴ活用のＰＲとなる。
● 防耐火上の制限の大きい 1,000㎡を超える木造建築物において、準耐火燃えしろ設計＋スプリン

クラー設備による制限緩和を利用してＣＬＴあらわしの内外装を実現する。
● 行政とも連携したＣＬＴ力学特性解析・実験結果の公開や、竣工後の見学会を予定。

竣工済竣工済につき
簡略版としています
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光・風・木と遊ぶプロジェクト—２

プロジェクトの
全体概要

（様式6-2）

1 配置計画

2 平面計画

全体計画（その１）

配置計画に対するコメント

●敷地中央部に地上２階建ての木造新園舎を配置し、既存園舎のある北側を駐車場、南側を園庭としている。
●学校教育法・児童福祉法上の耐火制限を避けるため、１階にこども園（幼稚園・保育園）、２階に学童（放課後児童クラブ）の機能を
集約した地上２階建ての園舎とし、全体面積を3000㎡以下に抑える事で準耐火建築物として耐火制限に適合させている。
●新園舎は隣地境界線からの延焼ラインを避け、外壁・軒裏を含めた外部の木現し利用を実現している。

平面計画に対するコメント

●高天井となるホールの防火避難上の安全性からSP 設備を設置。更に主要諸室・共用部は自然排煙を確保し、内装不燃化処理の免
除を利用して内装でも最大限の木構造現しを実現している。
●SP設備＋自然排煙による防火区画面積の緩和を利用して区画を最小限とし、防火区画の発生する箇所は準耐火60 分の燃え代設
計にて対応する事で、その他の部分と同様の納まりにて区画を形成。
●建物外周は道路及び歩行可能な通路を計画し、すべての保育室・遊戯室から直接屋外に避難できる動線計画とする。

3

１階平面図

２階平面図

木造化・木質化の
取り組み
内容

先端性・先進性

●市松ブロック架構は、小さな CLT ブロックを市松状に配置することで、引張力と圧縮力
の相殺による曲げ戻しを期待し、面内せん断耐力を向上させる。同時に光・風の通り抜け
るポーラスな耐力構面のデザインを兼ね、外観意匠を魅力的に構成する CLT 利用バリエー
ションのひとつとなるよう期待する。

●構造設計ルートは平 28 国交告第 611 号第八に準拠した CLT パネル工法によるルート 3 
とする。特殊な壁パネル（市松ブロック架構）の採用に際し、一部の仕様規定（第 611 号
第五など）を除外するため、構造特性係数 Ds を技術基準告示上の最大値 0.75 とする。

●架構の力学特性を実寸大モックアップを用いた解析・実験により比較検証し、構造設計へ
その設計性能を反映。

　接合方法は CLT の材料特性である異方性の少なさを活かし、耐力・コスト・施工性の観点
から鋼板挿入型ドリフトピン接合を採用。（面内壁試験による荷重変形では、本設計で採
用した 1 ／ 75rad 時点の水平耐力は、通常 CLT 工法と比較し全ケースで向上）。

●接合部について、面外曲げせん断試験を実施して面外性能を確認。ラップ幅×壁厚を等価
な柱と見なし、試験結果から等価な E I を算定、木質構造基準に準拠した許容座屈耐力を
算定し、設計用軸力に対して検定。また座屈対策として、想定外の挙動に対するフェイル
セーフとなるよう架構の内壁側に床が支えられる S ポスト柱を設置し、通常時はサッシ受
材として兼用。

採用モデル（鋼板挿入型ドリフトピン接合） 市松ブロック架構のイメージ
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提案者（事業者・建築主）、設計者・施工者、建設地は
扉頁参照

建物名称：光・風・木と遊ぶプロジェクト
主要用途：幼稚園、保育所、放課後児童クラブ
主要構造：木造化（□軸組構法　□枠組壁工法　□丸

太組構法　■その他（CLT パネル工法））　
防火地域等の区分：□防火地域　□準防火地域　□法

22 条区域　■その他の地域
耐火建築物等の要件：□耐火建築物　□準耐火建築物

（60 分耐火）　■準耐火建築物（45 分耐火）
□その他の建築物

敷地面積：10,984.39㎡
建築面積：2,771.63,㎡
延べ面積：2,982.31㎡
軒　　高：8.339m
最高の高さ：8.800m
階　　数：地上 2 階

プロジェクト
データ

構造用木材使用量：934.37㎥
うち CLT、LVL 等の使用量：591.92㎥

事業期間：令和１年 12 月～令和 3 年 2 月
補助対象事業費：1,275,100 千円
補助限度額：95,020 千円

各部詳細図

建設地

南国市
高知市

国分川

波及性・普及性

●  小判 CLT を用いた工法を開発することにより、パネル製造工場や取り扱える建築現場（運
搬、施工性、工期）の選択肢を広げ、木を余すことなく建材として使用できる CLT の活用
範囲拡大及び普及促進に寄与する。

●片持ちの大きなバルコニー及び長スパンのブリッジ部分には、床板に CLT210 を採用。内
外装において多くの人の目に触れる水平面に CLT を採用し、上裏をあらわしで利用するこ
とで CLT 利用を視覚的にアピールする。その他の床 ･ 屋根は構造用合板＋集成材梁を採用
し、CLT と在来工法それぞれの特徴を活かしながら全体コストを縮減する計画としている。

●CLT・集成材・合板など様々な木材を内外装においてあらわしで使用することにより、建
物自体が木材活用の教育・普及に貢献するツールとなることを意図している。

木造化・木質化の
取り組み
内容
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採択事例78
竣工報告

光・風・木と遊ぶプロジェクト

北側、玄関まわりの外観

玄関ホールの内観
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学童保育室内観

大ホール内観

保育室内観
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